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SCHUKO PRO LINE HIGHTECH 2-p0||_ig_t+ D, 16bA 2502\/,5nach2D|IN24K91;40{]441| zum Aschluss :@smuxo O
von Leitungen bis 3 x 2,5 mm?- In 2K-Technologie -
SCHUKOQultra Pro 2KNZ. @ELAMID

Z
reddol design awand
13

mifAEr

STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem
Erdungssystem nach SCHUKQ und
franzésisch/belgischer Norm
spritzwassergeschitzt IP54

KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige &,
Schnellverschluss und
selbstschlieRendem Klappdeckel
spritzwassergeschiitzt [P54

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/ STOCK VPE

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

[schwarz | 1529100] 91 | 5 |

|schwarz | 1589200 166 | 5 |

STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem
Erdungssystem nach SCHUKO und
franzdsisch/belgischer Norm
spritzwassergeschiitzt IP54

KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ,
Schnellverschluss und
selbstschlieBendem Klappdeckel
spritzwassergeschiitzt IP54

GEWICHT GEWICHT
FARBE | ART-NR. | oidfbdl| veE FARBE | ART-NR. | S/dfGHE | vPE
rot | 1529140 | 91 5 rot/ | 1589240 | 166 5
schwarz schwarz
STECKER KUPPLUNG

mit Schnellverschluss und doppeltem
Erdungssystem nach SCHUKO und
franzdsisch/belgischer Norm
spritzwassergeschiitzt IP54

mit Spannungsanzeige ,
Schnellverschluss und
selbstschlieBendem Klappdeckel
spritzwassergeschiitzt IP54

GEWICHT GEWICHT
FARBE | ART.-NR. 9/ STUCK VPE FARBE | ART.-NR. o/ STUCK VPE
grau/ grau/
hET 1529160 91 5 S 1589260 166 5

Mehr zu SCHUKOultra Pro unter:
http://www.abl-sursum.com/global/downloads/kataloge_broschueren/ABL_SUPRO_FALT_web.pdf
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SCHUKO PRO LINE HIGHTECH

2-polig + &, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 zum Anschluss @@‘@
von Leitungen bis 3 x 2,5 mm? <®

SCHUKOQultra

@

VOLLGUMMI-DREIFACH-
HANGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige @
und selbstschlieRendem
Klappdeckel
spritzwassergeschiitzt IP54

GEWICHT

VOLLGUMMI-DREIFACH-
HANGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige @
und selbstschliefendem
Klappdeckel
spritzwassergeschitzt IP54

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/ STUCK VPE FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
schwarz | 1173503 426 5 rot/
‘ ‘ ‘ ‘ R 1173543 | 426 5

VOLLGUMMI-DREIFACH-
HANGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige @
und selbstschlieRendem
Klappdeckel
spritzwassergeschitzt IP54

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
grau/
R 1173563 | 426 5

SCHUKO PRO LINE
DWD

HIGHTECH

2-polig + &, 16 A 250 V, nach DIN 49442/443,
Schutzart IP68 &

®
( SCHUKD@

STECKER MIT SCHUTZKAPPE KUPPLUNG
FARBE | ART-NR. | STUIEHC| vee FARBE | ART-NR. | STMICHE | vee
| blau [1979850] 150 | 5 | | blau [1976850| 150 | 5 |
ANBAUSTECKER MIT 99
SCHUTZKAPPE 6,5
=

FARBE | ART.-NR. SI/E‘QITIEEII VPE =

: | blau [1989850| 130 | 5 | =
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SCHUKO PRO LINE STANDARD | 2wpolig +@, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 @@@

zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm?
VOLLGUMMI :

VOLLGUMMI-STECKER MIT
METALL-SCHNELLVERSCHLUSS

mit doppeltem Erdungssystem

VOLLGUMMI-KUPPLUNG MIT
METALL-SCHNELLVERSCHLUSS

nach SCHUKO und FARBE | ART-NR. | STOMEHE| vee
franzésisch/belgischer Norm
spritzwassergeschiitzt IP44 |schwarz| 1189090 | 137 [ 10 |

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

[schwarz | 1129190 [ 106 | 20 |

VOLLGUMMI-KUPPLUNG MIT
METALL-SCHNELLVERSCHLUSS

mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschitzt IP44 ®

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/ STUCK VPE

|schwarz| 1189200 | 175 [ 10 |

SCHUKO PRO LINE STANDARD | 2-polig + D, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 @@@’

zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm?
VOLLGUMMI

VOLLGUMMI-DREIFACH-
HANGEKUPPLUNG

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

|schwarz [ 1473190 | 368 | 5 |
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SCHUKO PRO LINE STANDARD | 2-polig+®, 16 A 250 V, nach DIN 494407441 @@@)
VOLLGUMMI zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm?

VOLLGUMMI-STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
franzosisch/belgischer Norm
spritzwassergeschitzt IP44 &

VOLLGUMMI-KUPPLUNG

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

[schwarz | 1169090 | 119 | 10 |

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/ STUCK VPE

|schwarz | 1149200 | 99 [ 20 |

spritzwassergeschiitzt IP44

VOLLGUMMI-KUPPLUNG
mit Manschette/Deckel

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

[schwarz | 1169200 | 175 | 10 |

SCHUKO PRO LINE STANDARD | 2-polig +, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 @@@’

GUMMI zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm?

GUMMI-STECKER GUMMI-KUPPLUNG
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und FARBE | ART-NR. | (iTEEC | VPE
franzdsisch/belgischer Norm
| schwarz | 1199090 | 104 | 10 |

spritzwassergeschiitzt IP44 ®

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

[schwarz | 1149190 | 86 | 20 |

GUMMI-KUPPLUNG

mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschiitzt IP44 ®

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

|schwarz | 1199200 | 137 | 10 |
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SCHUKO HOME LINE HIGHTECH | 2-polig+, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 R
VOLLGUMMI zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm?

VOLLGUMMI-STECKER
spritzwassergeschiitzt IP44

VOLLGUMMI-KUPPLUNG

FARBE | ART.-NR. gf‘é"#ﬁﬂl VPE
FARBE | ART.-NR. gf‘é"{ﬁg} VPE

[schwarz| 1489090 125 | 10 |
[schwarz | 1429190 72 | 20 |

SCHUKO HOME LINE STANDARD | 2-polig+®, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 @@5@
GUMMI zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm?

GUMMI-STECKER
mit doppeltem Erdungssystem

GUMMI-KUPPLUNG

nach SCHUKO und FARBE | ART-NR. | S7dERE | vE
franzésisch/belgischer Norm
spritzwassergeschiitzt IP44 schwarz | 1479090 | 117 10
orange | 1479070 17 10
GEWICHT
FARBE | ART-NR. | ioricy | VPE rot | 1479040 | 117 10
schwarz | 1419190 | 64 20
orange | 1419170 64 20
rot 1419140 64 20
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SCHUKO HOME LINE STANDARD
PVC

STECKER

PVC MINI

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
franzésisch/belgischer Norm

2-polig + @, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STﬁCK VPE
grau | 1418060 40 20
weill | 1418080 | 40 20
gelb | 1418050 | 40 20
schwarz | 1418000 40 20

STECKER

PVC MAXI

mit doppeltem Erdungssystem

nach SCHUKO und

franzosisch/belgischer Norm
spritzwassergeschiitzt IP44

GEWICHT
FARBE | ART-NR. | Voridy | VPE
grau | 1428160 | 56 20
weill | 1428180 56 20
gelb | 1428150 56 20

KUPPLUNG
PVC MINI
GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
grau | 1679060 83 10
weil3 | 1679080 83 10
gelb | 1679050 83 10
schwarz | 1679000 83 10
KUPPLUNG
PVC MAXI
GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
grau | 1478060 92 10
weill | 1478080 92 10
gelb | 1478050 92 10
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SCHUKO HOME LINE BASIC

THERMOPLAST

2-polig + &, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441

i STECKER
—
GEWICHT
: FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
= schwarz | 1116100 | 27 50
wei | 1116110 | 27 50
7 WINKELSTECKER
—;
. GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
.,l"ll-n.
" schwarz | 1107100 | 34 50
wei | 1107110 | 34 50
ZWISCHENSTECKER

glasfaserverstarkter Kontakttrager,

k.
1 - Steckerseite mit doppeltem Erdungs-
2 system nach SCHUKO und
franzésisch/belgischer Norm
FARBE | ART.-NR. g%"{ﬁg} VPE
schwarz | 1115000 | 76 10
weil | 1115010 | 76 10
— SCHUKO-EINBAU-
g J EINSPEISUNGSSTECKER*

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
franzdsisch/belgischer Norm
mit Gummitopf
spritzwassergeschiitzt [P44

FARBE | ART.-NR. gf‘é‘%g; VPE
| weit [1653217] 230 | 10 |

*In Caravan und Reisemobilanwendungen nur

noch fir Ersatzteilbedarf zuldssig
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WINKELSTECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKQ und
franzdsisch/belgischer Norm

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
schwarz | 1400390 35 20
weil | 1400380 | 35 20
KUPPLUNG
GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
schwarz | 1176100 31 20
weil | 1176110 | 31 20
WINKELSTECKER
abschaltbar 16 A~
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
franzosisch/belgischer Norm
GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
| wei 1001075 72 | 10 |




SCHUKO PRO LINE HIGHTECH 2-polig + @, 16 A 250 V, nach DIN/VDEQ620-1, IP54, e
SCHUKOplus mit Schraubklemmen

Thermoplast

Flanschbefestigung IP54 ©

mit erhdhtem Beriihrungsschutz
(Kinderschutz)

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/ STUCK VPE

blau [ 1562050 | 55 [ 100 |

EINBAUSTECKDOSE 29
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 ® = - i{ |
& —HD ‘ D
FARBE | ART.-NR. gf‘g’{ﬁg; VPE ” 3 - ? %
SIES : \5 ©
blau | 1561050 | 53 100 )
schwarz | 1561000 53 100 | |
rot 1561040 | 53 100 @ L34 =
gelb | 1561030 | 53 100 =
grau 1561060 53 100
‘ EINBAUSTECKDOSE

SCHUKO PRO LINE HIGHTECH 2-polig + @, 16 A 250 V, nach DIN 43442/443, IP68 ¢ (R
DWD

WANDSTECKDOSE
£ mit 2 x M20-Verschraubung
GEWICHT
FARBE | ART-NR. | o7WIERE | veE
blau
1977751 | 180 5
-O-
blau
- 2O | 1977981 180 5
FLANSCHDOSE 6,5 > fa—
FARBE | ART-NR. | SEWICHT | ypp 'H ¥ T
~NR- | g /sTiCK 3L
o 2
H N
| blau [1987951] 90 | 5 | _E Y5O :
21,5
la—
—{33,5le— 42
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SCHUKO PRO LINE STANDARD 2-polig + @, 16 A 250 V, nach DIN 49440 i’
EINBAUSTECKDOSEN mit Schraubklemmen (STHUKDy

EINBAUSTECKDOSE 39,5
Thermoplast , 25+~38
Flanschbefestigung IP54 ®

Anschluss- § -t R
leitung Cf’ —

Offnungswinkel ~ 180 °

5w

GEWICHT

FARBE ART.-NR. g/STUCK

VPE

schwarz | 1461000 38 100
rot 1461040 38 100
blau | 1461050 38 100
grau | 1461060 38 100

EINBAUSTECKDOSE 40,5
Thermoplast 26
Flanschbefestigung IP54 &

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

I-(")
rot | 1461140 | 38 100 38 A”SCh'“SS'e'tungﬁ QJ\

schwarz | 1461100 38 100
blau | 1461150 38 100 50 - Offnungswinkel ~ 180 °
grau 1461160 38 100

=5
r—mz 5+
[ ]

EINBAUSTECKDOSE
Thermoplast
Flanschbefestigung

>
Jlaz

T ! ! i
0
I o AL &
GEWICHT | ® ¥
FARBE | ART-NR. | “riicy | VPE ‘81 W lAeri\tsucnrgluss-T |
| ﬁf
schwarz | 1461300 29 100 | @ l

T
blau |1461350| 29 | 100 L o
grau | 1461360 29 | 100

EINBAUSTECKDOSE m
Thermoplast 50
Flanschbefestigung IP54 & 38
mit erhohtem Beriihrungsschutz
(Kinderschutz) S ROl

s/

05
g€

GEWICHT
g/STUCK

FARBE ART.-NR.

6l

S

blau | 1662050 | 53 [ 100 |

42
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SCHUKQ HOME LINE HIGHTECH | 94x384mm @@@’
BOWAmMInI

ABDECKUNG

MIT KLAPPDECKEL
EDELSTAHL MATT
tropfwassergeschitzt [P41

ABDECKUNG
MIT KLAPPDECKEL
PLATIN MATT

tropfwassergeschiitzt [P41

GEWICHT
g/STUCK

GEWIGHT
g/STUCK

ART.-NR. VPE ART.-NR.

VPE

47ESM | 315 [ 1 | [1a71PvM | 315 [ 1|

ABDECKUNG
MIT KLAPPDECKEL
MESSING MATT

tropfwassergeschitzt [P41

GEWICHT VPE

ART.-NR. g/STUCK

(147msm | 315 | 1|

EINBAUDOSE 9.5 574

aus Thermoplast
mit SCHUKO-Steckdose
mit zwei M20 J(F

9.5

GEWICHT F:
ART.-NR. g/ STOCK VPE

RO o Of]
|
|

i
V)

| 1471601 | 125 [ 1 |

2x M20
Montagedeckel

Fur BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe zum Hohenausgleich
einen Montagedeckel mit. Mehrere BOWA kdnnen Sie mit Hilfe von Verbindungs-
clips perfekt aneinander reihen.
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SCHUKO HOME LINE HIGHTECH | M2x112mm @@@’
BOWAmaxi

ABDECKUNG ABDECKUNG
MIT KLAPPDECKEL EDELSTAHL MIT KLAPPDECKEL
MATT PLATIN MATT
tropfwassergeschitzt [P41 tropfwassergeschiitzt P41
ART-NR. gf‘é‘%g; VPE ART.-NR. g%\?ﬁg; VPE
1632ESM | 498 | 1 | [ 1es2pv | 498 | 1 |
ABDECKUNG
MIT KLAPPDECKEL
MESSING MATT
tropfwassergeschitzt [P41
ART-NR. gf‘é‘%g; VPE
[1632MsM | 498 | 1 |
ZWEIFACH-EINBAUDOSE 112 63,9
Thermoplast , 3 61,5
mit SCHUKO-Zweifach-Steckdose
mit vier M20 A
o A Nl _
ART.-NR GEWICHT VPE . ij/
~NR- g /sTicK
| 1632602 | 281 1 l =
3 ' 4x M20
I‘g—ssj XMontagedeckeI
EINBAUDOSE LEERGEHAUSE
; N Thermoplast 112 63,9
‘S mit vier M20 CP 61:5
! v
. %y ART-NR. | SR VPE \
- = o Vg , _
F;L;r-- g | 1632500 | 187 1 - \J
‘I,_- .
=]
i3 i 4xM20/
£33 Montagedeckel

In das Leergehduse 1632500 kdnnen alle marktiiblichen nationalen und internationalen Unterputz-
Systeme mit 80 mm Abdeckung und Tragringbefestigung aus der Installations- und Kommunikations-
technik eingebaut werden.

Fir BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe zum Hohenausgleich einen Montagede-
ckel mit. Mehrere BOWA kdnnen Sie mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinander reihen.
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SCHUKO HOME LINE STANDARD G
BOWAcompact

STECKDOSE MINI 95 555

tropfwassergeschiitzt [P41 T
Abdeckung mit Klappdeckel
aus Alu-Druckguss

Einbaudose aus Thermoplast @
mit zwei M20, optional mit @
erhohtem Berlihrungsschutz o o

(1471461)

9L5
P

GEWICHT

FARBE ART.-NR. g/STUCK

VPE

grau 1471460 301 1
grau | 1471461 301 1

f— B ZWEIFACH-STECKDOSE MAXI -— 89—l o- 44+

tropfwassergeschiitzt [P41 | ] —
Abdeckung mit Klappdeckel
I | aus Alu-Druckguss
r 1 Einbaudose aus Alu-Druckguss
~ . mit zwei M20
f -» R zwei Offnungen, Blindstopfen und
Verschraubung ' '
112 —(32,5le-
S%VTISE} VPE o 50 —eeb— . 76—

jo—— 91—
N

fo— 112 g

FARBE ART.-NR.

| grau [1632490 575 | 1 |

LEERGEHAUSE MAXI 112 ; te- 45 +

tropfwassergeschitzt [P41
Abdeckung mit Klappdeckel TR
aus Alu-Druckguss :
Einbaudose aus Thermoplast
mit vier M20

30 ye-

re—D G1
_T
AN

12

jr—— 0104 <

GEWICHT | \or Ss

FARBE ART.-NR. g/STUCK o

| grau [1632497] 375 | 1 | | 615 e 76

STECKDOSE MAXI 162,5

Steckdose wasserdicht IP66
Abdeckung mit Klappdeckel
aus Alu-Druckguss 4
Einbaudose aus Thermoplast @
mit zwei M20 T

s Wasser-

GEWICHT

FARBE ART.-NR. g/STUCK

VPE

| grau [1471360] 740 | 1 |

Bei FuBboden-Einbau muss iiber die Vorpragung im
Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser
sichergestellt werden.
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SCHUKO HOME LINE STANDARD | 2-polig +®, 16 A 250 V, nach DIN 49440 @@(@
EINBAUSTECKDOSEN

EINBAUSTECKDOSE
Thermoplast - Schnellbefestigung
' " durch Stahlfedern
i
_L: FARBE | ART.-NR. gf‘g’{ﬁg} VPE
schwarz | 1101000 | 31 100
wei | 1101010 | 31 100
Fiir Materialdicken
von1-35mm
- EINBAUSTECKDOSE
- Thermoplast - Schnellbefestigung n G
'_Y durch Stahlfedern / — ‘
B »= @ mit erhdhtem Beriihrungsschutz
! (Kinderschutz) =
= =
FARBE | ART.-NR. gf‘é‘%g; VPE .
| weig [1101210 | 33 | 100 | Cg;'}ﬂ_ﬁ'geg'ﬂifken “
. EINBAUSTECKDOSE 052
- Thermoplast - Flanschbefestigung L
geeignet zum Einbau in BOWAmini
GEWICHT G \*ET
" FARBE ART.-NR. g/STﬂCK VPE - N -
*‘:- 3 =
| weis [ 1ms10| 32 | 100 | i‘l
L‘O 35
383
) EINBAUSTECKDOSE O o
= = Thermoplast - Flanschbefestigung 1
: geeignet zum Einbau in BOWAmini = : : I
mit erhdhtem Beriihrungsschutz f “‘J$ éﬁk Il
(Kinderschutz) n{@#m i —
‘-I";l GEWICHT (T) T KT) ]
FARBE | ART.-NR. & VPE
g/STUCK LA il i
Sl L
| weig | 11710 33 [ 100 | 0 .
363
EINBAUSTECKDOSE - 1297
Duroplast - Flanschbefestigung "
- spritzwassergeschitzt IP44 T
mit Gummitopf I\ N
FARBE | ART.-NR. | GEWICHT | ypp %%—. ‘\‘z\i::f:_:t
g/STUCK mr _’p h ‘ éc\tu‘z 7
| weiR [1655217 | 187 [ 10 | i J e ss /
[ e e I
@ =1
975
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SCHUKO
STECKDOSEN

152 ABL@]SURSUM

AP-STECKDOSE

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

| weiB [1491010] 79 [ 10 |

AP-ZWEIFACH-STECKDOSE

FARBE | ART-NR. | STMMEHE|  ve
| wei [1492010] 128 | 10 |

AP-DREIFACH-STECKDOSE

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

| wei [1493010] 197 | 5 |

AP-VIERFACH-STECKDOSE

GEWICHT
FARBE | ART-NR. | Uoriy | VPE
weill | 1694010 214 5
reinweil | 1694110 214 5

2-polig + ®, 16 A 250 V, nach DIN 49440

®
SCHUKD,

BODENPLATTE

fur 1491010

FARBE | ART.-NR. gf‘;‘?ﬁ{,‘.{ VPE
| weiR [1491008] 8 [ 10 |
BODENPLATTE

fur 1492010

FARBE | ART.-NR. gf‘;‘?ﬁ{,‘.{ VPE
| weiB [1492008] 13 | 10 |
BODENPLATTE

fur 1493010

FARBE | ART.-NR. gf‘;‘?ﬁ{,‘.{ VPE
| wei [1493008] 18 | 10 |

BODENPLATTE
fir 1694010

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

| wei [o0o004060] 32 | 10 |




ZUBEHOR
EINBAUSTECKDOSEN

AP-GEHAUSE
fir Einbausteckdose 1461,1662
Thermoplast

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
|schwarz | 1461007 | 49 [ 10 |

BEFESTIG
fiir AP-Geh

UNGSPLATTE
duse

zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

ART.-NR. gf‘é‘%g} VPE

1461SB 14 100
GUMMIDICHTUNG
fiir Einbausteckdose
1461, 1462, 1662
CZ, SEV, UL und BS

FARBE | ART.-NR. ﬁf‘é"r'ﬁﬂ VPE
|schwarz 8632316 | 3 | 100 |
SCHUTZKAPPE
fiir Einbausteckdose 1461

ART.-NR. gf‘é‘?ﬁg; VPE
(8798416 | 5 | 10
ADAPTER

CEE-Stecker 3-pol., 16A, 230V,
6h blau auf
SCHUKO-Steckdose 1461050
spritzwassergeschiitzt P44

GEWICHT
ART.-NR. g/STUCK VPE
ADPO050 165 5

1,5 mm dick

29 —m

T
38
61.5

il

=15 j— 40—
L
e i
l — 1o g
e g 3
!
M 48—
1. 425 N
a4 Als
NIE
= L (Z =

Offnungswinkel 180°

L0 LeS
® 132
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PRO LINE STANDARD nach NF C61-314 franzdsischem Standard und
FRANZOS|SCH/BELG|SCHE FRDE NBN C61-112 belgischem Standard

GUMMI-STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
franzésisch/belgischer Norm
spritzwassergeschiitzt IP44 ®

GUMMI-KUPPLUNG
MIT ERHOHTEM
BERUHRUNGSSCHUTZ
3 x2,5mm?
spritzwassergeschiitzt [P44

FARBE | ART.-NR. gf‘g’{ﬁg} VPE FARBE | ART-NR. ;i;\éleltl:g; VPE
| schwarz | 1149190 | 86 | 20 | [schwarz| 1199592 | 170 | 10 |
PRO LINE STANDARD nach NF C61-314 franzésischem Standard und NBN C61-112 belgi-

FRANZOS|SCH/BELG|SCHE ERDE schem Standrad zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm?

VOLLGUMMI-DREIFACH-

VOLLGUMMI-DREIFACH- S
HANGEKUPPLUNG

HANGEKUPPLUNG

MIT ERHOHTEM spritzwassergeschitzt IP44
BERUHRUNGSSCHUTZ

spritzwassergeschiitzt P44 FARBE | ART.-NR. Sf‘é‘?ﬁgl VPE
FARBE | ART.NR. | GEWICHT | oo [schwarz| 1473202 486 | 5

g/STUCK

[schwarz| 1473502 489 | 5 |

VOLLGUMMI-DREIFACH-
HANGEKUPPLUNG

MIT ERHOHTEM
BERUHRUNGSSCHUTZ

mit Spannungsanzeige @

GEWICHT

FARBE ART.-NR. g/STUCK

VPE

|schwarz| 1473692 383 | 5 |
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HOME LINE STANDARD nach NF C61-314 franzosischem Standard und NBN C61-112 belgi-
FRANZOS|SCH/BELG|SCHE ERDE schem Standrad zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm?

GUMMI-STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
franzésisch/belgischer Norm
spritzwassergeschiitzt |P44

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

[schwarz| 1419190 64 | 20 |

GUMMI-KUPPLUNG GUMMI-KUPPLUNG

MIT ERHOHTEM
GEWICHT (j
FARBE | ART-NR. | [WOTGRy | VPE BERUHRUNGSSCHUTZ
‘schwarz‘1479091‘ 17 ‘ 10 ‘ FARBE | ART.-NR. g;‘é\!l!ﬁg; VPE
[schwarz| 1479002 117 | 10 |
GUMMI-KUPPLUNG GUMMI-KUPPLUNG
spritzwassergeschitzt IP44 MIT ERHOHTEM
BERUHRUNGSSCHUTZ
FARBE | ART.-NR. gf‘é‘é‘ﬁg; VPE spritzwassergeschiitzt IP44
|schwarz| 1479201 166 | 10 | FARBE | ART-NR. | SEWIEHT| o
|schwarz| 1479202 166 | 10 |

HOME LINE STANDARD nach NF C61-314 franzésischem Standard und NBN C61-112 belgi-
FRANZOS|SCH/BELG|SCHE FRDE schem Standrad zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm?

o = PVC STECKER — — PVC KUPPLUNG MIT
™ o mit doppeltem Erdungssystem = ERHOHTEM BERUHRUNGS-
W I nach SCHUKO und : SCHUTZ
"“";-h.;,,_ franzosisch/belgischer Norm e
. - FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
-NR. GEWICHT

FARBE | ARTNR | g/stuck| P grau | 1679062 83 10
grau | 1418060 40 20 weill | 1679082 83 10
weiR | 1418080 40 20 schwarz | 1679002 83 10
schwarz | 1418000 | 40 20
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PRO LINE STANDARD

FRANZOSISCH/BELGISCHE ERDE

EINBAUSTECKDOSE
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 ©

nach NF C61-314 franzésischem Standard und
NBN C61-112 belgischem Standard

GEWICHT
FARBE | ART-NR. | Ucricy | VPE
schwarz | 1461002 37 100
blau |1461052 | 37 100
grau | 1461062 | 37 100
EINBAUSTECKDOSE
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 ©

GEWICHT
FARBE | ART-NR. | cyiicy | VPE
schwarz | 1461102 37 100
blau | 1461152 | 37 100
grau | 1461162 37 100
EINBAUSTECKDOSE

Duroplast-Sockel - Flanschbefesti-
gung IP54 © - mit erhdhtem Be-
riihrungsschutz (Kinderschutz)

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
schwarz | 1462002 45 100
blau | 1462052 45 100
EINBAUSTECKDOSE

Duroplast-Sockel - Flanschbefesti-
gung IP54 © - mit erhdhtem Be-
riihrungsschutz (Kinderschutz)

GEWICHT
FARBE | ART-NR. | “icyiicy | VPE
schwarz | 1462102 45 100
blau 1462152 45 100
grau | 1462162 45 100

158 ABL@DSURSUM

- 50—

TP 9.
& 88 11T
ANRV)
Lzss_.]
50—
3 Q_—;\é}‘g,
© 2
T
N
L sl
——5 () ——»i
07,5
e
: <
5 =S
2 r *i}!
233 >6-if-
el A
ngg
_9_7,5
= |3
1 ! [
i ]I_ £ '
238 5oe
iyl A
[

42,5
—

37,5
26+ +3

Il

Anschluss- Q:‘:ﬂl:
leitung l

Offnungswinkel ~ 180 °

37,5
-«26—"£'3J
1K
o}
2 -
3 -
Q ]
Anschluss- ﬁ__AE;
leitung \
Gffnungswinkel ~ 180 °
31,53
5
7o) (=)
gl
Anschluss- ! \/

leitung

Offnungswinkel ~ 180 °

31,53

5425

Anschluss-
leitung

9,
I

Offnungswinkel ~ 180 °



HOME"I.INE HIGHTECH 94 x 94 mm
FRANZOSISCH/BELGISCHE ERDE
BOWAmMIni

ABDECKUNG

MIT KLAPPDECKEL
EDELSTAHL MATT
tropfwassergeschitzt P41

ABDECKUNG
MIT KLAPPDECKEL
PLATIN MATT

tropfwassergeschitzt [P41

ART-NR. | SEWICHT | ypp

GEWICHT
g/STUCK ART.-NR.

g/sTick | VPE

[1a71ESM | 315 | 1 | [ 1a7Pm | 315 | 1|

ABDECKUNG
MIT KLAPPDECKEL
MESSING MATT

tropfwassergeschitzt P41

GEWICHT
ART.-NR. g/ STOCK VPE

(1anmsm| 315 | 1 |

EINBAUDOSE o 5

aus Thermoplast

mit franzosisch/belgischer Erde
und erhéhtem Beriihrungsschutz
(Kinderschutz)

mit zwei M20

OF

e
o %

5 ©

GEWICHT
ART.-NR. 9/STUCK VPE

Crameo2 | 125 | 1| 2xM20  Montagedeckel

HOME LINE HIGHTECH
FRANZOSISCH/BELGISCHE ERDE
BOWAcompact

STECKDOSE MINI 9hd 55

tropfwassergeschiitzt IP41 5 e
Abdeckung mit Klappdeckel qcé%%

aus Alu-Druckguss

Einbaudose aus Thermoplast W

mit zwei M20, mit N
erhdhtem Beriihrungsschutz

9L.5
>
-4

| grau 1471462 301 | 1 |
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HOME LINE STANDARD

FRANZOSISCH/BELGISCHE ERDE

Thermoplast

nach NF C61-314 franzésischem Standard und
NBN C61-112 belgischem Standard

Flanschbefestigung

— EINBAUSTECKDOSE

geeignet zum Einbau in BOWAmini 4
I ] mit erhohtem Beriihrungsschutz .

(Kinderschutz)

FARBE

ART.-NR.

GEWICHT
g/STUCK

VPE

‘
——
/=
=
L0
L7

®
( SCHUKD@

35

| weit [ 1m712] 33 | 100 | 353

STECKVORRICHTUNG
OHNE ERDUNGSSYSTEM

P AP-VIERFACH-STECKDOSE
} .) ohne Erde
; -) Jr
-) FARBE | ART-NR. | SEWMEHT | vee
o
- ; ) wei | 1804010 | 159
o reinweil | 1804110 159

.y -

/“
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ZUBEHOR
EINBAUSTECKDOSEN

AP-GEHAUSE
fiir Einbausteckdose 1461
Thermoplast

GEWICHT VPE

FARBE ART.-NR. g/STUCK

|schwarz | 1461007 | 49 [ 10 |

BEFESTIGUNGSPLATTE

flir AP-Gehduse

zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

GEWICHT
ART.-NR. g/STUCK VPE
1461SB 14 100

GUMMIDICHTUNG
fiir Einbausteckdose

1461, 1462

FARBE | ART.-NR. gf‘é"{{jg{ VPE
|schwarz 8632316 | 3 | 100 |
SCHUTZKAPPE
fiir Einbausteckdose 1461

ART.-NR. gf‘é‘#ﬁg; VPE
(8798416 | 5 | 10
ADAPTER

CEE-Stecker 3-pol., 16 A, 230V,
6h blau auf

Steckdose 1462052

mit Erdungssystem nach franzé-
sisch/belgischer Norm

und erhéhtem Bertihrungsschutz
(Kinderschutz)
spritzwassergeschitzt IP44

GEWICHT
ART.-NR. gISTUCK VPE
| ADPO52 | 165 | 5

1,5 mm dick
29 —m

61.5

15 40—
e
e i
4 ¥ 41— g
o 3
i
M 48—
i
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VERBINDEN
SCHWEIZER SYSTEM

STECKER UND KUPPLUNGEN

Pro Line Hightech 164
DOSEN

Pro Line Hightech 166
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167



PRO LINE HIGHTECH

SCHWEIZER SYSTEM

164 ABL@DSURSUM

STECKER 16 A

nach SEV 5934 Typ 23
spritzwassergeschitzt IP44

nach SEV Typ 23, 25

GEWICHT

FARBE | ART-NR. | “eyiick | VPE
dunkel-

blay | SEV23S| 80 20
STECKER 16 A

nach SEV 5932 Typ 25
spritzwassergeschiitzt IP44

FARBE | ART-NR. | STMMEHE | vee
| rot |sevass| e [ 20 |

KUPPLUNG 16 A

nach SEV 5934 Typ 23

mit Manschette

und Verschlussdeckel
spritzwassergeschiitzt [P44

GEWICHT

FARBE ART.-NR. g/STUCK

VPE

dunkel-

blau SEV23K2 132

10

KUPPLUNG 16 A

nach SEV 5932 Typ 25

mit Manschette

und Verschlussdeckel
spritzwassergeschitzt P44

GEWICHT

FARBE | ART.-NR. g/ STUCK

VPE

| rot [sEvask2| 138 | 10 |




PRO LINE HIGHTECH nach SEV Typ 12,13, 15
SCHWEIZER SYSTEM

STECKER 10 A
— nach SEV 6534 Typ 12
spritzwassergeschitzt IP44

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

KUPPLUNG 10 A

nach SEV 6535 Typ 13

mit Manschette

und Verschlussdeckel
spritzwassergeschiitzt P44

L N GEWICHT
Elea“u SEV12S2 79 20 FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
El"‘"‘ SEVI3K2| 132 10
au

STECKER 10 A

nach SEV 6532 Typ 15
spritzwassergeschiitzt IP44

KUPPLUNG 10 A

nach SEV 6532 Typ 15

mit Manschette

und Verschlussdeckel
spritzwassergeschitzt IP44

FARBE | ART.-NR. | SEWICHT ) ypp

g/STUCK
| orange | SEV1SS | 95 | 20 | FARBE | ART-NR. | (UOMERY  VE
lorange [ SEV15K2| 135 [ 10 |

PRO LINE HIGHTECH nach SEV Typ 13
SCHWEIZER SYSTEM

VOLLGUMMI-DREIFACH-
HANGEKUPPLUNG 10 A

nach SEV 6535 Typ 13 mit Spannungs-
anzeige und selbstschlieRendem Klapp-
deckel - spritzwassergeschitzt IP54

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

| blau | SEV313K [ 486 | 5 |
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PRO LINE HIGHTECH nach SEV Typ 23, 25
SCHWEIZER SYSTEM

EINBAUSTECKDOSE 250 V/16 A - 42
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 ©
nach SEV 5934-Typ 23

mit Dichtung im Klappdeckel

s
)
7.5

—
& R
518 L %%? leitung

GEWICHT Ly
FARBE | ART.-NR. ¢ VPE f ¢
g/STUCK

%’;‘:’ 1461965 | 40 | 100

Offnungswinkel ~ 106 °

EINBAUSTECKDOSE 400 V/16 A
Thermoplast

Flanschbefestigung IP54 © —] T
nach SEV 5932-Typ 25 L \“E@? ‘
mit Dichtung im Klappdeckel Il - 4
sal -2 E u
schluss-
FARBE | ART.-NR. gf‘é‘@ﬁg,{ VPE L | laitung
|grau/rot [SEV1148] 65 | 20 | -
50 Gffnungswinkel ~ 106 °
PRO LINE HIGHTECH nach SEV Typ 13, 15
EINBAUSTECKDOSE 250 V/10 A 381
Thermoplast ‘ 23,6
Flanschbefestigung IP54 © i
nach SEV 6535-Typ 13 I ] \
:-‘3' OL_____ _l Anschluss- ((\DIT_—
OB % nschluss- & -
FARBE | ART-NR. E%VTISEI VPE l | Jo| t leitung
blau [1461005 | 37 | 20 s
schwarz | 1461006 37 20 "_—50——’J Offnungswinkel ~ 106 °
grau | 1461066 | 37 20
EINBAUSTECKDOSE 400 V/10 A ‘—_—55,53—’
Thermoplast 305~ ~=
Flanschbefestigung IP54 ©
nach SEV 6532-Typ 15 I — H g,k
I_ Q g
FARBE | ART-NR. | SEOMEHE| vee BB 1o Schlu@z:éu:
J— leitung : {
| grau |SEV-100] 57 [ 20 | : -

Offnungswinkel ~ 106 °
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ZUBEHOR
EINBAUSTECKDOSEN

AP-GEHAUSE
fir Einbausteckdose 1461

Thermoplast

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE
|schwarz [1461007 | 49 [ 10 |

BEFESTIGUNGSPLATTE
fiir AP-Gehduse

zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

ART.-NR. gf‘é‘%g; VPE
| 14618B | 14 | 100
GUMMIDICHTUNG
fir Einbausteckdose
1461, SEV

FARBE | ART.-NR. g%"{ﬁg} VPE
|schwarz [8632316 | 3 | 100 |
SCHUTZKAPPE
fiir Einbausteckdose 1461

ART.-NR. gf‘g@ﬁg; VPE
(8798416 | 5 | 10

1,5 mm dick

29 —m

=15 p— 40—
|
e i
4 ¥ 41— g
o 3
i
M 48—
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VERBINDEN
INTERNATIONAL

DOSEN

Pro Line Hightech 170

Zubehor Einbausteckdosen 171



PRO LINE HIGHTECH

USA, GB

EINBAUSTECKDOSE 125V /15A

1-POL. + N+

Thermoplast

USA: nach UL 498/NEMA 5-15 R
Kanada: nach CSA C22.2 Nr.:42

GEWICHT
FARBE | ART-NR. | “icyiicy | VPE
schwarz | UL12500 45 100
blau |UL12505 45 100
grau |UL12506 45 100

EINBAUSTECKDOSE 250V /13 A

BRITISH STANDARD NACH 1363

Thermoplast

Flanschbefestigung IP54 &

FARBE | ART.-NR. | GEWICHT

g/STUCK

VPE

‘ schwarz ‘BS13G30‘ 38

[ 100 |

Al 29— 2527 3]
f %J: :'l __?/}3
5 | 1 FEN]
“go & g:*ﬁl}— Anschluss- N/
T R y leitung ==
L Offnungswinkel ~ 106 °
._SS%J;
B SCHNITT A—B
324
BL

615

Anschluss- i
leitung 1

By

Offnungswinkel ~ 180 °

ZUBEHOR
EINBAUSTECKDOSEN

170 ABL@])SURSUM

AP-GEHAUSE
fur Einbausteckdose UL und BS

Thermoplast

FARBE | ART.-NR. | GEWIGHT

g/STUCK

| schwarz | 1461007 | 49

[ 10 ]

BEFESTIGUNGSPLATTE
fiir AP-Geh&use

zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

GEWICHT
ART.-NR. g/STUCK VPE
| 1461sB | 14 | 100

535

——50,5‘

w [
1.

GUMMIDICHTUNG
fur Einbausteckdose
UL und BS
GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STﬁCK VPE
|schwarz [8632316 | 3 | 100 |




PRO LINE HIGHTECH
AUSTRALIEN, CHINA

FLANSCHSTECKDOSE
3-POL. / 250V

Farbe griin
strahlwassergeschiitzt IP66

Australien-Standard AS / NZS 3112

AMPERE | ART.-NR. 5%‘%2; VPE
10A |310D062 | 119 10
15A |315D062 | 119 10
FLANSCHSTECKDOSE
3-POL. / 250V
Farbe grau
strahlwassergeschiitzt IP66
AMPERE | ART.-NR. ﬁf‘é"r'ﬁé'l VPE
10A | 310D066 | 119 10
15A |315D066 | 119 10
20A |320D066 | 119 10
PRO LINE HIGHTECH Australien-Standard AS / NZS 3123
FLANSCHSTECKDOSE . ‘
i N B
D 4-POL./500V Dichtung \ ——\
Farbe grau A | ~
strahlwassergeschiitzt P66 . e 4
[
AMPERE | ART-NR. | SEMEHE | v ® ) //
32A |432D060| 183 | 10 B o)< /§
40A | 440D060 | 183 10 7 )
50 A |450D060 | 183 10 5 o -
FLANSCHSTECKDOSE
3 5-POL./500V
Farbe grau
strahlwassergeschiitzt IPG6
AMPERE | ART.-NR. SI/E‘QITISH VPE
32A |532D060 | 193 10
50A |550D060 | 193 10
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VERBINDEN

GERATEANSCHLUSSDOSEN,

PERILEX, ETHERNET

GERATEANSCHLUSSDOSEN

Home Line Standard

174

PERILEX

Pro Line Standard

175

ETHERNET

Pro Line Hightech

176



HOME LINE STANDARD it Schraubklemmen
GERATEANSCHLUSSDOSEN nach VDE 0606

GERATE-ANSCHLUSSDOSE

oy Thermoplast - fir UP- und AP-Installa-
tion - Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm?

GERATE-ANSCHLUSSDOSE

Thermoplast - fir AP-Installation
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm?

FARBE | ART.-NR. gf‘é‘%g} VPE FARBE | ART.-NR. gf‘g’{ﬁg,{ VPE
| weil [2505010] 80 | 10 | | weil [ 2505110 | 80 | 10 |
b
GERATE-ANSCHLUSSDOSE e BODENPLATTE IP44
Thermoplast - fir UP- und AP-Instal- mit zwei Leitungseinfiihrungen
lation - Krallentrdger ausschnapp- | fiir Gerdte-Anschlussdosen 2505
bar - Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm?
FARBE | ART-NR. | STOMEHE | vee L X FARBE | ART-NR. | SPOMEHE | vee
=
| weiB [2505210] 90 | 10 | o= | wei [ 2505018 32 [ 10 |
. U .
GERATE-ANSCHLUSSDOSE i GERATE-ANSCHLUSSDOSE
Thermoplast - fir UP-Installation Thermoplast - fir UP- und AP-Instal
= - flache Ausfihrung "*‘j' : s lation - Krallentréger ausschnapp-
Deckel mit Schnappverschluss “ o ’ bar - Deckel mit Schnappverschluss
} ) 'i Klemmen: 5 x 2,5 mm?2 Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm?
extra flach — nur 11 mm e 1
Fe 2 s
FARBE | ART.-NR. ;‘%”T'ﬁg; VPE FARBE | ART.-NR. 5%”{32; VPE
| weiR | 2506110 | 61 | 10 | | weiR [ 2510310 | 102 | 10 |
f \ . f-
5 ﬂ DREIKAMMER-GERATE-
! 3 ANSCHLUSSDOSE
& @_..{ At fiir UP- und AP-Installation
L. Diibelbefestigung el . .
Klemmen: 5x 2,5 bis* 6 mm? /7 x 2,5 mm2 bei Leiterquerschnitten gréRer

5 x 2,5 mm?extern zugentlasten.

GEWICHT
FARBE ART.-NR. g/STUCK VPE

| weiR [ 2518610 | 166 | 5 |
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PRO LINE STANDARD

PERILEX

3-polig + N+ @, 16 A AC 400/230 V

nach DIN 49445/46

STECKER

Duroplast

FARBE ART.-NR. g;‘gf‘ﬁg} VPE
| wei | 220m0 | 99 [ 10 |
WINKELSTECKER P
Duroplast II
FARBE | ART.-NR. g%’?ﬁg; VPE

| weiR [2407110 | 113 | 10 |

|

UP-STECKDOSE

spritzwassergeschiitzt IP44

mit Wanddose

FARBE | ART-NR. | SEQIEHT vee

| weiR [2451510 | 234 | 10 |

AP-STECKDOSE
spritzwassergeschiitzt IP44

FARBE

ART.-NR.

GEWICHT
g/STUCK

VPE

| grau | 2441860 | 271

5 |

KUPPLUNG
Duroplast
FARBE | ART.-NR. gf‘;‘#ﬁg} VPE

| weiR [ 2206110 | 149 [ 10 |

UP-STECKDOSE

FARBE

GEWICHT | |0

ART-NR. | 4 /sTiick

| weiB [ 242110 142 | 10 |

AP-STECKDOSE

FARBE

GEWICHT
ART.-NR. g/ STOCK VPE

| weiR | 2491010 | 136 | 10 |
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PRO LINE HIGHTECH
INDUSTRIAL ETHERNET

176 ABL@])SURSUM

FLANSCHDOSE IP67
zugangsseitig

IDC-Schneidklemmen-Technik

abgangsseitig
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)

60

\23\
—

GEWICHT
ART.-NR. g/STUCK VPE
[ DGRJM5 | 160 | 10

EINBAUSTECKDOSE IP55

zugangsseitig

IDC-Schneidklemmen-Technik

abgangsseitig

1 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K13
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K23

6 4]
08

60

GEWICHT
ART.-NR. o/ STUCK VPE
RJ45K13 70 10
RJ45K23 100 10

® 425
5
/ﬂ
=)

Al €

Offnungswinkel ~ 106°
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PLUG2POWER TECHNOLOGIE plug {2power

- Zeitersparnis bei der Montage

- Schraubenlose plugZpower-Klemme

- Gebffnete Kontaktklemmen
im Auslieferungszustand

- Schnelles und einfaches Einfiihren
der Leitung

- SchlieRen und Offnen der Kontakt-
klemme mit nur einem Fingerdruck

- Problemloser Anschluss durch farbig
gekennzeichnete Klemmen

- Verschleil3- und wartungsfreie
Kontakte

1 SCHRAUBENLOSE
ANSCHLUSSTECHNIK

2 SCHNELLE MONTAGE/
DEMONTAGE

Montage: Klemme schlieRen Demontage:
Leiter stecken Klemme mit Schraubendreher
6ffnen, Kabel herausziehen

3 FUR ALLE _ . Mit oder ohne Aderendhiilse

KABELENDEN . Eindrahtige, abisolierte Drahte
GEEIGNET —

——————————

_— ———

——————

AUFNAHME ALLER 16 A; bi822,5 mm’ flexibel,
LEITERQUERSCHNITTE m:g L
NACH NORM - 32 A: bis 62,0 mm" flexibel,
bis 10 mm” eindréhtig
ﬁ - Klemmen fiir erschwerte Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit

F - Schocksicher und vibrationsfest
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TURN2FIX TECHNOLOGIE turnfix

WERKZEUGLOSE - Mehr-Rampen-Verschlusssystem
MONTAGE - Einfache Montage durch Drehrastung

des Anschlussgehauses:

- 1. Markierungen , OPEN >4 “ von
Ober- und Unterteil gegeniiberstellen
und Oberteil auf Unterteil stecken

- 2. Oberteil nach rechts drehen bis
es einrastet

Die Buchsenklemmen sind fiir folgende

6 HOCHWERTIGE

ANSCHLUSSKLEMMEN maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt:
NENNSTROM LEITUNGSQUERSCHNITT
starr
A flexibel mm? | (ein-/mehrdréhtig)
mm?
16 4 6
32 6 10
63 16 25
125 50 70
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STECKER

nach |IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

|
‘ b POLZAHL 3 4 5 3 4 5
_ - /‘/] AMPERE 16 32
| =
7 a 118 124 131 146 146 152
S b 82 88 95 100 100 106
+ ¢ 47 53 61 63 63 70
K 615 | 615 | 816 | 1020 | 1020 | 12-22
sw 38 38 42 50 50 50
tur "gf”‘ Gewicht |, 127 150 181 200 230
[g/Stick]
ST_ECKER ) SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- 440V~ 500 V- >50-500 V~  >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt IP44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
Schraubklemmen . ah kot || ol obn 11h 7h 10h 2h
Schnellverschluss-System
(tUI’aniX) VERP.-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
Alle Stecker sind auch 16 3 S31S10 S$31S20 S31S30 S31S50 S31S80 S31S90 10
als vernickelte Kontaktaus- 16 4 S41S10 | S41S20 || S41S30 || S41S40 || S41S50 || S41S80 || S41S90 10
fihrung erhaltlich. 16 5 S51510 | S51520 || S51S30 S51S50 || S51S80 || S51590 10
Fugen ,:S'e bei der Artikelnummer 32 3 $32510 | S32520 || $32530 $32550 || s32880 || $32590 10
ein ,V" anstelle des zweiten 32 4 S42S10 | S42520 || S42S30 || S42540 || S42S50 | S42S80 || S42590 10
,S" ein, also z.B. S31V10.
32 5 S52510 | S52520 || 52530 S52S50 || S52580 || S52590 10
|
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 16 32
«| =
o & a 118 124 131 146 146 152
! b 82 88 95 100 100 106
L ¢ 47 53 61 63 63 70
K 6-15 | 615 | 816 | 10-20 | 1020 | 12-22
SwW 38 38 42 50 50 50
P’ugﬂpower turn) fix Gewicht | ., 135 158 187 208 242
[g/Stick]
STECKEH . SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt P44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
schraubenlose Anschlusstechnik ZEICHNUNG ah a5 P 7h 10h 2h
(plugZpower)
Schnellverschluss-System VERP--
(turanix) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
16 3 S31SL10 S315L20 S$31SL30 S31SL50 $31SL80 S31SL90 10
Alle Stecker sind auch als 16 4 S41SL10 S41SL20 S41SL30 S41SL50 S415L80 S41SL90 10
vernickelte Kontaktaus- 16 5 S51SL10 S51SL20 S51SL30 S51SL50 S51SL80 S51SL90 10
fL.J.hrung erhaltlich. 32 3 S32SL10 S$325L20 $325L30 S32SL50 S325L80 $325L90 10
F%Jge\”/,,s'e be'”de; Artikelnummer 32 4 S42SL10 S$425L20 S42SL30 S42SL50 S$425L80 S42SL90 10
ein V" anstelle des zweiten 32 5 S52SL10 525120 525130 S525L50 525180 525190 10

.S" ein, also z.B. S31VL10.
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STECKER
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 3 4 5 3 4 5
1 AMPERE 16 32
<z
S a 18 124 131 146 146 152
71 79 87 93 93 100
615 | 615 | 816 | 1020 | 1020 | 12-22
sw 38 38 42 50 50 50
tur, "gf”‘ Gewicht |, 147 172 210 230 263
[g/Stiick]
STECKER SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- 440 V- 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
Schraubklemmen . ah ko oin || afebn 11h Th 10h 2h
Schnellverschluss-System
(turn2fix) VERP.-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE.IT
Alle Stecker sind auch 16 3 S31S15 S$31S25 S31S35 S31S55 S31S85 S31S95 10
als vernickelte Kontaktaus- 16 a S41S15 | S41S25 || S41S35 || S41S45 || S41S55 || S41S85 || S41S95 10
fiihrung erhiltlich. 16 5 S51S15 | S51S25 || S51S35 S51S66 || S51S85 || S51S95 10
FQQB“,‘S'G bei der Artikelnummer 32 3 S32515 | S32525 || S32535 S32555 || 532885 || S32595 10
en V" anstelle des zweiten 32 4 S42515 | S42S25 || S42S35 || S42545 || S42S55 || S42585 || S42595 10
.S" ein, also z.B. S31V15.
32 5 S52S15 | S52525 || 52535 S62555 || S52585 || S52595 10
L y POLZAHL 3 4 5 3 4 5
-7 AMPERE 16 3
=
X
| G
' 1 a 118 124 131 146 146 152
b 71 79 87 93 93 100
K 615 | 615 | 816 | 10-20 | 1020 | 12-22
swW 38 38 42 50 50 50
P’uganower tur ngﬁx Gewicht | ¢ 155 180 216 238 275
[g/Stiick]
STECKER SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
schraubenlose Anschlusstechnik . ah 4:,"5;2"9,, 4:,"5;2';,, 7h 10h 2h
(plug2power)
Schnellverschluss-System VERP.-
(turanix) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
16 3 S31SL15 S31SL25 S31SL35 S31SL55 S315L85 S31SL95 10
Alle Stecker sind auch 16 4 S41SL15 S41SL25 S41SL35 S41SL55 S41SL85 S41SL95 10
als vernickelte Kontaktaus- 16 5 S51SL15 S51SL25 S51SL35 S51SL55 S515L85 S51SL95 10
fglhrung erhaltlich. 32 3 S325L15 S325L25 S325L35 S325L55 S325L85 S325L95 10
Fgge{}"&e be'”de(rj Artikelnummer 32 4 S42SL15 5425125 S42SL35 S42SL55 5425185 5425195 10
ein V" anstelle des zweiten 32 5 S52SL15 S52SL25 S52SL35 S52SL55 S525L85 S525L95 10

.S" ein, also z.B. S31VL15.
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STECKER

nach |IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 3 I 5
) " AMPERE 63
y fj a 257 257 257
b 190 190 190
c 102 102 102
K 14,5-36 14,5-36 14,5-36
Gewicht [g/Stuck] 500 549 603
STECKER ) SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V-~ 440 V-~ 500 V~ >50-500 V~  50-500 V~
spritzwassergeschutzt IP44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60Hz || 100-300 Hz || 301-500 Hz
- . KENN- 3p = 6h 3p = 9h
H|gh.Power-Ausfuhrung ZEICHNUNG 4h aplsp=9h || ap/5p = 6h 11h 7h 10h 2h
vernickelte Kon-
takte mit Pilotkontakt AMPERE |  POLE ART.-NR ART.-NR ART-NR ART.-NR ART-NR ART.-NR ART.-NR VERP..
Schraubklemmen B B B . . i B EINHEIT
63 3 S33S10 S33S20 S33S30 S33S50 S33S80 S33S90 2
63 4 S43S10 S43S520 S43S30 S43S40 S43S50 S43S80 S43S90 2
63 5 S53510 S$53520 $53S30 S$53S50 S$53S80 S53S90 2
a
1 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
f— AMPERE 63 125A
~ a 257 257 257 270 270 270
b 14 14 14 131 131 131
K 14,5-36 | 14,5-36 | 14,5-36 | 22,5-50 | 22,5-50 | 22,5-50
Gewicht
lg/Stiick] 547 596 650 1318 1433 1545
SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V-~ 440 V-~ 500 V- >50-500 V~  >50-500 V~
STECKE.R
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60Hz || 100-300 Hz || 301-500 Hz
- . KENN- 3p = 6h 3p=9h
H|gh.Power-Ausfuhrung ZEICHNUNG 4h aplsp=9h || 4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h
vernickelte Kon-
takte mit Pilotkontakt AMPERE |  POLE ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR VERP.-
Schraubklemmen B . . i B B B EINHEIT
63 3 S33S15 S33S25 S33S35 S33S55 S33S85 S33S95 2
63 4 S43S515 S43S25 $43S35 S43S45 S43S55 S43S85 S43595 2
63 5 S53S515 S$53525 $53S35 S53S55 S53S85 S53595 2
125 3 S34S15 S34S25 S34S35 S$34S55 S34S85 S34S595 2
125 S44S15 S44S25 S44S35 S44S45 S44S55 S44S85 S44S95 2
125 5 S54515 S54525 || S54835 S54S55 $54585 S54595 2
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WINKELSTECKER
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
B POLZAHL 5
AMPERE 16
a 101
b 65
c 98
-
Gewicht [g/Stiick] 180
WINKELSTECKER SPANNUNG T
spritzwassergeschiitzt [P44
FREQUENZ 50/60 Hz
- kurze Einfiihrungstiille seitlich . P
- Schraubklemmen
) ) AMPERE |  POLE ART.-NR. VERP.-EINHEIT
Der Winkelstecker ist auch als P s p— P
vernickelte Kontaktausfiihrung

erhaltlich.

Fligen Sie bei der Artikelnummer
ein V" anst elle des zweiten ,S"
ein, also z.B. S51V32.
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WANDGERATESTECKER
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
‘ P ‘ . POLZAHL 3 1 5 3 1 5
L
: i D AMPERE 16 32
’ o )
ﬁﬁj/ 3 S a 121 121 123 | 131 131 132
b 76 76 79 83 83 86
T P Gewicht | ¢ 195 213 231 251 274
‘ 5 M25 [g/Stiick]
b = Hdhe €4 =
Neigung = 15°
WANDGERATESTECKER SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V-~ 500 V-~ >50-500 V-~ >50-500 V-~
spritzwassergeschitzt IP44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
Leitungseinfiihrung von e NG ah a5 b b 7h 10h 2h
oben oder hinten
inklusive Wiirgenippel VERP.-
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE‘IT
Alle Wandgeritestecker sind 16 3 G31S10 G31S20 G31S30 G31S50 G31S80 G31S90 10
auch als vernickelte 16 4 G41S10 G41S20 G41S30 G41S50 G41S80 G41S90 10
Kontaktausthrung erhaltlich. 16 5 G51S10 G51S20 G51S30 G51S50 G51S80 G51S90 10
Fgen Sie bei der Artikel- 2 | 3 G32510 G32520 G32530 G32S50 G32580 G32590 10
nggwm_er e|m N Bar(]ﬁsf;t?\l)?OdeS 32 G42S10 G42520 G42S30 G42S50 G42S80 G42S90 10
»> €IN, als0 Z.B. : 32 5 G52510 G52520 G52530 G52550 G52580 G52590 10
d
‘ s POLZAHL 3 1 5 3 4 5
‘ 67 1
R AMPERE 16 32
. ) ag) @ °
j o~ 00
# g2 N gls a 162 162 164 172 172 174
j - b 115 115 17 119 19 122
!
/\u)(l) S0 = M 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25
! S
Gewicht
@5
s - L\ lo/Stack] | 23 294 314 332 352 375
b = Hdhe
Neigung = 15°
WANDGERATESTECKER SPANNUNG 110V~ 230V~ 400V~ 500 V~ >50-500 V-~ >50-500 V-~
spritzwassergeschiitzt P44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
H KENN- 3p =6h 3p=9h
du'rchschlt.an‘bar ZEICHNUNG ah 4p/5p = 9h 4p/5p = 6h 7h 10h 2h
Leitungseinfiihrung oben,
unten oder hinten VERP--
. . . . AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE‘IT
inklusive Wiirgenippel
16 3 G31S12 G31S22 G31S32 G31S52 G31S82 G31592 5
Alle Wandgeritestecker sind 16 4 G41S12 G41S22 G41S32 G41S52 G41S82 G41S92 5
auch als vernickelte 16 5 G51512 G51522 G51832 G51552 G51582 G51592 5
K.(.)ntaktqusfu‘hrung erhaltlich. 32 3 G32812 G32522 G32532 G32552 G32582 G32592 5
Fiigen Sle_be|\;j“er Aml?le'-d 32 G42S12 G42522 GA42532 G42S52 G42582 G42592 5
nummerein , V" anstelle des 32 5 G52512 G52522 G52532 G52552 G52582 G52592 5

.S" ein, also z.B. G31V12.
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WANDGERATESTECKER
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 3 4 5
M40 (2xM32)
AMPERE 63
i i a 271 271 271
b 175 175 175
Gewicht [g/Stiick] 812 864 914
b = Hdhe, Neigung = 15°
WANDG_ERATESTECKER SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- - >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht [P67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
HighPower-Ausfiihrung ZERENN 6 ah P Py Th 10 2h
vernickelte Kontakte mit
Pilotkontakt VERP.-
Schraubklemmen AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINNETT
Leitungseinfiihrung oben 63 3 G33S15 (33525 G33S35 G33S55 (33585 (33595 2
unten oder hinten 63 4 G43S15 (43525 (G43S35 G43S55 (43585 G43595 2
Gehiuse um 180° drehbar 63 5 G53515 G53525 G53S35 G53S55 G53585 G53595 2
inklusive Blindverschraubung
Wasserschutzkappe siehe S. 206
POLZAHL 3 4 5
i AMPERE 125
a 387 387 387
b 209 209 209
2x @40 (M63) M63 (2x @40)
Gewicht [g/Stiick] 1760 1800 1840
b = Héhe, Neigung = 15°
WAN DGERATESTECKER SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- - >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
HighPower-Ausfiihrung 2 NUNG ah ke a2 Th 10h 2h
vernickelte Kontakte mit
Pilotkontakt VERP.-
Schraubklemmen AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHET
Leitungseinfiihrung oben 125 | 3 G34515 G34525 G34535 G34S55 G34585 G34595 1
unten oder hinten 125 4 G44S15 G44S25 G44S35 G44S55 G44s85 G44S95 1
Gehzuse um 180° drehbar 125 5 G54S15 G54S525 G54535 G54S55 G54585 G54595 1

inklusive Blindverschraubung

Wasserschutzkappe siehe S. 206
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ANBAUGERATESTECKER
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

‘g\ POLZAHL 5a 52 3b ab 5b 3b qb 5b
AMPERE 16 32 16 32
aundb 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
cundd 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
= e 26 | 30 | 25 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30
f 42 | 50 | 41 41 42 | 50 | 50 | 50
g 5 5 5 5 5 5 5 5
h 54 | 55 | 43 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55
@ mit Flansch 75 x 75 mm, Gewicht [g/Stiick] | 120 | 181 87 | 100 | 112 | 140 | 160 | 178
b mit Flansch 70 x 70 mm
ANBAUGERATESTECKER
GERADE SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschitzt IP44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
Schraubklemmen ZEICHNUNG 4h anlBp B an/bp = b h 10h zh
Hinweis gemaR EN 60309:
Zur ordnungsgemaRen Verwen- AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
dung ist eine Haltenase oder 16 5a A51S14 A51S24 A51S34 AB51S54 A51S84 A51594 10
Haltenut vorzusehen. 32 5a A51S14 A52S524 A52S34 A52S54 A52584 A52594 10
Alle Anbaugeritestecker sind 16 3b A31S12 A31S22 A31832 A31S52 A31582 A31592 10
auch als vernickelte 16 4b A41S12 A41522 A41832 A41S52 A41582 A41592 10
Kontaktausf[]hrung erhiltlich. 16 5b A51S12 A51S22 A51S32 A51S52 A51S82 Ab51S92 10
Filgen Sie bei der Artikel- 32 3b A32512 A32522 A32532 A32S52 A32582 A32592 10
nummer ein ,V* anstelle des 32 4b A42512 A42522 A42532 A42S52 A42582 A42592 10
.S" ein, also z.B. A51V14. 32 5b A52S12 A52522 A52S32 A52S52 A52582 A52592 10
POLZAHL 32 42 52 3b 4b
AMPERE 16 16
aundb 60 60 60 56 56
cundd 50 50 50 48 48
e 25 25 26 25 25
f 41 41 42 41 41
g 45 45 45 45 45
h 43 43 54 43 43
ANBAUGERATESTECKER a mit Flansch 60 x 60 mm, Gewicht [g/Stiick] 82 95 12 75 91
GERADE b mit Flansch 56 x 56 mm
spritzwassergeschiitzt P44
SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
Schraubklemmen FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
Hinweis geméB EN 60309: KENN- h 3p =6h 3p=9h h 10h 2h
Zur ordnungsgemaRen Verwen- ZEICHNUNG fp/5p = Sh Ap/5p = Bh
dung ist eine Haltenase oder
Haltenut vorzusehen. AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. fJERR
16 3a A31S13 A31S23 A31S33 A31S53 A31S83 A31S93 10
Alle Anbaugeratestecker sind 16 | 48 A41513 A41S23 A41533 A41S53 A41S83 A41593 10
auch als vernickelte 16 | s5a A51513 A51523 AB1533 AB1S53 A51583 A51593 10
Kontaktausfiihrung erhéltlich.
Figen Sie bei der Artikel- 16 3b A31S14 A31S24 A31S34 A31S54 A31S84 A31594 10
nummer ein , V" anstelle des 16 | 4b A41S14 A41S24 A41S34 A41854 A41S84 A41594 10

.S" ein, also z.B. A31V13.
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ANBAUGERATESTECKER
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

2 . POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 16 32
r
a 86 86 100 100 100 100
) b 66 66 90 2 ) 90
2 - M
v . c 61 61 85 85 85 85
d 53 53 77 77 77 77
e 116 17 153 163 163 164
f 2 93 98 100 100 103
g 5 5 5 5 5 5
Gewicht
turn’Dfix /ot | 12 143 187 200 220 244
WINKELANBAUGERATE- SPANNUNG 110V~ 230V~ 400V~ 500 V~ >50-500 V-~ >50-500 V~
STECKER
SpritZWaSSergeSChUtZt |P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h ap/5p = 9 ap/5p = 6h 7h 10h Zh
Schraubklemmen
Schnellverschluss-System VERP.--
(turnzfix) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
, 16 3 A31S11 A31521 A31531 A31S51 A31581 A31591 10
Alle Winkelanbaugeratestecker 16 4 A41S11 A41S21 A41531 A41S51 A41S81 A41591 10
sind auch als vernickelte 16 5 AB1S11 A51S21 A51S31 AB51S51 A51S81 A51S91 10
Kontaktausfihrung erhaltlich. 32 3 A325M A32521 A32531 A32551 A32581 A32591 10
Figen S|e_be|vd“er Art'TF"d 32 4 A42S1 A42521 A42531 A42S51 A42581 A42591 10
nummer ein V' anstelle des 32 5 AB2S11 A52521 A52531 A52551 A52581 A52591 10
,S" ein, also z.B. A31V11.
» 3 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 16 32
? a 86 86 100 100 100 100
% al - b 66 66 90 90 90 20
c 61 61 85 85 85 85
- . d 53 53 77 77 77 77
e 116 17 153 163 163 164
f 99 103 107 110 110 114
g 5 5 5 5 5 5
Gewicht
turn’Dfix /ot | 146 165 212 231 251 275
WINKELANBAUGERATE- SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 v~ 500 V~ >50-500 V-~ >50-500 V~
STECKER
Wasserdicht |P67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h 4p/p5p = 9h 4p/p§p =6h Th 10h 2h
Schraubklemmen
Schnellverschluss-System VERP.-
(tumzﬁx) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
16 3 A31516 A31526 A31536 A31S56 A31586 A31596 10
Alle Winkelanbaugerétestecker 16 4 A41S16 A41S26 A41S36 A41S56 A41S86 A41S96 10
sind auch als vernickelte 16 5 A51S16 A51526 A51536 A51S56 A51S86 A51596 10
Kontaktausfihrung erhaltlich. 322 | 3 A32516 A32526 A32536 A32556 A32586 A32596 10
Figen S'eAbe'\;j“er Artlll(lel—d 32 4 A42516 A42526 A42536 A42S56 A42586 A42596 10
nummer ein V" anstelle des 32 5 A52516 A52526 A52S36 A52S56 A52586 A52596 10

.S" ein, also z.B. A31V16.
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ANBAUGERATESTECKER
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 63 125
a 100 100 100 120 120 120
b 80 80 80 100 100 100
c 8 8 8 13 13 13
d 109 109 109 18 118 18
e 15 15 115 131 131 131
f 77 77 77 95 95 95
g 7 7 7 7 7 7
Gewicht
[g/Stiick] 479 531 581 786 896 1003
QE:IG;IEERATESTECKER SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- 500 V-~ >50-500 V~ >50-500 V-~
wasserdicht [P67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p = 6h 3p = 9h
Hianp — ZEICHNUNG 4h 4p/5p = 9h 4p/5p = 6h h 10h Zh
ighPower-Ausfiihrung
vernickelte Kontakte VERP.-
- Pilotkontakt AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EIER
mit Pilotkonta
Schraubklemmen 63 3 A33S17 A33S27 A33S37 A33S57 A33S87 A33S97 2
63 4 A43517 A43S27 A43S37 A43S57 A43S87 A43S97 2
Wasserschutzkappe siehe S.206 6 | 5 AB3S17 AB3527 A53537 AB3S57 AB3587 AB3597 2
125 3 A34S517 A34S27 A34S37 A34S57 A34S87 A34S97 2
IP44 auf Anfrage 125 A44S17 A44527 A44S37 A44S57 A44587 A44597 2
125 5 AB4S17 AB4S27 AB4S37 AB4S57 AB4SS7 AB4S97
f e a
[ — POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 63 125
a 100 100 100 120 120 120
b 12 12 12 130 130 130
c 80 80 80 100 100 100
d 88 88 88 108 108 108
e 8 8 8 8 8 8
f 127 127 127 139 139 139
g 127 127 127 145 145 145
h 80 80 80 80 80 80
i 7 7 7 7 7 7
Gewicht
lg/Stiick] 515 566 617 833 942 1050
ANBAUGERATESTECKER SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V-~ 500 V- >50-500 V~ >50-500 V-~
SCHRAG 15°
wasserdicht IP67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p = 6h 3p = oh
Hianp — ZEICHNUNG 4h 4p/5p = 9h apl5p = 6h 7h 10h Zh
ighPower-Ausfiihrung
vernickslte Kontakte AMPERE | POLE ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR VERP.-
mit Pilotkontakt - - . - - - EINHEIT
Schraubklemmen 63 3 A33S15 A33S25 A33S35 A33S55 A33S85 A33S95 2
63 4 A43S15 A43S25 A43S35 A43S55 A43S85 A43S95 2
Wasserschutzkappe siehe S. 206 6 | 5 AB3S15 AB3525 AB3535 AB3S55 AB3585 AB3595 2
125 3 A34S15 A34S25 A34S35 A34S55 A34S85 A34S95 2
125 A44S15 A44S25 A44S35 A44S55 A44S85 A44S95 2
125 5 A54S15 A54S25 Ab54S35 A54S55 A54S85 A54S95 2
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PHASENWENDER
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

s POLZAHL 4 5 4 5
- AMPERE 16 32
o x| 2 a 124 131 146 152
—+ b 88 95 100 106
L - c 53 61 63 70
) K 6-15 8-16 10-20 12-22
turnQfix sw 38 42 50 50
Gewicht [g/Stiick] | 122 156 190 232
PHASENWENDEB SPANNUNG 230V~ 400 V~
\S/\E) glstsz::giscsr:atr?sg; hiitzt 1Pa4 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz ScEgTTZ-
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4p/5p = 9h 4p/5p = 6h
Schraubklemmen
Schnellverschluss-System AMPERE | POLE ART-NR ARTNR p VERP.--
(turn2fix) - B EINHEIT
vernickelte Kontakte 16 4 S41S20P S41S30P a4 10
16 4 S41S25P S41S35P 67 10
16 5 S51S30P 44 10
16 5 S51S35P 67 10
32 4 S42S20P $42S30P 44 10
32 4 S42525P $42S35P 67 10
32 5 S52S530P 44 10
32 5 S52535P 67 10
395 13 POLZAHL 5 5
| (‘) ,‘) AMPERE 16 32
/7N 020 te}
(\\+iﬁ/ g S a 123 132 123 132
r b 79 86 79 86
— (L~ - \ M 25 25 25 25
i ’j E M25 Gewicht [g/Stiick] | 215 280 215 280
b = Héhe
Neigung = 15° 34
SPANNUNG 400 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz
PHASENWENDER - KENN- 3p =9
WANDGERATESTECKER ZEICHNUNG Ap/Sp = 6h
spritzwassergeschiitzt IP44
AMPERE | POLE ART.-NR. HINWEIS i
Schraubklemmen 16 5 G51S30P 10
Leitungseinfihrung von 16 | 5 | G51S31P mit Klappdeckel 10
oben oder hinten
vernickelte Kontakte 32 | 5 || G52530P 10
32 5 Gb52S31P mit Klappdeckel 10
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VERSCHLUSSDECKEL

a ?c
i i POLZAHL 3 4 5 3 4 5
N AMPERE 16 32
a 15 15 15 15 15 15
- b 56 63 71 71 71 79
c 48 54 61 61 61 67
Gewicht
U [g/Stiick] 10 12 14 14 14 16
v L 5 Art-Nr. | VD0163 | VD0164 | VD0165 | VD0323 | VD0323 | VD0325
STAUBKAPPE 16 UND 32 A
fiir alle Stecker und
Geratestecker
Schutz der Kontakte
gegen Verschmutzung
a dc
i i POLZAHL 3 4 5 3 4 5
U (| AMPERE 63 125
a 21 21 21 21 21 21
5 b 82 82 82 93 93 93
c 73 73 73 86 86 86
Gewicht
U [o/Stiick] 21 21 21 25 25 25
|t % Art.-Nr. | VD0633 | VD0633 | VD0633 | VD1253 | VD1253 | VD1253
STAUBKAPPE 63 UND 125 A
fiir alle Stecker und
Geratestecker
Schutz der Kontakte
gegen Verschmutzung
ad POLZAHL 3 4 5 3 4 5
, ® -
a | em— AMPERE 63 125
\ eb_ || c
\ a 72 72 72 82 82 82
b 78 78 78 91 91 91
c 21 21 21 205 205 205
d 4 4 4 5 5 5
. O i Gewicht | 75 75 98 98 98
“_it | [g/Stiick]
= v g Art.-Nr. | WS0633 | WS0633 | WS0633 | WS1253 | WS1253 | WS1253

WASSERSCHUTZKAPPE

63 UND 125 A

wasserdicht IP67
fir alle 63 und 125 A Stecker
und Geréatestecker
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KUPPLUNGEN
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
0 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
fl
o ‘h‘ AMPERE 16 32
3 _
i o
E i xT% a 129 135 142 159 159 165
- b 76 80 89 92 92 98
I K 615 | 615 | 816 | 10-20 | 1020 | 12-22
swW 38 38 42 50 50 50
Gewicht
. ) 137 161 183 225 244 278
turnQ fix [9/Stiick]
KUPPLUNG . SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ - >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt [P44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
Klappdeckel mit Daumengriff . ah koo || an o 11 Th 10h 2
Schraubklemmen
Schnellverschluss-System VERP.--
(turanix) AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
16 3 K31S10 | K31S20 || K31S30 K31S50 || K31S80 || K31590 10
Alle Kupplungen sind auch 16 4 K41S10 | K41S20 || K41S30 || K41S40 || K41S50 || K41S80 || K41S90 10
als vernickelte 16 5 K51S10 | K51S20 || K51S30 K51S50 || K51S80 || K51S90 10
K?“takt?“Sf”_hr“”Q erhaltlich. 32 3 K32S10 | K32520 || K32S30 K32550 || K32S80 || K32590 10
Fiigen S|e_be|\;1“er Arnlael-d 32 4 K42S10 | K42520 || K42S30 || K42S40 || K42S50 | K42S80 || K42590 10
nummerein V- anstelle des 32 5 K52510 | K52520 || K52530 K52550 || K52580 || K52S90 10
.S ein, also z. B. K31V10.
a
_ POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 16 32
3 _
i g
El i xT% a 129 135 142 159 159 165
-9 b 76 80 89 92 92 98
I3 K 615 | 615 | 816 | 10-20 | 10-20 | 12-22
swW 38 38 42 50 50 50
Gewicht
plqupower turngﬁx lg/Stiick] | 4 168 195 232 251 285
KUPPLUNG i SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- - >50-500 V-~ >50-500 V-~
spritzwassergeschiitzt P44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
Klappdeckel mit Daumengriff . ah P P Th 10h 2h
schraubenlose Anschluss-
technik {plugZpower) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
Schnellverschluss-System
(turn2fix) 16 3 K31SL10 K31SL20 K31SL30 K31SL50 K31SL80 K31SL90 10
16 4 K41SL10 K41SL20 K41SL30 K41SL50 K41SL80 K41SL90 10
Alle Kupplungen sind auch 16 5 K51SL10 K51SL20 K51SL30 K51SL50 K51SL80 K51SL90 10
als vernickelte o 32 3 K32SL10 K325L20 K325L30 K32SL50 K325L80 K325L90 10
Egntak;z_ausbfu_h(rjungAer_tlla ||“'Ch' 32 4 K42SL10 K42SL20 K42SL30 K42SL50 K425L80 K425L90 10
Ugen Sie bei der Artikel- 32 5 K52SL10 K52SL20 K52SL30 K52SL50 K52SL80 K52SL90 10

nummer ein , V" anstelle des
.S" ein, also z. B. K31VL10.
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KUPPLUNGEN

nach |IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
B AMPERE 16 32
o ;Trg
A& a 133 139 145 162 162 168
e b 78 84 92 96 96 102
R 6-15 6-15 8-16 10-20 | 10-20 | 12-22
sw 38 38 42 50 50 50
Gewicht
turng'ff X [g/Stiick] 156 185 215 266 285 323
KUPPLUNG
. SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
Schraubklemmen ZEICHNUNG ah api5p—9h || ap/sp = bh 11h 7h 10h 2h
Schnellverschluss-System
(turn2fix) VERP-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE.IT
Alle Kupplungen sind auch 16 3 K31S15 K315825 K31S35 K31S55 K31S85 K31S95 10
als vernickelte 16 4 K41S15 K41S25 K41S35 K41S45 K41S55 K41585 K41595 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 16 5 K51515 K51525 K51S35 K51S55 K51585 K51595 10
Eﬂ?:rgesr'zige'\ﬂ?; r’?srttg?f; o 32 3 K32515 | K32525 || K32535 K32S55 | K32585 || K32595 10
w " 32 4 K42515 K42525 K42S35 K42545 K42S55 K42585 K42595 10
,S" ein, also z.B. K31V15.
32 5 K52S15 K52525 K52S35 K52S55 K52585 K52595 10
a
—~ POLZAHL 3 4 5 3 4 5
‘B
5 B AMPERE 16 32
: d B
q v a 133 139 145 162 162 168
— b 78 84 92 96 96 102
i 6-15 6-15 8-16 10-20 | 10-20 | 12-22
sw 38 38 42 50 50 50
Gewicht
plug{_’power turngﬁx [g/Stiick] 161 192 227 273 292 330
KUPP“‘!NG SPANNUNG 10V~ 230 V~ 400 V-~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
schraubenlose Anschlusstechnik FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
(plugZpower) ZEICHNUNG 4h 4p/5p = Sh 4p/5p = 6h 10h Zh
Schnellverschluss-System
(turn2fix) VERP.-
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE.IT
Alle Kupplungen sind auch 16 3 K31SL15 K31SL25 K31SL35 K31SL55 K31SL85 K31SL95 10
als vernickelte 16 4 K41SL15 K41SL25 K41SL35 K41SL55 K41SL85 K41SL95 10
Kontaktausfihrung erhaltlich. 16 5 K51SL15 K51SL25 K51SL35 K51SL55 K51SL85 K51SL95 10
Fiigen Sie bei der Artikel-
nummer ein V* anstelle des 32 3 K32SL15 K32SL25 K32SL35 K32SL55 K32SL85 K32SL95 10
S" ein, also z. B. K31VL15. 32 K42SL15 K42SL25 K42SL35 K42SL55 K42SL85 K42SL95 10
32 5 K52SL15 K52SL25 K52SL35 K52SL55 K52SL85 K52SL95 10
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KUPPLUNGEN

nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 3 4 5
\ AMPERE 63
o ﬁ%}[
i
7 a 269 269 269
L b 107 107 107
K 14,5-36 14,5-36 14,5-36
Gewicht [g/Stiick] 626 677 727
KU_PPLUN G ) SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- 440 V- 500 V-~ >50-500 V-~ >50-500 V~
spritzwassergeschitzt IP44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz || 301-500 Hz
: . KENN- 3p =6h 3p=9h
Hl_ghEower-Ausfuhrung ZEICHNUNG ah aplsp=sh || aplsp = 6h 11h 7h 10h 2h
mit Pilotkontakt
Schraubklemmen VERP.-
AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHET
63 3 K33S10 K33S20 K33S30 K33S50 K33S80 K33590 2
63 4 K43S10 K43520 K43S30 K43S40 K43S50 K43580 K43590 2
63 5 K53510 K53520 K53S30 K53S50 K53580 K53590 2
a
| POLZAHL 3 4 5 3 4 5
TN, AMPERE 63 125
: P
" a 269 | 269 | 269 | 287 | 287 | 287
[ ] b 14 14 14 124 124 124
K 14,5-36 | 14,5-36 | 14,5-36 | 22,5-50 | 22,5-50 | 22,5-50
Gewicht
lg/Stiick] | %9 720 770 | 1054 | 1158 | 1250
KUPPLU_N G SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- 440 V-~ 500 V-~ >50-500 V- >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz || 301-500 Hz
: . KENN- 3p=6h 3p=0h
Hl_ghEower—Ausfuhrung ZEICHNUNG 4h aplsp=9h || ap/sp = 6h 11h 7h 10h 2h
mit Pilotkontakt
Schraubklemmen VERP.--
AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINNET
63 3 K33S15 K33S25 K33S35 K33S55 K33S85 K33595 2
63 4 K43s15 K43S25 K43S35 K43545 K43S55 K43585 K43595 2
63 5 K53S15 K53525 K53S35 K53S55 K53585 K53595 2
125 3 K34S15 K34525 K34535 K34555 K34585 K34595
125 K44S15 K44525 K44535 K44545 K44355 K44585 K44595
125 5 K54515 K54525 K54S35 K54555 K54585 K54595
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WANDSTECKDOSEN
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
ws 13 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
a—’ AMPERE 16 32
5 W: @ 8 3 a 126 128 129 141 141 143
b 86 90 96 97 97 104
T m 25 25 25 25 25 25
HLL Gewicht
®5 M25
- [q/Stick] 205 213 238 258 273 319
b = Hohe, Neigung = 15°
WI‘_\NDSTECKD(]?E SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V-~ 440V~ 500 V-~ >50-500 V~  >50-500 V~
spritzwassergeschitzt IP44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
Sc_hraubklgmmen ZEICHNUNG 4h aplsp=3h || aplsp = 6h 11 Th 10h 2h
Leitungseinfiihrung von
oben oder hinten VERP.-
. . . . AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ElNHE’lT
inklusive Wiirgenippel
16 3 D31S10 | D31520 || D31S30 D31S50 || D31S80 || D31S90 10
Alle Wandsteckdosen sind 16 4 D41S10 | D41S20 || D41S30 || D41S40 || D41S50 || D41S80 || D41S90 10
auch als vernickelte 16 5 D51S10 | D51S20 || D51S30 D51S50 || D51S80 || D51590 10
K.(.)ntaktgusfu‘hrung erhaltlich. 32 3 D32S10 | D32S20 || D32S30 D32S50 || D32s80 || D32S90 10
Fiigen Sle_be|\;1“er A”"?le"d 32 4 D42S10 | D42S20 || DA42S30 | DA42S40 || D42S50 || D42S80 || DA42S90 10
nummer ein V" anstelle des 32 5 D52S10 | D52520 || D52S30 D52550 || D52S80 || D52590 10

.S" ein, also z.B. D31V10.

POLZAHL 3 4 5 3 4 5
’ AMPERE 16 32
o a 140 141 139 152 152 153
b 89 92 97 100 100 105
M 25 25 25 25 25 25
Gewicht
wzs lg/Stiick] 228 248 258 279 295 324
b = Hohe, Neigung = 15°
plqupower
SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
WANDSTECKDOSE FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
spritzwassergeschiitzt IP44 CENN Pap. oo
ZEICHNUNG ah apl5p = 9h apl5p = 6h Th 10h Zh
schraubenlose Anschluss-
teghnlk (p!ugZpower) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. e
Leitungseinfiihrung von
. 16 3 D31SL10 D31SL20 D31SL30 D31SL50 D31SL80 D31SL90 10
oben oder hinten
) . . ) 16 4 D41SL10 D41SL20 D41SL30 D41SL50 D41SL80 D41SL90 10
inklusive Wiirgenippel
16 5 D51SL10 D51SL20 D51SL30 D51SL50 D51SL80 D51SL90 10
Alle Wandsteckdosen sind 32 3 D32SL10 D32SL20 D32SL30 D32SL50 D32SL80 D32SL90 10
auch als vernickelte 32 a D42SL10 D42SL20 D42SL30 D42SL50 D42SL80 D42SL90 10
Kontaktausfihrung erhéltlich. 32 5 D52SL10 D52SL20 D52SL30 D52SL50 D52SL80 D52SL90 10

Fiigen Sie bei der Artikel-
nummer ein V" anstelle des
.S" ein, also z.B. D31VL10.
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WANDSTECKDOSEN
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
50 20 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
’- - \@ - AMPERE 16 32
—— ¢,L0
{ +‘;/ 5l g a 140 141 139 152 152 153
\ b 89 92 97 100 100 105
© Ape M 25 25 25 25 25 25
| |les M25 Gewicht
E [q/Stiok] 228 248 258 279 295 324
b = Hohe, Neigung = 15°
WAN DSTECKDO§E SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- 500 V- >50-500 V-~ >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt IP44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
Schraubkl_emmen ZEICHNUNG 4h 4p/5p = 9 4p/5p = 6h Th 10h Zh
Leitungseinfiihrung von
oben oder hinten VERP.-
. . . . AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ElNHE.lT
inklusive Wirgenippel
16 3 D31S1M D31521 D31S31 D31S51 D31S81 D31591 10
Alle Wandsteckdosen sind 16 4 D41S11 D41S21 D41S31 D41S51 D41S81 D41591 10
auch als vernickelte 16 5 D51S11 D51821 D51S31 D51S51 D51S81 D51591 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 2 | 3 D325 D32521 D32531 D32551 D32581 D32591 10
Fugen Sie bei d"er Artikel- 32 4 D425M D42521 D42531 D42551 D42581 D42591 10
nummer ein V" anstelle des 32 5 D52S11 D52S21 D52531 D52S51 D52581 D52591 10
.S" ein, also z.B. D31V11.
125 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
67 16
‘ ‘ AMPERE 16 32
L)) 5
) @ o a 171 172 170 182 182 183
b 127 130 135 135 135 144
= — M 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25
ol | s Gewicht 314 334 344 380 392 434
. [g/Stiick]
o b = Hohe, Neigung = 15°
WANDSTECKDO%E SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V~ 440V~ 500 V~ >50-500 V~  >50-500 V-~
spritzwassergeschiitzt P44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
Schraubkle.mmen ZEICHNUNG ah apsp=9h || 4p/5p = 6h 11h Th 10h 2h
durchschleifbar
Leitungseinfiihrung von VERP.-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
oben und unten
inklusive Wiirgenippel 16 3 D31S12 | D31S22 || D31S32 D31S52 || D31S82 || D31S92 5
16 4 D41S12 | D41S22 || DA41S32 D41S52 || D41s82 || D41S92 5
Alle Wandsteckdosen sind 16 5 D51S12 | D51S22 || D51S32 D51S52 || D51S82 || D51S92 5
auch als vernickelte 32 3 D32S12 | D32522 || D32S32 D32S52 || D32582 || D32592
Kontaktausfihrung erhaltlich. 32 4 D42S12 | D42S22 || DA42S32 || D42s42 || D42S52 || D4a2ss2 || D42s92
Fugen Sie bei der Artikel- 32 5 D52S12 | D52522 || D52S32 D52S52 || D52S82 || D52592

nummer ein V" anstelle des
.S" ein, also z.B. D31V12.
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WANDSTECKDOSEN
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

. 108 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
{ 47 15|
AMPERE 16 32
io
@ i a 147 149 150 161 161 162
o b 9% 99 102 108 108 110
M 25 25 25 25 25 25
IS n
Gewicht
” s lo/Stiick] 231 252 276 316 320 256
b = Hohe, Neigung = 15°
WANDS_TECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V- 440V~ 500 V~ >50-500 V~  >50-500 V~
wasserdicht P67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
Sc_hraubklgmmen ZEICHNUNG 4h aplsp=3h || aplsp = 6h 11h h 10h 2h
Leitungseinfiihrung oben
oder hinten AMPERE |  POLE ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.- NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR VERP.-
inkl. Blindverschraubung - - - i - - || EINHEIT
16 3 D31S15 | D31S25 || D31S35 D31S55 | D31S85 || D31S95 5
Alle Wandsteckdosen sind 16 4 D41S15 | DA41S25 || D41S35 || D41S45 || D41S55 || D41S85 || DA41S95 5
auch als vernickelte 16 5 D51S15 | D51S25 || D51S35 D51S55 || D51S85 || D51S95 5
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 32 3 D32S15 | D32525 || D32535 D32S55 | D32585 || D32595 5
Fgen Sie bei der Artikel- 32 4 D42S15 | D42S25 || DA42S35 || D42S45 || D42S55 | D42S85 || DA42S95
nummer ein V" anstelle des 32 5 D52S15 | D52S25 || D52S35 D52S55 || D52S85 | D52595
,S" ein, also z.B. D31V15.
a
B POLZAHL 3 4 5
-— > 17
— AMPERE 63
o a 213 213 213
T b 173 173 173
Gewicht [g/Stiick] 811 858 914
| )
M40 (2x M32) b = Hohe, Neigung = 15°
2x M32 (M40)
WANDS_TECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- 440V~ 500 V-~ >50-500 V~  >50-500 V~
wasserdicht P67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
4 _ KENN- 3p =6h 3p=9h
Grundgehduse BxHx T = ZEICHNUNG 4h aplsp=sh || aplsp = 6h 11h 7h 10h 2h
118 x 170 x 172 mm
1 x M40 oben, 2 x M32 unten VERP.-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE‘IT
HighPower-Ausfiihrung 63 3 D33S16 | D33S26 || D33S36 D33S56 | D33S86 || D33S96 2
mit Pilotkontakt 63 4 D43S16 | DA43S26 || DA43S36 || D43S46 || D43S56 || D43S86 || DA43S96 2
Schraubklemmen 63 5 D53S16 | D53S26 || D53S36 D53S56 | D53S86 || D53S96 2

Leitungseinfiihrung oben,
unten oder hinten
Gehduse um 180° drehbar

spritzwassergeschutzt IP44
auf Anfrage
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WANDSTECKDOSEN
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

B a
262 POLZAHL 3 4 5
240 1 11
17 = AMPERE 63
— =t T OOy
9y a 306 306 306
T b 195 195 195
(| - Gewicht [g/Stiick] 1354 1403 1459
| i [S)
5 b = Hohe, Neigung = 15°
2x @40 (M40) M40 (2x @40)
WAN DS_TECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230 V-~ 400 V-~ 440 V~ 500 V-~ >50-500 V~  >50-500 V-~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz || 301-500 Hz

Grundgehduse BxHx T =
160 x 260 x 190 mm NG ah ke || ol 2 11h Th 10n 2h
1 x M40 oben, 2 x @40 unten

VERP.-
. . AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR.
HighPower-Ausfiihrung EINHEIT
mit Pilotkontakt 63 3 D33S17 D33S27 D33S37 D33S57 D33S87 D33S97 2
Schraubklemmen 63 4 D43S17 D43S27 D43S37 D43547 D43S57 D43S87 D43S97 2
Leitungseinfihrung oben 63 5 D53S17 D53527 D53S37 D53S57 D53S87 D53597 2
unten oder hinten
Gehduse um 180° drehbar
spritzwassergeschitzt IP44
auf Anfrage
a
262 POLZAHL 3 4 5
240 _‘ 11
% AMPERE 125
2l a 322 322 322
b 205 205 205
F " Gewicht [g/Stiick] 1850 1900 1950
L UefOj
)
i b = Hohe, Neigung = 15°
2x @40 (M63) M63 (2x @40)
WAN DS_TECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- 440 V- 500 V-~ >50-500 V~  >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
3 KENN- 3p =6h 3p=9h
* Grundgehéduse BxH x T = ZEICHNUNG ah aplsp=Sh || ap/sp = 6h 11h 7h 10h 2h
160 x 201 x 260 mm
1 x @50 oben, 2 x @40 unten VERP..
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE.IT
**Grundgehause Bx Hx T = 125 * 3 D34S17 D34527 D34S37 D34S57 D34S87 D34597 1
160 x 201 x 260 mm 125 ** 4 D44S17 D44S27 D44S37 D44547 D44S57 D44S87 D44597 1
1 x M63 oben. 2 x @40 unten 125 ** 5 D54S17 D54S27 D54S37 D54S57 D54S87 D54S97 1

HighPower-Ausfiihrung
mit Pilotkontakt
Schraubklemmen
Leitungseinfiihrung oben,
unten oder hinten
Geh&use um 180° drehbar
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KOMBI-WANDSTECKDOSEN

nach |IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

KOMBI-WANDSTECKDOSE
spritzwassergeschitzt IP44

Wanddose mit integrierter
SCHUKO-Steckdose
Anschlussklemmen bis 10 mm?
fertig verdrahtet
Leitungseinfiihrung oben,
unten oder hinten

bei 32 A: SCHUKO-Steckdose
abgesichert, Sicherung

(10 A trage)

inklusive Wiirgenippel

a fertig verdrahtet
b nicht verdrahtet

KOMBI-WANDSTECKDOSE
spritzwassergeschiitzt IP44

Wanddose mit integrierter
Schutzkontaktsteckdose mit
Stift-Erdung

(mit franz./belg. Erde)
Anschlussklemmen bis 10 mm?
fertig verdrahtet
Leitungseinfiihrung oben,
unten oder hinten

bei 32 A: Schutzkontaktsteck-
dose abgesichert, Sicherung
(10 A trége)

inklusive Wiirgenippel

a fertig verdrahtet
b nicht verdrahtet

200 AsL@)sUrRsUM

POLZAHL 3 4 5 3 4 5
16|
AMPERE 16 32
&
o o a 171 172 170 182 182 183
b 127 130 135 135 135 144
5 | M 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25
oll s Gewicht 394 415 425 446 458 500
[g/Stiick]
b = Hohe, Neigung = 15°
SPANNUNG 230V~ 400 V-~ SPANNUNG 230V~ 400 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h KENN- 3p = 6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4p/5p = 9h ap/5p = 6h ZEICHNUNG 4p/Sp = 9h 4p/Sp = 6h
AMPERE | POLE ART.-NR ART-NR AMPERE | POLE ART.-NR ART-NR VERP..
-NR. -NR. -NR. -NR. e
16 3a D31S231 16 3b D31S232 5
16 4a D41S231 D41S331 16 4b D41S232 D41S332 5
16 ba D51S331 16 5b D51S332 5
32 3a D32S231 32 3b D32S232 5
32 4a D42S231 D42S331 32 4b D42S232 D42S332 5
32 ba D52S331 32 5b D52S332 5
SPANNUNG 230V~ 400 V-~ SPANNUNG 230V~ 400 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h KENN- 3p = 6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4p/5p = 9h ap/5p = 6h ZEICHNUNG 4p/5p = 9h ap/5p = 6h
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. e
16 3a D31S233 16 3b D31S234 5
16 | 42 D415233 D415333 16 | 4b D41S234 D41S334 5
16 ba D51S333 16 5b D51S334 5
32 3a D325233 32 3b D32S234 5
32 4a D42S233 D42S333 32 4b D42S234 D42S334 5
32 ba D52S333 32 5b D52S334 5




FLANSCHSTECKDOSEN GERADE
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
c POLZAHL 3 4 5 3 4 5
$> 3%\29 AMPERE 16 32
e
NV
J aundb | 75 75 75 75 75 75
N ) cundd | 60 60 60 60 60 60
e 21 21 21 23 23 23
f 55 55 55 67 67 67
g 55 5,5 5,5 55 55 5,5
h 43 45 55 55 55 58
Gewicht
roticd | 7 132 141 168 185 217
F“‘_\NSCHSTECKQOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- 440 V-~ - >50-500 V- >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt [P54
*SpritZWaSSBrQESChUtZt P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h aplsp=9h || aplsp=6h 11h h 10h zh
Schraubklemmen
geeignet fir Kabelkanale VERP.-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE‘IT
Alle Flanschsteckdosen sind 16 3 F31S100 | F31S200 || F31S300 F31S500 || F31S800 || F315900 10
auch als vernickelte 16+ 4 FA1S100 | F41S200 | F41S300 || FA1S400 || FA1S500 || F41S800 || F41S900 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 16 5 F51S100 | F515200 | F515300 F51S500 || F515800 || F515900 10
Fugen Sie bei der Artikel- 32+ 3 F325100 | F325200 || F32S5300 F325500 | F325800 || F325900 10
nummer ein V" anstelle des 32+ 4 F425100 | F42S200 || F42S300 || F42S400 || F42S500 | F42S800 || F425900 10
,S" ein, also z.B. F31V100. 32 5 F52S100 | F525200 | F525300 F528500 || F525800 || F525900 10
f e a
c POLZAHL 3 4 5 3 4 5
é’ 3%\69 AMPERE 16 32
e
O
/ aundb | 75 75 75 75 75 75
(- 4 cundd 60 60 60 60 60 60
e 27 27 27 27 27 27
f 55 55 55 67 67 67
g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
h 43 45 55 55 55 58
Gewicht
plugf?power lg/Stiick] 116 131 138 156 173 200
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ - >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt IP54
*SpritZWaSSBrQESChUtZt P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h 4p/5p = Sh ap/5p = 6h Th 10h zh
schraubenlose Anschluss-
tECh.mk (plll.Jg2power) . AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
geeignet fir Kabelkandle
16 3 F31SL11 F31SL21 F31SL31 F31SL51 F31SL81 F31SL91 10
Alle Flanschsteckdosen sind 16* | 4 F41SLM Fa1SL21 FA1SL31 FA1SL51 F41SL81 FA1SL91 10
auch als vernickelte 16 5 F51SLT F51SL21 F51SL31 F51SL51 F51SL81 F51SL91 10
Kontaktausfihrung erhaltlich. 32* | 3 F32SL11 F325L21 F32SL31 F32SL51 F325L81 F325L91 10
Fugen Sie bei der Artikel- 32 | 4 F42SL11 F425L21 F425L31 F42SL51 F425L81 F425L91 10
nummer ein ,V" anstelle des 32 5 F52SL11 F52SL21 F52SL31 F52SL51 F52SL81 F52SL91 10

.S" ein, also z.B. F31VL11.
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FLANSCHSTECKDOSEN GERADE
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

f e a
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
@ c
¢ $;\{9 AMPERE 16 32
0 T K
\§?
j aundb 70 70 70 70 70 70
(& 4 cundd 56 56 56 56 56 56
e 21 21 21 23 23 23
f 55 55 55 67 67 67
g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
h 43 45 55 55 55 58
Gewicht
lorstuck] | "3 128 150 164 181 213
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ - >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschitzt IP54
*SpritZWassergeSChUtZt |P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG i 4plop=9h || apisp = b 1h h 10h Zh
Schraubklemmen
VERP.-
. AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR.
Alle Flanschsteckdosen sind EINHEIT
auch als vernickelte 16 3 F31S101 | F31S201 || F31S301 F31S501 || F31S801 | F31S901 10
Kontaktausfithrung erhaltlich. 16* a F41S101 | F41S201 || F41S301 || F41S401 || F41S501 || F41S801 || F41S901 10
Filgen Sie bei der Artikel- 16 5 F515101 | F515201 || F51S301 F51S501 || F51S801 || F515901 10
nummer ein V" anstelle des
S” gin. also z.B. F31V101. 32+ 3 F32S101 | F325201 || F32S301 F325501 || F32S801 || F325901 10
32+ 4 F42S101 | F425201 || F42S301 || F425401 || Fa2s501 || F42S801 || F425901 10
32 5 F528101 | F52S201 || F525301 F52S501 || F525801 || F525901 10
. POLZAHL 3 4 5 3 4 5
I
$K % g AMPERE 16 32
dq o _
j aundb 70 70 70 70 70 70
o o cundd 56 56 56 56 56 56
e 27 27 27 27 27 27
f 55 55 55 67 67 67
g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
h 43 45 55 55 55 58
Gewicht
plugapower lastickl | 12 127 144 152 169 196
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ - >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschitzt IP54
*SpritZWassergeschUtZt |P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
_ ZEICHNUNG 4h 4p/5p = 9h apJ5p = 6 7h 10h 2h
schraubenlose Anschlusstechnik
(plugZpower) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
Alle Flanschsteckdosen sind 16 3 F31SL10 F31SL20 F31SL30 F31SL50 F31SL80 F31SL90 10
auch als vernickelte 16* a F41SL10 F41SL20 F41SL30 F41SL50 F41SL80 F41SL90 10
Kontaktausfihrung erhaltlich. 16 5 F51SL10 F51SL20 F51SL30 F51SL50 F51SL80 F51SL90 10
Fugen Sie bei der Artikel- 32* | 3 F32SL10 F32SL20 F325L30 F32SL50 F32SL80 F325L90 10
nummer ein V" anstelle des 32* | 4 F42SL10 F42SL20 F42SL30 F42SL50 F42SL80 F42SL90 10
.S" ein, also z. B. F31VL10.
32 5 F52SL10 F52SL20 F52SL30 F52SL50 F525L80 F52SL90 10
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FLANSCHSTECKDOSEN GERADE

nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

f e a
c POLZAHL 3 4
©
o R AMPERE 16
| v
Re]
Ny
j aundb 60 60
$ A} cundd 47 47
e 21 21
f 55 55
g 5,5 5,5
h 43 45
Gewicht
plqupower b [g/Stiick] 118 [t
FU‘_\NSCHSTECKP_OSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V-~ 440 V-~ - >50-500 V- >50-500 V~
spritzwassergeschitzt IP54
*SpritzwassergeSChUtzt |P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG ah apfop=9h || ap/ép = bh 11 h 10 Zh
a Schraubklemmen
b schraubenlose Anschluss- VERP.-
. AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE-IT
technik (plug2power)
16 32 F315102 | F31S202 | F315302 F31S502 || F31S802 | F315902 10
Alle Flanschsteckdosen sind 16* 4 F41S102 | F41S202 || F41S302 || F41S402 || F41S502 || F41S802 || F41S5902 10
auch als verﬂmckelte o 16 3b F31SL12 | F31SL22 || F31SL32 F31SL52 || F31SL82 || F31SL92 10
Kontaktausfihrung erhaltlich. 16* 4v FA1SL12 | F41SL22 || F41SL32 F41SL52 || F41SL82 || F41SL92 10
Fugen Sie bei der Artikel-
nummer ein V" anstelle des
,S" ein, also z. B. F31V102.
f e a
X c POLZAHL 3a 3b 3¢ 4c
Hb- &
ﬁ %\Qg AMPERE 16
el ke
Q‘(\
j Flansch a 54 55 65 65
Q} 4} Flansch b 60 55 65 65
cundd 44 44 52 52
e 21 28 21 21
f 55 46 55 55
amit Flansch 60 x 54 mm 9 55 4.5 55 55
b mit Flansch 55 x 55 mm : h . e e e D
¢ mit Flansch 65 x 65 mm Gewicht [g/Stick] 103 120 109 124
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ - >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt IP54
*SpritZWassergeSChutZt |P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h aplsp=9h || ap/5p = 6h 11h 7h 10h Zh
Schraubklemmen
VERP.-
. AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR.
Alle Flanschsteckdosen sind EINHEIT
auch als vernickelte 16 32 F31S104 | F31S204 || F31S304 F31S504 || F31S804 || F315904 10
Kontaktausfihrung erhaltlich. 16 3b F31S103 | F31S203 | F31S303 F31S503 || F31S803 | F31S903 10
Figen Sie bei der Artikel- 16 3 F31S105 | F315205 || F31S305 F315505 || F315805 | F315905 10
nummer ein ,V" anstelle des 16* 4 FA1S105 | F41S205 || FA1S305 || F41S405 || F41S505 || F41S805 || F41S905 10

.S" ein, also z. B. F31V104.
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FLANSCHSTECKDOSEN GERADE
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

: POLZAHL 3a 3b 3¢

{}/ Xi\gg AMPERE 16

9 Y

J Flansch a 54 55 65
Q} $ Flansch b 60 55 65
cundd a4 44 52
e 21 28 21
f 55 46 55
g 55 4,5 55
h 43 43 43
plqupower Gewicht [g/Stiick] 103 120 109

a mit Flansch 60 x 54 mm

b mit Flansch 55 x 55 mm

F“‘_\NSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230 V-~ 400 V-~ - >50-500 V-~ 550-500 V~
spritzwassergeschitzt IP54
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
schraubenlose Anschluss- ZEREINUNG ah b b Th 10h 2n
technik (plug2power)
VERP.-
. AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR.
Alle Flanschsteckdosen sind EINHEIT
auch als vernickelte 16 38 F31SL14 F31SL24 F31SL34 F31SL54 F31SL84 F31SL94 10
Kontaktausfihrung erhéltlich. 16 | 3b F31SL1B F31SL28 F31SL3B F31SL58B F31SL8B F31SL9B 10
Fiigen Sie bei der Artikel- 16 3¢ F31SL1K F31SL2K F31SL3K F31SL5K F31SL8K F31SL9K 10

nummer ein , V" anstelle des
.S" ein, also z.B. F31VL14.
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FLANSCHSTECKDOSEN GERADE

nach [EC 60309, EN 60309, VDE 0623

f e a
‘ c POLZAHL 3 4 5 3 4 5
[ o %\49 AMPERE 16 32
0l W
| / aundb 75 75 75 75 75 75
| - 4 cundd 60 60 60 60 60 60
e 21 21 21 23 23 23
f 55 55 55 67 67 67
g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
h 43 45 55 55 55 58
Gewicht
lo/stick] | 13 153 166 200 217 250
F'-ANSC_HSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110 V- 230V~ 400V~ 440 V- 500 V-~ >50-500 V~  >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
Schraubklemmen ZEICHNUNG ah aplop=Sh || aplsp = 6h 11h Th 10h 2h
Alle Flanschsteckdosen sind VERP.-
h | . k |t AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ElNHE.lT
auch als vernickelte
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 16 3 F31S150 | F31S250 | F31S350 F31S550 || F31S850 || F31S950 10
Fiigen Sie bei der Artikel- 16 a4 F41S150 | F41S250 || F41S350 || F41S450 || F41S550 || F41S850 || F41S950 10
nummer ein V" anstelle des 16 5 F51S150 | F51S250 || F51S350 F51S550 || F51S850 || F515950 10
.S" ein, also 2. B. F31V150. 32 3 F32S150 | F325250 || F32S350 F32S550 || F325850 || F325950 10
32 F425150 | F42S250 || F42S350 || F42S450 || F42S550 || F425850 || F42S950 10
32 5 F525150 | F525250 | F52S350 F525550 || F525850 || F525950 10
a
c POLZAHL 3 4 5 3 4 5
i ‘$‘% AMPERE 16 32
O| /
Q‘Q‘
J aundb 75 75 75 75 75 75
4 + cundd 60 60 60 60 60 60
e 27 27 27 27 27 27
f 55 55 55 67 67 67
g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
h 43 45 55 55 55 58
Gewicht
plug Q power la/stack] | 133 152 163 188 204 233
FLANSGHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- 500 V- >60-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
schraubenlose Anschluss- ZEICINUNG ah I a2 Th 10h 2n
technik (plug2power)
Alle FI hsteckd g AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. f/ERR
e Flanschsteckdosen sin
auch als vernickelte 16 3 F31SL16 F31SL26 F31SL36 F31SL56 F31SL86 F31SL96 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 16 4 FA1SL16 F41SL26 F41SL36 F415L56 F41SL86 F41SL96 10
Fiigen Sie bei der Artikel- 16 5 F51SL16 F51SL26 F51SL36 F51SL56 F51SL86 F51SL96 10
nummer ein V" anstelle des 32 3 F32SL16 F325L26 F325L36 F325L56 F325L86 F325L96 10
,S" ein, also z.B. F31VL16. 32 a4 F42SL16 F42SL26 F42SL36 F42SL56 F42SL86 F425L96 10
32 5 F52SL16 F52SL26 F52SL36 F52SL56 F52SL86 F52SL96 10
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FLANSCHSTECKDOSEN GERADE
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
c POLZAHL 32 3b 3¢
i 4
/ A AMPERE 16
0 O
Y
5 /fb Flansch a 54 60 70
SN S Flansch b 60 60 70
Lochabstand ¢ 44 47 56
Lochabstand d 44 a7 56
e 21 21 21
f 55 55 55
. 5,5 5,5 5,5
a mit Flansch 60 x 54 mm : 43 43 43
b mit Flansch 60 x 60 mm
¢ mit Flansch 70 x 70 mm Gewicht [g/Stiick] 105 107 15
FLANSQHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p =9h
Schraubklemmen ZEICHNUNG oh 4p/5p = 9 apJBp = 6h h 10h 2h
Alle Flanschsteckdosen sind VERP--
b als vernickelte AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINREIT
auc
Kontaktausf[]hrung erhaltlich. 16 32 F31S154 F31S254 F31S354 F31S554 F31S854 F31S954 10
F[]gen Sie bei der Artikel- 16 3b F31S152 F31S5252 F31S352 F31S552 F31S852 F31S5952 10
nummer ein V" anstelle des 16 3¢ F31S151 F31S251 F31S351 F31S551 F31S851 F31S951 10
.S" ein, also z.B. F31V154.
f e a
8 c POLZAHL 3a 3b 3¢
{7 ¥%\% AMPERE 16
W 0 hel
Ay
J Flansch a 54 60 70
$ $ Flansch b 60 60 70
Lochabstand ¢ a4 47 56
Lochabstand d a4 a7 56
e 21 21 21
f 55 55 55
ami g 5,5 55 5,5
plqupower ; m!t Flansch 60 x 54 mm " 43 a3 a3
mit Flansch 60 x 60 mm
c mlt FlanSCh 70 X 70 mm Gewicht [g/Stﬁck] 105 107 115
FLANSC_HSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110 V-~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67
schraubenlose Anschluss- FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
: KENN- 3p = 6h 3p =9h
technik (plugZpower) . ZEICHNUNG ah aplp = 9h apJ5p = 6h Th 10 2h
Alle Flanschsteckdosen sind
auch als vernickelte AMPERE | POLE ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR VERP.-
Kontaktausfiihrung erhaltlich. B - B B _ - EINHEIT
FUgen Sie bei der Artikel- 16 32 F31SL15 F31SL25 F31SL35 F31SL55 F31SL85 F31SL95 10
nummer ein V" anstelle des 16 | 3 F31SL17 F31SL27 F31SL37 F31SL57 F315L87 F315L97 10
S“ ein also z.B. F31VL15. 16 3¢ F31SL19 F31SL29 F31SL39 F31SL59 F31SL89 F31SL99 10
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FLANSCHSTECKDOSEN GERADE
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

ﬁﬁ POLZAHL 32 42 52 3b 40 5b

23 )
/ AMPERE 63 63
J Flansch a 100 100 100 100 100 100

Flansch b 100 100 100 107 107 107
o Lochabstand ¢ 80 80 80 77 77 77
Lochabstand d 80 80 80 85 85 85
e 50 50 50 50 50 50
f 80 80 80 80 80 80
g 14 14 14 14 14 14
h 85 85 85 85 85 85
i 7 7 7 7 7 7
[(:7;‘;::;] 490 | 522 | 668 | 496 | 528 | 674
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V- 440 V- - >50-500 V~  >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz || 301-500 Hz
HighPower-Ausfiihrung e NG ah P el PO | I i 11h Th 10h 2h
mit Pilotkontakt
Schraubklemmen AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. o
spritzwassergeschiitzt IP44 63 3a F33S157 | F33S257 || F33S357 F33S557 || F33S857 | F33S957 2
auf Anfrage 63 4 F43S157 | FA3S257 || F43S357 || F43S457 || F43S557 || F43S857 || F43S957 2
63 5a F53S157 | F53S257 || F538357 F535557 || F53S857 || F535957 2
& mit Flansch 100 x 100 mm 63 3b F33S156 | F335256 || F33S356 F33S556 || F33S856 || F33S956 2
b mit Flansch 107 x 100 mm 63 4p F43S156 | F435256 || F43S356 || F435456 || FA3S556 || F435856 || FA35956
63 5b F535156 | F53S256 || F53S356 F535556 || F53S856 | F535956 2
a
J;ij&)‘ POLZAHL 3 4 5
<\ AMPERE 125
{,K>%\<” aund b 120 120 120
T cundd 100 100 100
e a8 48 48
f 101 101 101
g 126 126 126
h 90 90 90
i 8 8 8
Gewicht [g/Stuck] 743 879 974
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- 440 V- - >50-500 V~  >50-500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz || 301-500 Hz
HighPower-Ausfihrung ZEnEN G ah P i T | I i 11h Th 10h 2h
mit Pilotkontakt
Schraubklemmen VERP.-
AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART-- NR. ART-NR. ART-NR. ART.-NR. o
125 3 F34S157 | F34S257 || F34S357 F34S557 || F34S857 | F34S957 2
125 4 F44S157 | F44S257 || F44S357 || F44S457 || F44S557 || F44S857 || F44S957 2
125 5 F54S157 | F54S257 || F54S357 F545557 || F54S857 | F54S957 2
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

e POLZAHL 3 4 5 3 1 5
!
% N‘* AMPERE 16 32
Flansch a 70 70 80 80 80 80
i /# Flansch b 85 85 97 97 97 97
5 Lochabstand ¢ 50 50 60 60 60 60
° Lochabstandd | 65 65 73 73 73 73
e 38 38 39 51 51 51
f 47 47 48 50 50 52
g 51 56 65 65 65 70
h 61 67 76 75 75 80
i 55 | 55 5,5 5,5 5,5 55
Gewicht
[q/Stick] 12 | n7 144 | 198 | 222 | 250
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 1ov- 230V~ 400 V-~ 440 V-~ - >50-500V~ >50-500 V~
SCHRAG 20°
SpritzWaSSGrgeschutZt IP54 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
*spritzwassergeschiitzt IP44 ZEnEN 6 ah P i T | I 11h 7h 10h 2h
Schraubklemmen VERP.-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEllT
Alle Flanschsteckdosen sind 16 3 F31S120 | F31S220 || F315320 F31S520 || F31S820 || F315920 10
auch als vernickelte 16* 4 FA1S120 | F41S220 || F41S320 || F41S420 || F41S520 || F41S820 || F41S920 10
Kontaktausfiihrung erhéltlich. 16 5 F51S120 | F51S220 || F51S320 F51S520 || F51S820 || F515920 10
Fgen Sie bei der Artikel- 32+ 3 F325120 | F325220 | F325320 F325520 || F325820 || F325920 10
nummer ein V" anstelle des 32+ 4 F425120 | F42S220 | F428320 || F425420 || F42S520 | F42S820 || F425920 10
»S" ein, also 2. B. F31V120. 32 5 F525120 | F525220 || F525320 F525520 || F525820 || F525920 10
< POLZAHL 3 4
B
*}/ K" AMPERE 16
J Flansch a 70 70
BN ol Flansch b 85 85
Lochabstand ¢ 50 50
- ! - Lochabstand d 65 65
e a0 M
f 47 47
g 51 56
plqu power h 61 67
i 55 5,5
Gewicht [g/Stiick] 1 116
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ - >50-500 V~ >50-500 V~
SCHRAG 15°
SpritZWassergeschUtZt |P54 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
*spritzwassergeschiitzt IP44 2 NUNG ah b o oh Th 10h 2h
schraubenlose Anschlusstechnik VERP.-
(p|u92power) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
Alle Flanschsteckdosen sind 16 3 F31SL13 F31SL23 F31SL33 F31SL53 F31SL83 F31SL93 10
auch als vernickelte 16* 4 FA1SL13 FA1SL23 F41SL33 FA1SL53 FA1SL83 F41SL93 10

Kontaktausfiihrung erhéltlich.
Fligen Sie bei der Artikel-
nummer ein V" anstelle des
,S" ein, also z.B. F31VL13.
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

c POLZAHL 32 42 3b 4b 5b 3b 4b 5b
s
*}/ Xf AMPERE 16 16 32
i - Flansch a 80 | 80 | s0 | 80 | s0 | so | 80 | so0
K / Flansch b 97 97 97 97 97 97 97 97
. 4 Lochabstand ¢ 60 60 60 60 60 60 60 60
a

Lochabstand d 73 73 73 73 73 73 73 73

e 30 | 33 30 | 33 | a1 48 | 48 | 48
f 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 52
\ g 70 | 70 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70
PIUQQPOWEI' h 77 77 77 77 76 75 75 80
i 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Gewicht
[q/Stick] 116 | 136 | 116 | 136 | 138 | 186 | 210 | 233
;IE:‘I\-II:%((:EH1S!S1‘-’ECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V-~ 440 V- - >50-500V~  >50-500 V~
SpritZWaSSergBSChutZt IP54 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
*spritzwassergeschitzt 1P44 e 6 ah P S | I e 11h 7h 10h 2h
@ Schraubklemmen AMPERE |  POLE ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.- NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR VERP.-
b schraubenlose Anschluss- - - "' T - - || EINHEIT
technik (plugZpower) 16 3a F31S131 | F31S231 || F31S331 F31S531 || F31S831 || F315931 10
16* 4 FA1S131 | F41S231 || F41S331 || F41S431 || F41S531 | F41S831 || F41S931 10
Alle Flanschsteckdosen sind 16 3 | F31SLIC | F31SL2C | F31SL3C F31SL5C || Fa1sLsC || Faistec || 10
auch als vernickelte 16* 4 F41SL1C | F41SL2C || F41SL3C F41SL5C || F41SL8C || F41SL9C 10
Egntak;z_ausbfu_h(rjungAer_rllaIltllch. 16 5b FS1SL1C | F51SL2C || F51SL3C F51SL5C || Fs1SL8C || F51SLOC 10
iigen Sie bei der Artikel-
nummer ein V" anstelle des 32* 3b F32SL1C | F32SL2C || F32SL3C F32SL5C | F32SL8C || F32sL9C 10
S" ein, also z. B.F31V231. 32+ 4b FA42SL1C | F42SL2C || Fa2sL3C F42SL5C || F42SL8C || Fa2sL9C 10
32 5b F52SL1C | F52SL2C || F52SL3C F52SL5C || Fs2sL8C || F52SL9C 10
[ —— POLZAHL 5 5
(e 4
AMPERE 16 2
Flansch a 92 92
\ Flansch b 100 100
xd k7 Lochabstand ¢ 77 77
: Lochabstand d 85 85
e 36 41
f 49 59
g 70 77
h 77 88
i 5,5 55
Gewicht [g/Stick] 175 247
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 10V- 230V~ 400 V- - >50-500 V~ >50-500 V-~
SCHRAG 20°
spritzwassergeschﬂtzt |P54 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h 4p/5p = 9h ap/5p = 6h Th 10h zh
Schraubklemmen
Alle F hsteckd o AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
e Flanschsteckdosen sin
auch als vernickelte 16 5 F515133 F515233 F515333 F515533 F515833 F515933 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 32 5 F525133 F525233 F525333 F525533 F525833 F525933 10

Fugen Sie bei der Artikel-
nummer ein , V" anstelle des
,S" ein, also z.B. F51V133.
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

[ — POLZAHL 3 4 3 4
Ce- %7
/ \ AMPERE 16 32
| Flansch a 92 92 92 92
\\ J Flansch b 100 100 100 100
(| &3 Lochabstand ¢ 77 77 77 77
° Lochabstand d 85 85 85 85
e 30 33 38 38
f 49 49 59 59
g 70 70 77 77
h 77 77 88 88
i 5,5 5,5 5,5 5,5
Gewicht
[g/Stiick] 121 141 195 219
FLANSCHSTECKDOSE
SCHRAG 15°
. .. SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ - >50-500 V~ >50-500 V~
spritzwassergeschiitzt IP54
*spritzwassergeschiitzt [P44 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz || 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p =9h
ah 11h 7h 10h 2h
ZEICHNUNG 4p/5p = 9h 4p/5p = 6h
Schraubklemmen L pop
dreiteilig VERP
AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINRET
Alle Flanschsteckdosen sind 16 3 F31S133 | F31S233 | F31S333 F31S533 || F31S833 || F31S933 10
auch als vernickelte 16* 4 F41S133 | F41S233 || F41S333 F41S433 || F41S533 || F41S833 || F415933 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich.
N austuhrung er 32+ 3 F32S133 | F32S233 | F32S333 F32S533 || F32S833 || F325933 10
Fiigen Sie bei der Artikel-
AR 32+ F42S133 | F42S233 || F42S333 || F42S433 || F42S533 || F42S833 || F42S933 10
nummer ein V" anstelle des - - - -
.S" ein, also z.B. F31V133.
c POLZAHL 3 4 5 3 4 5
———
g #
/ \ AMPERE 16 32
97 l Flansch a 92 92 92 92 92 92
\\ J Flansch b 100 100 100 100 100 100
4] % Lochabstand ¢ 77 77 77 77 77 77
. Lochabstand d 85 85 85 85 85 85
e 30 33 38 38 38 45
f 49 49 49 59 59 59
g 70 70 70 77 77 77
plqupower h 77 77 77 88 88 88
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Gewicht
lo/Stiick] 121 141 169 195 219 230
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 10V 230V 400 V. - >50-500 V 50-500 V
> . - o 500 V-~ 550-500 V~
SCHRAG 20°
spritzwassergeschUtzt |P54 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
* i ii KENN- 3p =6h 3p=9h
spritzwassergeschiitzt [P44 ZEINUNG 4h 4p/p5p=!'lh 4p/%p 2 7h 10h 2h
schraubenlose Anschluss- VERP-
technik (plug2power) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINLENT
dreiteilig 16 3 F31SL1F F31SL2F F31SL3F F31SL5F F31SL8F F31SL9F 10
Alle Flanschsteckdosen sind 16* 4 F41SL1F F41SL2F F41SL3F F41SL5F F41SL8F F41SL9F 10
auch als vernickelte 16 5 F51SL1F F51SL2F F51SL3F F51SL5F F51SL8F F51SL9F 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich.
, Austunrung er 32+ 3 F32SL1F F32SL2F F32SL3F F32SL5F F32SL8F F32SL9F 10
Fiigen Sie bei der Artikel-
A 32+ F42SL1F F42SL2F F42SL3F F42SL5F F42SL8F F42SL9F 10
nummer ein V" anstelle des
P 32 5 F52SL1F F52SL2F F52SL3F F52SL5F F52SL8F F52SL9F 10
.S" ein, also z. B. F31VL1F.
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 3 4
s
%*/ \ AMPERE 16
a7 : Flansch a 80 80
\ / Flansch b 97 97
e 4 Lochabstand ¢ 60 60
a Lochabstand d 73 73
e 30 33
f 54 54
g 70 70
h 77 77
FLANSCHSTECKDOSE i 55 5,5
SCHRAG 15° Gewicht 157 174
wasserdicht IP67 [g/Stiick]
Schraubklemmen SPANNUNG 10V~ 230V~ 400 V-~ 440 V-~ 500V~ | >50-500V~  >50-500 V~
dreiteili
g FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz || 301-500 Hz
Alle Flanschsteckdosen sind ZEICHRUNG ah 4:/"5;3"% 4:/':3;3"% 1th h 10h Zh
auch als vernickelte
Elpntakégust;‘u'h(rjunietr'f;a llt“Ch' AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
iigen Sie bei der Artikel-
nummer ein V" anstelle des 16 3 F31S181 | F31S281 || F31S381 F31S581 || F31S881 || F31S981 10
S" ein also z. B. F31V181. 16 4 F41S181 | F41S281 || F41S381 || F41S481 || F41S581 || F41S881 || F41S981 10
< POLZAHL 3 4 5 3 4 5
g
**/ K AMPERE 16 32
a7 “ Flansch a 80 80 80 80 80 80
\ / Flansch b 97 97 97 97 97 97
wia s Lochabstandc | 60 60 60 60 60 60
a Lochabstand d 73 73 73 73 73 73
e 30 33 39 51 51 51
f 54 54 54 60 60 61
el g 70 70 65 65 65 70
plug 4’ power h 77 77 76 75 75 80
i 55 55 5,5 5,5 55 55
Gewicht
l/Stiick] 157 174 168 224 248 278
FLANSCHSTECKDOSE
SCHRAG 20° SPANNUNG 110 V- 230 V-~ 400V~ 500 V- >50-500 V~ >50-500 V~
wasserdicht IP67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h
schraubenlose Anschluss- ZEICHNUNG . 4n/5p = 9h 4p/5p = Gh . o “
technik (plug2power)
dreiteilig AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
16 3 F31SL1D F31SL2D F31SL3D F31SL5D F31SL8D F31SL9D 10
Alle Flanschsteckdosen sind 16 4 F41SL1D F41SL2D F41SL3D F41SL5D F41SL8D F41SL9D 10
auch als vernickelte 16 5 F51SL1D F51SL2D F51SL3D F51SL5D F51SL8D F51SL9D 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich.
Fiigen Sie bei der Artikel- 32 3 F32SL1D F32SL2D F32SL3D F32SL5D F32SL8D F32SL9D 10
nummer ein V" anstelle des 32 F42SL1D F42SL2D F42SL3D F42SL5D F42SL8D F42SL9D 10
S” ein. also z.B. F31VL1D 32 5 F52SL1D F52SL2D F52SL3D F52SL5D F52SL8D F52SL9D 10
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG

nach |IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

 ——— POLZAHL 3 4 5 3 4 5
o8 ru
/ \ AMPERE 16 32
Flansch a 92 92 92 92 92 92
\ / Flansch b 100 100 100 100 100 100
ochabstand ¢
Nl i3 Lochabstand 77 77 77 77 77 77
: Lochabstand d 85 85 85 85 85 85
e 30 33 36 38 38 M
f 54 54 54 65 65 65
g 70 70 70 77 77 77
h 77 77 77 88 88 88
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Gewicht [g/Stiick] | 152 172 206 226 250 278
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 v~ 440 V- 500 V~ >50-500 V- >50-500 V~
SCHRAG 15°
Wasserdicht |P67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG ih aplsp=9h || 4pisp = 6h 11h Th 10h Zh
Schraubklemmen
dreiteilig VERP.-
AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ElNHE‘lT
Alle Flanschsteckdosen sind 16 3 F31S183 | F31S5283 || F315383 F315583 || F315883 || F315983 10
auch als vernickelte 16 4 F41S183 | F41S283 || F41S383 || F41S483 || F41S683 || F415883 || F415983 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 16 5 F515183 | F515283 || F515383 F515583 || F515883 || F515983 10
Fiigen Sie bei der Artikel-
nummer ein V" anstelle des 32 3 F325183 | F325283 || F325383 F329583 || F325883 || F325983 10
S" ein, also z. B. F31V183. 32 F425183 | F425283 || F42S383 || F425483 || F42S583 || F425883 || F425983 10
32 5 F525183 | F525283 || F525383 F525583 || F525883 || F525983 10
s POLZAHL 3 4 5 3 4 5
T e =l
_ ‘ q / \ AMPERE 16 32
) B
¢\ = .
=,
0l Flansch a 92 92 92 92 92 92
L=l & / Flansch b 100 100 100 100 100 100
H Nid & Lochabstand ¢ 77 77 77 77 77 77
* Lochabstand d 85 85 85 85 85 85
e 30 33 36 38 38 M
f 54 54 54 65 65 65
ua D g 70 70 70 77 77 77
piug 4: power h 77 77 77 88 88 88
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Gewicht [g/Stiick] | 152 172 206 226 250 278
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 110V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
SCHRAG 15°
WaSSErdiCht |P67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
_ ZEICHNUNG 4h ap/5p = 9h apl5p = 6h Th 10h zh
schraubenlose Anschlusstechnik
Ejplu.i]Zl;l).ower) AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. e
reitetlig
16 3 F31SL1G F31SL2G F31SL3G F31SL5G F31SL8G F31SL9G 10
Alle Flanschsteckdosen sind 16 4 F41SL1G F41SL2G F41SL3G F41SL5G F41SL8G F41SL9G 10
auch als vernickelte 16 5 F51SL1G F51SL2G F51SL3G F51SL5G F51SL8G F51SL9G 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 2 | 3 F32SL1G F325L2G F32SL3G F32SL5G F325L8G F325L9G 10
Figen Sie bei der Artikel- 32 F42SL1G F425L2G F42SL3G F42SL5G F42SL8G F42SL9G 10
nummer ein ,\* anstelle des 32 5 F52SL1G F52SL2G F52SL3G F52SL5G F52SL8G F52SL9G 10

.S ein, also z.B. F31VL1G.
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

 — POLZAHL 38 42 58 38 42 52 3b 4b
%}/ \%* AMPERE 16 32 16
Flansch a 70 | 70 | 80 | 80 [ s | 80 [ 70 [ 70
H;\ J, Flansch b 85 | 8 | 97 | 97 | 97 | 97 | 8 | 85
1 Lochabstandc | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50
4 4 Lochabstand d 65 65 73 73 73 73 65 65
e 38 | 38 | 39 | 51 51 51 38 | 38
f 49 | 50 | 54 | 60 | 60 | 61 | 49 | 50
g 51 56 | 65 | 65 | 65 | 70 51 | 56
plqupower b h 61 67 | 76 | 75 | 75 | 80 61 | 67
i 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
[gf;:f:;] 124 | 141 | 168 | 224 | 248 | 278 | 124 | 141
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
SCHRAG 20°
Wasserdicht |P67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
ZEICHNUNG h P TP e 1h Th 10h h
a Schraubklemmen
b schraubenlose Anschluss- VERP.-
. AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR.
technik (plug2power) EINHEIT
16 38 F31S170 | F31S270 || F31S370 F31S570 || F31S870 || F31S970 10
Alle Flanschsteckdosen sind 16 4 F41S170 | F41S270 || F41S370 || F415470 || Fa15570 || Fa1s870 || F415970 10
auch als vernickelte 16 5a F51S170 | F51S270 || F51S370 F51S570 || F51S870 || F51S970 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich. 32 3a F325170 | F32S270 | F325370 F325570 || F328870 || F325970 10
Fligen Sie bei der Artikel- 32 40 F425170 | F425270 || F42S370 || F42S470 || F42S570 || F42S870 | F425970 10
nummer ein V" anstelle des 32 5a F52S170 | F525270 || F525370 F52S570 || F525870 || F525970 10
,S" ein, also z. B. F31V270.
16 3b F31SL18 | F31SL28 || F31SL38 F31SL58 || F31SL88 | F31SL98 10
16 4 F41SL18 | F41SL28 || F41SL38 F41SL58 || F41SL88 || F41SL98 10
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

F% POLZAHL 3a 42 52 3b 4b 5b 3¢ 4c 5¢
Fo \L AMPERE 63 63 63
/ \
afe| I
\\ / Flansch a 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 106 | 106
5 o Flansch b 12 | 12 | 112 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 | 110
Lochabstandc | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 77 | 90 | 90 | 90
Lochabstandd | 88 | 88 | 8 | 85 | 85 | 8 | 90 | 90 | 90
e 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
f 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
g M9 | 19 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
h 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
i 7 7 7 7 7 7 7 7 7
j 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
[‘;7;‘,::’:‘:] 498 | 529 | 675 | 494 | 525 | 671 | 500 | 532 | 678
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~
SCHRAG 15°
WaSSEI’diCht |P67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz
ZEICHNUNG 4 anindh || aplep oh 1h Th 10h 2h
HighPower-Ausfiihrung
mit Pilotkontakt VERP.
Schraubklemmen AMPERE POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
63 3a F335186 | F335286 || F335386 F335S586 || F335886 | F335986 2
amit Flansch 112 x 100 mm 63 4a F435186 | F43S286 || F43S386 || F43S486 || F43S586 || F43S886 || F43S986 2
b mit Flansch 107 x 100 mm 63 5a F535186 | F53S286 || F53S386 F535586 || F53S886 | F535986 2
¢ mit Flansch 110 x 106 mm
63 3b F335184 | F335284 || F33S384 F33S584 || F33S884 | F335984 2
63 4b F43S184 | F43S284 || F43S384 || F43S484 || F43S584 || F43S884 | F435984
63 5b F535184 | F535284 || F53S384 F53S584 || F535884 | F535984 2
63 3¢ F335185 | F335285 || F33S5385 F33S585 || F33S885 | F335985
63 4¢ F43S185 | F43S285 || F43S385 || F43S485 || F43S585 || F43S885 || F435985
63 5¢ F535185 | F535285 | F535385 F535585 || F535885 | F535985
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FLANSCHSTECKDOSEN SCHRAG
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 32 4a 52 3b 40 5b
AMPERE 125 125
Flansch a 120 | 120 | 120 | 114 | 14 | nma
Flansch b 130 | 130 | 130 | 14 | N4 | N4
Lochabstand ¢ | 100 100 100 90 90 90
Lochabstandd | 108 | 108 | 108 | 90 90 90
e 92 92 92 92 92 92
f 77 77 77 77 77 77
g 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
h 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
i 7 7 7 7 7 7
i 90 90 90 90 90 90
Gewicht
{o/Stitck] 804 | 892 | 999 | 792 | 880 | 987
FLANSCHSTECKDOSE SPANNUNG 110V~ 230V~ 400V~ 440 V-~ 500 V-~ >50-500 V~  >50-500 V~
SCHRAG 15°
wasserdicht IP67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz || 100-300Hz || 301-500 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h
_ ZEICHNUNG 4h aplsp=sh || aplsp6h 11h Th 10h 2h
HighPower-Ausfiihrung
mit Pilotkontakt AMPERE |  POLE ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART.- NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR VERP.-
Schraubklemmen - - - - - - - EINHEIT
125 3a F34S187 | F34S287 || F34S387 F34S587 || F34S887 || F345987 2
amit Flansch 130 x 120 mm 125 40 F44S187 | F44S287 || F44S387 || F44S487 || Fa4S587 || F44s887 || F44s987 2
b mit Flansch 114 x 114 mm 125 5a F54S5187 | F54S287 || F54S387 F54S587 | F54S887 | F545987 2
125 3b F34S188 | F34S288 | F34S388 F34S588 || F34S888 || F345988 2
125 ) F44S5188 | F44S288 || F44S388 || F44S488 || Fa4Sss8s || F44ssss || Fa4Soss 2
125 5b F545188 | F545288 | F54S388 F545588 || F545888 || F545988 2
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623
SPANNUNG 400 V-
B | FREQUENZ 50/60 Hz
[ KENNZEICHNUNG 6h
gl 1d
[+
o \ !
VERP--
| AMPERE|  POLE ART.-NR. o
1 16 5 D 51.33 10

o 67

UNTERPUTZSTECKDOSE
spritzwassergeschitzt IP 44
Lieferumfang: mit Wanddose

M |27

Gewicht: 183 g/Stuck
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EVENTLINE
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 3 4 5 3 4 5
- AMPERE 16 32
o D ‘ g% a 18 | 124 | 13 146 | 146 | 152
] b 82 88 95 | 100 | 100 | 106
1 c 47 53 61 63 63 70
turng'ﬁx K 6-15 | 6-15 | 816 | 10-20 | 10-20 | 12-22
swW 38 38 42 50 50 50
Gewicht
[g/Stiick] 104 127 150 181 200 230
STFCKER- SCHWARZ SPANNUNG 230 V~ 400 V~
spritzwassergeschiitzt IP44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
Schraubklemmen ZEICHNUNG 4p/5p = 9h 4p/5p = 6h
Schnellverschluss-System
(turanix) VERP.-
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
Alle Stecker sind auch 16 | 3 315208 10
als vernickelte 16 | 4 5415308 10
Kontaktausfiihrung erhéltlich. 16 5 S515308 10
Fiigen Sie bei der Artikel- 32 3 S325208 10
nummer ein V" anstelle des 32 5425308 10
zweiten ,S" ein, also z. B. S31V20B. 32 5 5525308 10
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 16 32
° i XT; a 129 135 142 159 159 165
N (2]
3 1 b 76 80 89 92 92 98
K 6-15 | 6-15 | 8-16 | 10-20 | 10-20 | 12-22
) sw 38 38 42 50 50 50
turnfix Cacht 137 | 161 | 183 | 225 | 244 | 278
[g/Stiick]
KU_PPLUNG' SCHYVARZ SPANNUNG 230 V~ 400 V~
spritzwassergeschiitzt P44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz
H H KENN- 3p =6h 3p=9h
Klappdeckel mit Daumengriff ZEICHNUNG 4p/5p = 9h apl5p < 6h
Schraubklemmen
Schnellverschluss-System AMPERE | POLE ARTNR ARTNR VERP.-
(turn2fix) - - EINHEIT
16 3 K315208 10
Alle Kupplungen sind auch L K415308 10
als vernickelte 16 5 K515308 10
Kontaktausfiihrung erhéltlich. 32 3 K325208 10
Fiigen Sie bei der Artikel- 32 K42S30B 10
nummer ein V" anstelle des 32 5 K52530B 10

.S" ein, also z. B. K31V20B.
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EVENTLINE
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

a
c POLZAHL 3 4 5 3 4 5
%} \ﬁ\% AMPERE 16 32
inve
2O
j aundb 70 70 70 70 70 70
<3 Ry cundd 56 56 56 56 56 56
e 21 21 21 23 23 23
f 55 55 55 67 67 67
g 55 55 55 55 5,5 5,5
h 43 a5 55 55 55 58
Gewicht
lg/Stiick] 13 128 150 164 181 213
FLANSCHSTECKDOSE GERADE, o - o
SCHWARZ
spritzwassergeschiitzt IP44 FREQUENZ S0/60 Hz S0/60 Hz
KENN- 3p=6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4p/5p = 9h 4p/Sp = 6h
Schraubklemmen
VERP.-
. AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR.
Alle Flanschsteckdosen sind EINHEIT
auch als vernickelte 16 3 F315208 10
Kontaktausfiihrung erhéltlich. 16 4 F415308 10
Fiigen Sie bei der Artikel- 16 5 F51S30B 10
nuTmer ein V" anstelle des 22 3 F325208 10
.S" ein,also z.B. F31V20B. 32 4 F425308 10
32 5 F52S30B 10
= POLZAHL 3 4 5 3 4 5

**/ N AMPERE 16 32

Flansch a 70 70 80 80 80 80
\ / Flansch b 85 85 97 97 97 97
'S A

Lochabstand ¢ 50 50 60 60 60 60
m/ q Lochabstand d 65 65 73 73 73 73
e 38 38 39 51 51 51
f a7 a7 48 50 50 52
g 51 56 65 65 65 70
h 61 67 76 75 75 80
i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
[g/e;:f:;] 112 17 144 | 198 | 222 | 250
FLANSCHSTECKDOSE SCHRAG e _—
20°, SCHWARZ
spritzwassergeschiitzt IP44 FREQUENZ S0/60 Hz S0/60 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4p/5p = 9h ap/5p = 6h
Schraubklemmen
Alle Flanschsteckdosen sind AMPERE | PoLE ART-NR ART-NR. EINHEIT
auch als vernickelte 16 3 F31522B 10
Kontaktausfiihrung erhéltlich. 16 4 F415328 10
Fiigen Sie bei der Artikel- 16 5 F515328 10
nummer ein V" anstelle des 2 3 F32522B 10
.S" ein, also z. B. F31V22B. 32 4 F42532B 10
32 5 F52532B 10

AsL@Dsursum 217



CONTAINER-STECKVORRICHTUNGEN

[

CONTAINER-STECKER

wasserdicht IP67

- Schraubklemmen

- Schnellverschluss-System
(turn2fix)

- 32A 4p 3h 440V

- vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 10 Stiick

Art.-Nr. S42V05 turn@ fix

ho-2
SW 50

A

CONTAINER-KUPPLUNG

wasserdicht IP67

- Schraubklemmen

- Schnellverschluss-System
(turn2fix)

- 32A 4p 3h 440V

- vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 10 Stiick

Art.-Nr. K42V05 turn@ fix

162

96

=]
|
SW 50

.

10-20

CONTAINER-WANDSTECKDOSE

wasserdicht IP67

- Schraubklemmen

- Schnellverschluss-System
(turn2fix)

- 32A 4p 3h 440V

- vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 5 Stiick

Art.-Nr. D42V05 turn fix

CONTAINER-FLANSCHSTECKDOSE GERADE
wasserdicht IP67
- Schraubklemmen
- Schnellverschluss-System
(turn2fix)
- 32A 4p 3h 440V
- vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 10 Stiick

Art.-Nr. F42V050 turn’ fix
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CONTAINER-FLANSCHSTECKDOSE SCHRAG
wasserdicht IP67
- Schraubklemmen
- Schnellverschluss-System
(turn2fix)
- 32A 4p 3h 440V

Verp.-Einheit: 10 Stiick

Art.-Nr. F42V083 turn P fix




CONTAINER-WANDSTECKDOSEN

- Stabile Ausfiihrung fiir Wandmontage

- Vernickelte Kontakte

- Container-Wandsteckdosen mit
Sichtfenster fiir 5 Automateneinheiten
(Kappen-EinbaumaR 45 mm)

- Mechanische Verriegelung: nach dem
Stecken und Einschalten ist der
Stecker verriegelt nach dem Aus-
schalten und Ziehen des Steckers ist
der Schalter verriegelt

- Alle Komponenten sind am
Unterteil montiert

- GroRer Anschlussraum

- Verdrahtung durchschleifbar

- Anschlussfertig verdrahtet

- Im ausgeschalteten Zustand ab-
schliefbar mit Vorhdngeschloss
(4mm Biigeldurchmesser)

- Andere Anordnung (Schalter unten,
Klappfenster oben) auf Anfrage

-

CONTAINER-WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
wasserdicht IP67

- 32A 4p 3h 440V

- vernickelte Kontakte

- bis 3 x M25

- mit mechanischer Verriegelung

- abschlieBbar mit Vorhangeschloss

Verp.-Einheit: 1 Stiick
Art.-Nr. C42S052

CONTAINER-WANDSTECKDOSE
ABSCHALTBAR, ABGESICHERT
wasserdicht IP67

- 32A 4p 3h 440V

- vernickelte Kontakte

- mit Sicherungselement D02-3p 440V
- bis 3 x M25

- mit mechanischer Verriegelung

- abschlieRbar mit Vorhéngeschloss

Verp.-Einheit: 1 Stiick
Art.-Nr. C42S070

CONTAINER-WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
wasserdicht IP67

- 32A 4p 3h 440V

- mit mechanischer Verriegelung

- abschlieBbar mit Vorhangeschloss

Verp.-Einheit: 1 Stiick
Art.-Nr. C42S051

196

@
'3

15

i M25 (2xM25)
J @ < —
ol @—(TJ #:
3 ol \ ﬁ
o W o
YR -
b \2xM25 (M25)
:?i L — 115 M25 (2xM25)
< = |
oL
E : — E
il
AN
b L
b \2xM25 (M25)
105
C
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KLEINSPANNUNGS-STECKVORRICHTUNGEN
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

-~
- - POLZAHL 2 3 2 3
“ . AMPERE 16 32
=\ Y=y
a 135 135 135 135
b 51 51 51 51
turngﬁx c 51 51 51 51
K 8-24 8-24 8-24 8-24
Gewicht
[g/Stiick] 142 154 142 154
STECKER ) SPANNUNG 24 V- 2v- 24/42 V- 24/42 V- 24/42 V- 20/42 V- 24/42 V=
spritzwassergeschitzt IP44
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ | 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
KENN- OHNE
Schraubklemmen ZEICHNUNG HILFSNASE 12H oM 2H 3H 11H 104
Schnellverschluss-System
(turn2fix) AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART-NR. ART-- NR. ART.-NR. ART-NR. ART-NR. IERR
vernickelte Kontakte
16 2 S01520 S01S60 S01S10 S01S90 S01S00 S01540 S01580 10
16 3 S11S20 S11S60 S11S10 S11S90 S11S00 S11S40 S11S80 10
32 2 $02520 S02S60 S02S10 S02S90 $02S00 S02540 $02S80 10
32 3 $12520 $12S60 $12510 $12590 $12500 $12540 $12S80 10
; E . POLZAHL 2 3 2 3
- ' . § AMPERE 16 32
- i 4 H j §
- B8 9
W_J.:.-k — — a 135 135 135 135
) b 71 71 71 71
) c 51 51 51 51
turnQﬂx K 8-24 8-24 8-24 8-24
Gewicht
[a/Stiick] 157 169 157 169
STECKE_R SPANNUNG 24V~ 2v- 24/42 V- 24/42 V- 24/42 V- 24/42 V- 24/42 V=
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ | 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
KENN- OHNE
Schraubklemmen ZEICHNUNG HILFSNASE 12H 4H 2H 3H 11H 10H
Schnellverschluss-System
(turn2fix) AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. pIERE
vernickelte Kontakte
16 2 S01525 S01565 S01S15 S01595 S01S05 S01S45 S01585 10
16 3 S11S25 S11S65 S11815 S11S95 S11S05 S11S45 S11S85 10
32 2 S02525 S02S65 S02S15 S02S95 S02S05 S02545 502585 10
32 3 S12525 S12565 S12515 $12595 $12S05 $12545 S12585 10

220 AL@)sURsSUM




KLEINSPANNUNGS-STECKVORRICHTUNGEN
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

POLZAHL 2 3 2 3
AMPERE 16 32
g‘ | O
& 9
a 150 150 150 150
b 75 75 75 75
c 51 51 51 51
turng'ﬁx K 8-24 8-24 8-24 8-24
Gewicht
lg/Stiick] 177 196 177 196
KU_PPLUN G SPANNUNG 24V~ 42V~ 24/42 V-~ 24/42 V-~ 2442V~ 24/42 V- 24/82 V=
spritzwassergeschitzt IP44
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ | 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
KENN- OHNE
Schraubklemmen ZEICHNUNG HILFSNASE L aH 2H 3H 11H 104
Schnellverschluss-System
(turn2fix) AMPERE |  POLE ART.-NR. ART-NR. ART-NR. ART.- NR. ART-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
vernickelte Kontakte
16 2 K01S20 K01S60 K01S10 K01S90 K01S00 K01S40 K01S80 10
16 3 K11S20 K11S60 K11S10 K11S90 K11S00 K11S40 K11S80 10
32 K02S20 K02S60 K02S10 K02S90 K02S00 K02S40 K02S80 10
32 3 K12520 K12S60 K12S10 K12590 K12500 K12540 K12580 10
POLZAHL 2 3 2 3
AMPERE 16 32
j@) | O
a 150 150 150 150
b 78 78 78 78
. c 51 51 51 51
turn@ fix K 8-24 8-24 8-24 8-24
Gewicht
lg/Stiick] 195 214 195 214
KUPPLUN G SPANNUNG 24V~ 42V~ 24/42 V-~ 24/42 V-~ 2442V~ 20/42 V~ 24/82 V=
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ | 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
KENN- OHNE
Schraubklemmen ZEICHNUNG HILFSNASE 12H A 2H 3H 11H 104
Schnellverschluss-System
(turn2fix) AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. e
vernickelte Kontakt
ernickeite Rontakte 16 2 K01S25 K01S65 K01S15 K01S95 K01S05 K01S45 K01S85 10
16 3 K11S25 K11S65 K11S15 K11S95 K11S05 K11S45 K11S85 10
32 2 K02S25 K02S65 K02S15 K02S95 K02S05 K02S45 K02S85 10
32 K12S25 K12S65 K12S15 K12S95 K12S05 K12S45 K12S85 10
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KLEINSPANNUNGS-STECKVORRICHTUNGEN
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

f e
‘—" ~— ‘ | ‘ POLZAHL 2 2
o g - w AMPERE 16 32
< ( ‘ Flansch a 60 60
*Q ﬂ Flansch b 70 70
s /> Lochabstand ¢ 47 47
Lochabstand d 53 53
e 19 19
f 28 28
g 5 5
h 43 43
Gewicht [g/Stuck] 112 112
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 24V~ 42V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=
spritzwassergeschitzt IP44
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
. KENN- OHNE
Alle Flanschsteckdosen sind ZEICHNUNG HILFSNASE 12H AH e 3H 11H 104
auch als vernickelte
Kontaktausfihrung erhéltlich. AMPERE |  POLE ART.-NR. ART-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART-NR. i
Fiigen Sie bei der Artikel-
gen S . B 16 2 F015202 | F015602 F015102 F01S902 | F01S002 || F01S402 F015802 10
nummer ein V" anstelle des i
,S" ein, also z. B. FO1V202. 32 2 F02S202 | F02S602 | F02S102 || F02S902 || F02S002 || F02S402 | F02S802 10
f e
‘—" g POLZAHL 3 3
P . T —_ ‘ ) AMPERE 16 32
= ° e
ﬂ'.f © | | aund b 55 55
1
..5} ! o o cundd 41 41
ﬁ e = — = e 19 19
© f 45 45
g 5 5
h 43 43
Gewicht [g/Stick] 132 132
FLANSCHSTECKDOSE GERADE SPANNUNG 24V~ 42V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=
spritzwassergeschiitzt IP44
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
) KENN- OHNE
Alle Flanschsteckdosen sind ZEICHNUNG HILFSNASE 124 L 2H 3H 1H 104
auch als vernickelte
Kontaktausfihrung erhéltlich. AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. e
Fiigen Si i der Artikel-
tigen S e_be de € 16 3 F11S204 F11S604 F11S104 F11S904 F11S004 F11S404 F11S804 10
nummer ein V" anstelle des
,S" ein, also z. B. F11V204. 32 3 F12S204 | F12S604 | F12S104 || F12S904 || F12S004 || F12S404 | F12S804 10
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KLEINSPANNUNGS-STECKVORRICHTUNGEN
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

f e
‘_g_} POLZAHL 2 3 2 3
e
Q) (o %% AMPERE 16 32
| |
0
| | aundb 55 55 55 55
1o 71 — 9 cundd 45 45 45 45
s e 19 19 19 19
f 41 41 41 41
g 5 5 5 5
h 43 43 43 43
Gewicht [g/Stiick] 12 132 12 132
F“‘_\NSCHSTECKQOSE GERADE SPANNUNG 24V~ 42V~ 24/42 V- 24/42 V- 24/42 V- 24/42 V~ 24/42 V=
spritzwassergeschiitzt IP44
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
. KENN- OHNE
Alle Flanschsteckdosen sind ZEICHNUNG HILFSNASE 12H A 2H 3H 1H 10H
auch als vernickelte
Kontaktausfihrung erhltlich. AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. e
Fiigen Si i der Artikel-
tigen S e_be de € 16 2 F01S203 | FO01S603 | FO1S103 || F01S903 || FO1S003 || F01S403 | F01S803 10
nummer ein , V" anstelle des
. 16 3 F11S203 | F11S603 F115103 F11S903 || F11S003 || F11S403 | F115803 10
.S" ein, also z. B. FO1V203.
32 2 F02S203 | F02S603 | F025103 || F02S903 || F02S003 || F025403 | F02S803 10
32 F12S203 | F12S603 | F12S103 || F12S903 || F12S003 || F12S403 | F12S803 10
a
POLZAHL 2 3 2 3
AMPERE 16 32
8l 3
~ a 119 19 19 119
> b 84,5 84,5 84,5 84,5
1 V25 Gewicht [g/Stiick] 194 214 194 214
S
b = Héhe,
Neigung = 15°
W‘_\N DSTECKDO§E SPANNUNG 24V~ a2V~ 24/42 V-~ 24/42 V- 24/42 V- 24/42 V~ 24/42 V=
spritzwassergeschiitzt [P44
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ DC
) . KENN- OHNE
Leitungseinfiihrung oben, ZEICHNUNG HILFSNASE 12H oM 2H 3H 1TH 10H
unten oder hinten
AMPERE |  POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
Alle Wandsteck nsin
au:h alas \[lj;r?lcic(lj((:lie sind 16 2 D01S20 D01S60 D01S10 D01S90 D01S00 D01S40 D01S80 10
, it 16 3 D11S20 D11S60 D11S10 D11S90 D11S00 D11S40 D11S80 10
Kontaktausfiihrung erhaltlich.
Flgen Sie bei der Artikel- 32 2 D02S20 D02S60 D02S10 D02S90 D02S00 D02540 D02S80 10
nummer ein V" anstelle des 32 3 D12S20 D12S60 D12S10 D12S90 D12S00 D12S40 D12S80 10

,S" ein, also z.B. D0O1V20.
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KLEINSPANNUNGS-STECKVORRICHTUNGEN
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

turngﬁx

FLANSCHSTECKDOSE GERADE
wasserdicht IP67

Schraubklemmen
Schnellverschluss-System
(turn2fix)

vernickelte Kontakte

224 AL@)SURSUM

POLZAHL 2 3 2 3
AMPERE 16
a 54 54 54 54
b 60 60 60 60
¢ 44 44 24 44
d a4 44 a4 44
e 16 16 16 16
f 51 51 51 51
g B 6 6 6
h 42 42 42 42
Gewicht [g/Stuck] 137 156 137 156
SPANNUNG 2V~ 2v- 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V- 24/42 V=
FREQUENZ 50/60 HZ 50/60 HZ | 100-200 HZ 300 HZ 400 HZ 401-500 HZ Dc
KENN- OHNE
ZEICHNUNG HILFSNASE 12H 4H 2H 3H 11H 10H
AMPERE |  POLE ART.-NR. ART-NR. ART.-NR. ART.- NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. FIERE
16 2 F01S254 FO1S654 FO1S154 F01S954 F01S054 F01S454 F01S854 10
16 3 F11S254 | F11S654 | F11S154 || F11S954 || F11S054 || F11S454 | F11S854 10
32 F02S254 F02S654 F02S154 F02S954 F02S054 F02S454 F02S854 10
32 3 F12S254 F12S654 F12S154 F12S5954 F12S054 F12S454 F12S854 10




INDUSTRIESTECKVORRICHTUNGEN
nach EC 60309, EN 60309, VDE 0623

Als Drehstromsteckvorrichtungen sind nach VDE 0100-550
nur Rundsteckvorrichtungen nach VDE 0623 zugelassen.

Ausnahmen: Hausinstallation, Nahsale, Labors und Ahnliches

(hier wird weiterhin PERILEX verwendet).

Auf Baustellen gilt auBerdem fiir Wechselstromnetze, dass
neben den SCHUKQ-Steckvorrichtungen fiir erschwerte
Bedingungen auch Rundsteckvorrichtungen nach VDE 0623 in
der Bauart EN 60309-2 vorgeschrieben sind. Dies gilt auch
fir landwirtschaftliche Betriebsstatten.

Uhrzeit-Stellung des Schutzkontaktes und farbliche Kennzeichnung
Ansicht von der Vorderseite der Kupplungs-Steckdosen auf die Kontaktbuchsen

An Camping- und Bootsliegeplatzen sowie als Anschluss

an Wohnwagen sind entsprechend VDE 0100-721 Rundsteck-
vorrichtungen nach VDE 0623 in der Bauart EN 60309-2
vorgeschrieben. Auch fiir Fahrzeuge und Wohnwagen nach
Schaustellerart trifft dies zu.

Rundsteckvorrichtungen in UL-Ausfiihrung nach UL
1682/86 sind auf Anfrage erhaltlich!

an 9h 6h 11h 7h 5h 12h 1h 10h 2h 3h 8h
FREQUENZ (Hz) 50-60 50-60 50-60 60 50-60 50-60 50-60 - 100300 | UBER300 50-60
57/100 120/208 200/346 250/400 277/480 347/600 i . } 220/380 BIS
SPANNUNG (V) BIS BIS BIS BIS BIS BIS UBER50 | UBER50 | OUBERS0 250/440
75/130 144/250 240/415 265/460 288/500 400/690 16+32A
1)
O O
35-;;o|.N OO o .O (o) C)o oO o. Oo 6590 5°3 () .o 'Oo oo‘ oO.
-pol. +
N o® 0% ° 0 e 0 Oe Qo o) 09| Qo
SPANNUN- 280-440
GEN NACH " " d
SPANNUNG (V) | 100-130 200-250 380-415 440-460 480-500 600-690 EN A UBER50 | OUBERS0 | NUR FUR
L 16+32A
1)
4-pol.
3-pol. + D
SPANNUN- .
GEN UBERS0 | geR 250
SPANNUNG (V) | 100-130 380-415 200-250 480-500 217* NACH » BIS 250 R,
TRENN- De
TRAFO
3-pol.
2-pol. + O
63 A + 125 A-Steckvorrichtungen mit Pilotkontakt

*) Diese Ausfiihrungen sind nicht Bestandteil der aufgefiihrten Normen.
1 nur fiir Kiihlcontainer

Stellung der Hilfsnase zur Grundnase fiir Spannungen bis 50 V und Frequenzen

bis 500 Hz und farbliche Kennzeichnung

Ansicht von der Vorderseite der Kupplungs-Steckdosen auf die Kontaktbuchsen

- 12h 4h 2h 3h 1Mh 10h
UBER 400
FREQUENZ (Hz) 50-60 50-60 100-200 300 400 BIS 500 DeC
SPANNUNG (V) 20-25 40-50 40-50 BIS 50 BIS 50 BIS 50 BIS 50
. (o] O
3-polig (o)o) (oXo)
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INDUSTRIESTECKVORRICHTUNGEN
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Industriesteckvorrichtung

Die allgemein verwendete Bezeichnung ,CEE17-Steckvor-
richtung” stammt aus der heute nicht mehr giiltigen Normung
der CEE-Publikation 17 aus dem Jahre 1966.

Hier wurden die Anforderungen an Steckvorrichtungen fiir
industrielle Zwecke durch die INTERNATIONALE COMMISSION
FUR REGELN ZUR BEGUTACHTUNG ELEKTROTECHNISCHER
ERZEUGNISSE (kurz CEE) beschrieben.

Normung IEC

Heute sind ,CEE17-Steckvorrichtungen” fiir industrielle
Anwendungen international durch die IEC 60309-1 und IEC
60309-2 genormt.

Die IEC (Internationale elektrotechnische Kommission)

mit Sitz in Genf ist als Normierungsgremium weltweit im
Bereich der Elektrotechnik und Elektronik tatig.

Normung CENELEC
Das Européische Komitee fiir Elektrotechnische Normung
(kurz CENELEC) hat die Normanforderungen aus der IEC 60309

ohne Anderung in die europdische Norm EN 60309 tibernommen.

CENELEC ist zustandig fiir die europaische Normung im Be-
reich Elektrotechnik.

Mitgliedslander bei CENELEC sind die nationalen elektrotech-
nischen Komitees von Belgien, Danemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, dem Verei-
nigten Kdnigreich und Zypern.
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RoHS - Richtlinie 2002/95/EG

Die Richtlinie iiber Stoffverbote regelt die Beschrankungen fiir
das Inverkehrbringen von Blei, Cadmium, Quecksilber, sechs-
wertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB) und polybro-
miertem Diphenolether (PBDE) in Elektro- und Elektronikgeraten.

Unsere Industriesteckvorrichtungen fallen nicht in den Geltungs-
bereich der RoHS Richtlinie 2002/95/EG. Werden diese jedoch
in Gerate oder in deren Komponenten eingebaut, welche

unter den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, ist eine Uber-
einstimmung mit den nach RoHS geregelten Beschrankungen
fiir selbige gegeben.

Unter den Geltungsbereich der RoHS fallen die folgenden Ge-
rate und die in diesen Geraten verbauten Komponenten:
HaushaltsgroRgerate, Haushaltskleingerate, IT- und Telekom-
munikationsgeradte, Gerate der Unterhaltungselektronik,
Beleuchtungskorper, Gliihlampen und Leuchten in Haushalten,
in Leuchten eingebaute Elektroniktrafos, Schalter, Bewe-
gungsmelder und Vorschaltgerate, elektrische und elektronische
Werkzeuge (mit Ausnahme ortsfester industrieller GroRwerk-
zeuge), Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgerate, automatische
Ausgabegerdte sowie mit den vorstehend genannten Geraten
verbundene Anschlussleitungen und Stecker.

System zur Kompatibilitat und Unverwechselbarkeit

Durch die internationale Normung von Industriesteckvorrichtun-
gen sind zum Beispiel die wichtigsten Abmessungen so ausge-
legt, dass Steckvarrichtungen mit gleichen Bemessungsstrémen,
Nennbetriebsspannungsbereichen, gleicher Polzahl und Frequenz
der verschiedenen Hersteller untereinander kompatibel sind.

Weiterhin wird durch 12 verschieden genormte Uhrzeigerstel-
lungen des Schutzkontaktes, in Bezug zur Unverwechselbar-
keitsnase am Schutzkragen, das Ineinanderstecken von Geraten
unterschiedlicher Nennwerte wirkungsvoll verhindert.

Steht im Schriftfeld einer Industriesteckvorrichtung zum Bei-
spiel die Ziffer ,9" gefolgt vom Buchstaben ,h" (sprich Uhr),
gibt dies die Stellung der Schutzkontaktbuchse an, wenn man
die Vorderseite einer Steckdose oder Kupplung betrachtet

und mit dem Zifferblatt einer Uhr vergleicht.

Dabei muss die Nut im Schutzkragen auf 6 Uhr gedreht werden.






	05_Verbinden_RZ2
	06_IndSteckvorr_RZ2



