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ORTSFESTE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN
BAUKASTENSYSTEM

ALLES AUS EINER HAND Die Baukomponenten fiir unsere Steckdosenkombinationen produzieren

wir selbst. Dies garantiert hochste Qualitdt und Flexibilitat fiir jede individuell konfigurierte Kombination.
Ein Planungsformular finden Sie auf unserer Website www.abl-sursum.com im Downloadbereich.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter kombhis@abl-sursum.com oder unter +49(0) 9123/188-164, 126.

LEITUNGSSCHUTZ-
SCHALTER UND

FEHLERSTROMSCHUTZ-

SCHALTER

Leitungsschutzschalter
- Schaltvermégen 6/10 kA,
- Charakteristik B, C, D, Kund Z

Fehlerstromschutzschalter
- Typ A pulsstromsensitiv,
- Typ B allstromsensitiv

REIHENEINBAU-
GERATE

[SESEeY

- Schalter, Taster, Lichtsignale
- Mechanische und elektronische

Relais und Fernschalter

- Netziiberwachung,

Installationsschiitze

- Schaltuhren
- Sicherheitstransformatoren

SCHUKO
EINBAUSTECKDOSEN

®
( SCHUKO@

- selbstschlieRender Klappdeckel
- verschiedene Schutzklassen

- bruchsicheres Thermoplast

- verschiedene Farben

INTERNATIONALE
EINBAUSTECKDOSEN

fiir Belgien, Frankreich, Tschechien,
Polen, Schweiz, USA, Kanada,
GroRbritannien, China, Australien

STECK-
VORRICHTUNGEN
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- verschiedene Anschlusswerte

und Schutzarten

- Einspeisungsstecker



ORTSFESTE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN
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DIE 8 ENTSCHEIDENDEN VORTEILE
UNSERER ORTSFESTEN STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

1 KUNSTSTOFF-

6 verschiedene Gehauseserien aus

GEHAUSE thermoplastischem Kunststoff:
- Temperatur- und schlagfest
- Witterungs-, UV- und
ozonbestandig
- Halogenfrei
- Hervorragende Kriechstromfestigkeit
- Besténdig gegen viele Chemikalien
2 VOLLGUMMI- 2 Gehauseserien aus Vollgummi:
GEHAUSE . Unzerbrechlich, schlagzah und
alterungsbesténdig
- Halogenfrei
- Schwerentflammbar und
selbstverlschend
- Unempfindlich gegen Schweil3-
und Funkenregen
. Bestandig gegen Ole, Fette,
Sauren und Benzin
3 FARB- Silber und Signalgelb
VARIANTEN

4 ERWEITERBAR
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Waagrechtes und/oder senkrechtes

Aneinanderflanschen von Einzelgehdusen

mdglich.



Hochste Sicherheit durch isolierten
Anbau der Flanschsteckdosen an die
Gehduse mit Kunststoffhutmuttern.
Nummerierte Strompfade fiir (ibersicht-
liches Aufbauen und Verdrahten.
Unsere Steckdosen-Kombinationen wer-
den anschlussfertig geliefert.

5 SICHER

Vereinheitlichte Flanschmal3e fiir
Standardtypen z.B. CEE 16/32 A 6h.
Alle Uhrzeitstellungen gemaf IEC
60309 méglich (siehe Tabelle Seite 239)
Alle Industrie-Steckvorrichtungen

sind standardmaRig fiir Rechtsdrehfeld
verdrahtet.

G  EINFACHES
UMRUSTEN

7 GEPRUFT Steckdosen-Kombinationen Einzelsttick-
prifung nach EN 60439-1. Alle Priif-
und Produktdaten werden gespeichert
und protokolliert. ABL SURSUM ist nach
Qualitdtsmanagementsystem DIN ISO

9001:2000 zertifiziert.

8 SICHERE
BEFESTIGUNG

Befestigungsmaglichkeit innenliegend
(abgeschottete 4- bzw. 6-fach-Befesti-
gung fir sicheren Halt) oder mit Wand-
befestigungshalter aus Edelstahl zur
Montage von auflen (Zubehér).

EIN PLANUNGSFORMULAR FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE www.abl-sursum.com
AsL@)sURsUM 233



STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

Kondenswasser
in elektrischen Anlagen

Bei Gehdusen mit hoher Schutzart und
damit hoher Dichtigkeit der Kapselung,
tritt bei Temperaturdifferenzen zwischen
Innen- und AuRentemperatur Kondens-
wasserbildung im Inneren auf. Aber nicht
nur durch thermische Einfliisse von aulen
treten Temperaturschwankungen auf, die
Innentemperatur kann sich auch durch die
Verlustleistung der installierten Gerate
erhéhen. Die warmere Innenluft reichert
sich naturgemal mit Feuchtigkeit von
auBen an, da das Gehé&use nicht ganz
gasdicht ist.

Wenn nun das Gehduse z.B. durch
Ausschalten der Anlage abkihlt, gibt die
Luft im Inneren die Feuchtigkeit wieder
ab und lagert sich als Kondenswasserfilm
an den kiihlen Gehdusewénden ab.

Allmahlich bilden sich kleine Tropfchen,
die dann zum niedrigsten Punkt des
Gehéauses flieRen. Weniger relevant ist
das Problem der Kondenswasserbildung
bei der normalen Installation in Rdumen.

Als Ausnahme sind auch hier die Bedin-
gungen zu nennen, bei denen hohe
Luftfeuchtigkeit und grole Temperatur-
schwankungen auftreten, wie z.B.
GroRkiichen, Waschereien, Autowaschan-
lagen usw.

Besondere Vorsicht ist bei Installationen
von ungeschiitzten elektrischen Anlagen
im Freien geboten. Hier ist die Gefahr der
Kondenswasserbildung durch den
Wechsel von Tag und Nacht, starker
Sonneneinstrahlung und kiithler Witterung
und dem damit verbundenen Temperatur-
unterschied zwischen Innen- und Aullen-
luft besonders groR.

MaBnahmen gegen
Kondenswasserbildung

- Wahl des Montageortes
Ein erster Aspekt ist die Wahl des
Montageortes. Hier kann schon im
Vorfeld versucht werden, grolRe
Temperaturunterschiede zu vermeiden.
- Technische MaBnahmen
In jedem Wandgeh&use von
ABL SURSUM befindet sich eine vor-
gegebene Durchbruchmdglichkeit
an der tiefsten Stelle.
Angesammeltes Kondenswasser kann
hier nach dem Durchstechen abflieRen.
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Druckausgleichsmembran M 12 x 1,5
Die beste Ldsung ist jedoch der Einbau
einer Druckausgleichsmembran. Diese hat
einen Luftdurchlass bis 120 Liter pro
Stunde bei einer Druckdifferenz von 70
mbar. Sie ermdglicht selbst hohe Schutz-
arten wie IP67 und ist fir Wandstarken
bis 4 mm montierbar.

Anschlussgewinde

M12x1,5

Montage in Wandstarken bis 4 mm
Material Polyamid

Farbe schwarz

Hinweis Lieferung inkl. Gegenmutter
VPE 5 Stiick

Art.-Nr. 8990900




ABMESSUNGEN DER ORTSFESTEN STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

GréRenvergleich — Male Frontansicht
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ABMESSUNGEN DER ORTSFESTEN STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

109+1
120+1 89+1
— . e
NS L%
29241 S o
;
1 e
- - I S - B o) -
s Do [~ — 3
' 5 < ; & &
¥ 0 o
— & r— @
355
-3 L
B ]
1 | |
264+1 961
13821 13121
1811 12241 1091
10221 M25x1,5
M25x1,5 S
e o]

2251
186+1

1

| |

| |

| |

| |

T

|

|

|

|

o | o]

33 =—0—
NAR<=]
J|&
—— © © %
S} S
475°
2 |_& : L
- M25x1,5 M25x1,5
260+1 195+1
233x1 176+1
M50x1,5 .
‘ S]
2 fa] I=s]
i 1
I |
I
W
1601 19341 @
S
140+1 1711
M40x1,5 | |
| |
— Sls L | 1
*# é § S—0———0— f( ——H

cw— L;E&&
\
\

2601
2091

M40x1,5

236 ABL@)SURSUM

-

2131

N
BCE

M50x1,5




ABMESSUNGEN DER ORTSFESTEN STECKDOSEN-KOMBINATIONEN
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ABMESSUNGEN DER ORTSFESTEN STECKDOSEN-KOMBINATIONEN
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

: LEERGEHAUSE
SERIE | N \ Kabelzufiihrung: 2 x M40 oben
45 - T
— Ohne Schiirze

.. . e Innenbefestigung mit Tragschiene
GEHAUSEGROSSE fiir 13 TE
BxHxT 292 x 214 x 109 mm
(ohne Anbauten) - ART.-NR. B 45.04
Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen
Steckdosen-Kombinationsmaéglichkeiten

r\uﬂunuﬂllaﬂ
LT 1E

® ®
Bestiickung
CEE-Steckdosen 1x3/16 A 4x3/16 A
SCHUKO-Steckdosen 4 3 5

FI-Schalter (RCCB)

1x 2/25/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

4x16 A, 1-pol. B

1x16 A, 1-pol. C
3x16A, 1-pol. B

5x 16 A, 1-pol. B

4x 16 A, 1-pol. C

Art.-Nr.

Z45.01

Z 45.02

Z45.03

Z45.04

Hinweis

ab Lager lieferbar
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 292 x 294 x 109 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmaéglichkeiten

LEERGEHAUSE

Kabelzufiihrung: 2 x M40 oben

Mit Schiirze

AuRenbefestigung mit Tragschiene

fur 13 TE

ART.-NR. B 45.00

® ®

® ® Q Q
[ N0 ‘ <
SaN NN gy | (=N | — NN - B — |
Bestiickung
2x5/16 A 1x5/16 A 2x5/32A
CEE-Steckdosen 1x5/32 A 1x5/32 A 2x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 4 3 5 5

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x32A, 3-pol.C
2x16 A, 3-pol. C
4x16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
3x 16 A, 1-pol. B

2x 16 A, 3-pol. C
5x 16 A, 1-pol. B

2x32A, 3-pol. C
3x16 A, 1-pol. B

Art.-Nr. Z 45.05 Z 45.06 Z 45.07 Z 45.08
Hinweis ab Lager lieferbar
0) e @ 0) Q) 0) Q) 0)
a1 g
EEEEEEEEE L
-----=------
Ml
® ®
7fﬁ—<
Bestiickung
1x3/16 A 1x5/16 A
CEE-Steckdosen 1x5/16 A 1x5/32 A 1x5/16 A ; z g’ggﬁ
1x5/32 A
SCHUKO-Steckdosen 5 4 5 5

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1x32A, 3-pol.C

Neozed-Sicherungssockel

5x 16 A, 1-pol. B

LS-Schalter/Sicherung e, el © e/, sl 268 19y Tl 1x 16 A, 1-pol. C
1x16 A, 1-pol. C 1x 16 A, 3-pol. 1x 16 A, 3-pol. C 2% 32 A 3-pol. C
5x 16 A, 1-pol. B 2x 16 A, 1-pol. p S

Art.-Nr. Z 45.09 Z45.10 Z45.17 Z45.18
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
51

GEHAUSEGROSSE

BxHxT 118 x 225 x 129 mm

(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmoglichkeiten

—

[y

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend

Kabelzufiihrung: je 2 x M25 oben und unten

Mit Fenster

und Tragschiene fir 5 TE

ART.-NR. B 51.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 51.00

L [P

Bestiickung

CEE-Steckdosen 1x5/16 A i 2 getr;’:nig 3§3eitungen 1x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 4 2 2

FI-Schalter (RCCB)

LS-Schalter/Sicherung 1x 16 A, 3-pol. C
Art.-Nr. Z251.02 Z251.01 Z251.32 Z251.05

Hinweis

ab Lager lieferbar
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 138 x 245 x 131 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmaoglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend

Kabelzufiihrung: je 2 x M25 oben und unten

Mit Fenster
und Tragschiene fiir 7 TE
ART.-NR. B 52.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 52.00

Bestiickung

CEE-Steckdosen 1x5/16 A 1x5/16 A 1x5/16 A 1x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 2 2 2 2
FI-Schalter (RCCB) 4/40/0,03 A 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x 16 A, 3-pol. C
2x16 A, 1-pol. B

1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. C

1x16 A, 1-pol. B

2x 16 A, 1-pol. B

Art.-Nr. Z52.02 Z52.22 Z52.07 Z52.27
Hinweis ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar

Bestiickung

CEE-Steckdosen 1x5/32A 1x5/32A 1x5/32A 1x5/32A
SCHUKO-Steckdosen 2 2 2 2
Fl-Schalter (RCCB) 4/40/0,03 A 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x32A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. C

1x 16 A, 1-pol. B

2x 16 A, 1-pol. B

Art.-Nr.

Z52.1

Z52.32

Z52.34

Z52.37

Hinweis
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 138 x 245 x 131 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmadglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend

Mit Fenster
und Tragschiene fir 7 TE
ART.-NR. B 52.01

Ohne Fenster

ART.-NR. B 52.00

Kabelzufiihrung: je 2 x M25 oben und unten

Bestiickung

CEE-Steckdosen

SCHUKO-Steckdosen

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 2/25/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

3x16A, 1-pol. C

4x16 A, 1-pol. B

4x16 A, 1-pol. B

2x 16 A, 1-pol. B

Art.-Nr.

Z52.26

Z52.03

Z52.24

Z52.25

Hinweis ab Lager lieferbar
Bestiickung
CEE-Steckdosen 1x5/16 A 1x5/32A 3x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 2 2
Fl-Schalter (RCCB)
Neozed-Sicherungssockel Neozed-Sicherungssockel

LS-Schalter/Sicherung 1x 16 A, 3-pol. 1x 63 A, 3-pol.

1x 16 A, 1-pol. 1x 16 A, 1-pol.
Art.-Nr. Z52.09 Z52.10 Z52.13
Hinweis
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE

BxHxT 160 x 260 x 193 mm

(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmaéglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend

Kabelzufiihrung: oben 1 x M40,

Mit Fenster
und Tragschiene fiir 7 TE
ART.-NR. B 53.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 53.00

unten 2 x M40

I

Bestiickung

2x5/16 A 1x5/16 A 2x5/16 A 1x5/63 A
CEE-Steckdosen 1x5/32 A
SCHUKO-Steckdosen 2

FI-Schalter (RCCB)

LS-Schalter/Sicherung

2x16 A, 3-pol. C

1x32A, 3-pol.C

2x 16 A, 3-pol. C

1 x Neozed-Sicherungsso-

2x5x25 mm?2

2x5x25 mm?2

2x5x25 mm?2

1x16 A, 3-pol. C 1x 16 A, 1-pol. B ckel 63 A, 3-pol.
Art.-Nr. Z53.01 Z53.04 Z253.14 Z53.15
Hi . mit Klemmstein mit Klemmstein mit Klemmstein mit Klemmstein
inweis

2x5x25 mm?2
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 260 x 461 x 195 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmoglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend

Kabelzufiihrung: 1 x M50 oben, 2 x M50 unten

Mit Fenster und

2 Tragschienen fiir 2 x 10 TE

ART.-NR. B 54.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 54.00

g . g
. N

HHHHHH. ECLH

Bestiickung

CEE-Steckdosen

6x3/16 A

1x5/16 A + 1x5/32A

1x5/16 A+1x5/32A

SCHUKO-Steckdosen

12

4

4

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

12x 16 A, 1-pol. B

6x 16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
4x 16 A, 1-pol. C

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
4x16A, 1-pol. C

Art.-Nr. 25414 Z54.11 Z254.21 Z54.20
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
" P S i L ® " p—
‘ O*dﬁ RCCB ‘ @@IE RCCB 6666 666!'! RCCB
‘ 000000 0000009 OOOOOO

@ %}=O=ﬂ @

A
Bestiickung

1x5/16 A 1x5/16 A

CEE-Steckdosen 1%x5/32 A 1x5/32 A 2x5/32A 2x5/32A
SCHUKO-Steckdosen 2 2 4 4

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

Neozed-Sicherungssockel

Neozed-Sicherungssockel

Neozed-Sicherungssockel

Neozed-Sicherungssockel

LS-Schalter/Sicherung DRESE, SHpEl P R 2x 63 A, 3-pol. 2 x 63 A, 3-pol.

1x 16 A, 3-pol. 1x 63 A, 3-pol. 4x 16 A. 1-pol 4% 16 A 1-00l

2x 16 A, 1-pol. 2x 16 A, 1-pol. v el 7 FTell
Art.-Nr. Z254.33 254.34 Z254.06 25419
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE

BxHxT 260 x 461 x 195 mm

(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmaoglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend

Kabelzufiihrung: 1 x M50 oben, 2 x M50 unten

Mit Fenster und
2 Tragschienen fiir 2 x 10 TE
ART.-NR. B 54.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 54.00

i §
o

e
=

3%}—(#‘

®
Ml

@

@—OJ‘

Bestiickung

3x5/16 A 2x5/16 A
CEE-Steckdosen 1x5/16A+1x5/32A 2x5/16 A+1x5/32A 1x532A 2% 532 A
SCHUKO-Steckdosen 4 4 3 3

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

Neozed-Sicherungssockel

1x32A, 3-pol. C

1x32A, 3-pol. C

2x32A, 3-pol. C

LS-Schalter/Sicherung et 2x 16 A, 3-pol. C 3x 16 A, 3-pol. C 2x 16 A, 3-pol. C
4% 16 A, 1-pol. 4x16 A, 1-pol. B 3x 16 A, 1-pol. B 3x16 A, 1-pol. B
Art.-Nr. Z54.15 Z254.22 Z254.32 Z254.36
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
ab Lager lieferbar
g g H ﬁ ﬁ | If E B 0 1P ﬁ
sesese eve.
sesse| Esssses | Eeeen
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Bestiickung

CEE-Steckdosen

1x5/16 A + 1x5/32A
+ 1x5/63A

1x5/16 A + 1x5/32A
+ 1x5/63A

1x5/16 A+1x5/32A
+1x5/63A

1x5/16A + 1x5/32A
+ 1x5/63A

SCHUKO-Steckdosen

2

2

2

2

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/63/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

Neozed-Sicherungssockel

1x63A, 3-pol. C

Neozed-Sicherungssockel

1 x Neozed-Sockel 63 A, 3-pol.

. 2 x 63 A, 3-pol. 1x32A, 3-pol. C 2 x 63 A, 3-pol. LS-Schalter 1x 32 A, 3-pol. C
s r=henye 1x 16 A, 3-pol. 1x 16 A, 3-pol. C 1x 16 A, 3-pol. 1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. 2x 16 A, 1-pol. B LS-Schalter 2 x 16 A, 1-pol. B 2x 16 A, 1-pol. C
Art.-Nr. Z254.45 Z 54.66 Z254.67 Z254.69
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE

BxHxT 205 x 320 x 146 mm

(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend, gerade Abdeckung

Mit Fenster
und Tragschiene fir 9 TE
ART.-NR. B 59.02

Ohne Fenster
ART.-NR. B 59.00

Kabelzufiihrung: oben 1 x M32, unten 2 x M32

Il
-

il

Bestiickung

CEE-Steckdosen

2x5/16 A

SCHUKO-Steckdosen

Fl-Schalter (RCCB)

LS-Schalter/Sicherung

6x 16 A, 1-pol. B

2 x Neozed-Sicherungssockel 16 A,

3-pol.
Art.-Nr. Z 59.09 Z259.40
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 205X 320 X 146 MM
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmaéglichkeiten

LEERGEHAUSE

PBT/PC-Blend, schrage Abdeckung

Kabelzufiihrung:oben 1 x M32, unten 2 x M32

Mit Fenster
und Tragschiene fiir 9 TE
ART.-NR. B 59.03

Ohne Fenster
ART.-NR. B 59.01

Bestiickung

CEE-Steckdosen 1x5/16 A 1x5/16 A 1x5/32A 1x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 2 2 2 3
Fl-Schalter (RCCB) 4/40/0,03 A 4/40/0,03 A 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x 16 A, 3-pol. C

1x 16 A, 3-pol. C

1x32A, 3-pol. C

Neozed-Sicherungssockel

2x 16 A, 1-pol. B 2x 16 A, 1-pol. C 2x16A, 1-pol. B 1x 16 A, 3-pol.
3x 16 A, 1-pol.

Art.-Nr. Z 59.06 Z259.16 Z59.36 Z59.01
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

ab Lager lieferbar
Bestiickung
CEE-Steckdosen 1x5/16 A+1x5/32A 1x5/16 A+1x5/32A 1x5/16A+1x5/32A 2x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 2 2 2 2
FI-Schalter (RCCB) 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
2x16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. C

1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

2x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

Art.-Nr.

Z59.05

Z59.25

Z59.26

Z59.02

Hinweis

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

ab Lager lieferbar

ab Lager lieferbar

ab Lager lieferbar
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE

BxHxT 205 x 320 x 146 mm

(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend, schrage Abdeckung

Kabelzufiihrung: oben 1 x M32, unten 2 x M32
Mit Fenster

und Tragschiene fir 9 TE

ART.-NR. B 59.03

Ohne Fenster
ART.-NR. B 59.01

Wil

Bestiickung
CEE-Steckdosen 2x5/16 A 3x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 3

FI-Schalter (RCCB)

LS-Schalter/Sicherung

2x16 A, 3-pol. C

3x16A, 1-pol. B 3x 16 A, 3-pol. C

Art.-Nr.

Z59.32

Z59.07 Z59.08

Hinweis

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmaéglichkeiten

LEERGEHAUSE

Mit Fenster

PBT/PC-Blend, gerade Abdeckung

Kabelzufiihrung: je 2 x M40 oben und unten

und Tragschiene fir 12 TE

ART.-NR. B 60.02

Ohne Fenster
ART.-NR. B 60.00

[s| ige]
S
w o w w W ]

.—.

Bestiickung

CEE-Steckdosen

4 x5/16 A

4x5/32A

SCHUKO-Steckdosen

6

Fl-Schalter (RCCB)

6 x FI/LS 2/C16/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

4x 16 A, 3-pol. C

4x32A, 3-pol. C

8x 16 A, 1-pol. B

Art.-Nr.

Z60.22

Z60.23

Z 60.30

Z60.31

Hinweis

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

zur Kombination mit Leergehduse Art.-Nr. B 60.00 - spritzwassergeschitzt P44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE
PBT/PC-Blend, gerade Abdeckung

Kabelzuftihrung: je 2 x M40 oben und unten
Mit 2 Fenstern

und Tragschiene fiir 2x 12 TE
ART.-NR. B 60.04

GehéausegroBe der kompletten
Kombination 261 x 640 mm

B
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Bestiickung
2x5/16 A 2x5/16 A 1x5/16 A
CEE-Steckdosen 2x5/32A 1x5/32 A 1x5/32A
1x5/63 A 1x5/63 A
SCHUKO-Steckdosen 4 4 4

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/63/0,03 A

Neozed-Sicherungssockel

Neozed-Sicherungssockel

1x63A, 3-pol. C

ren e ren e e
4 x 16 A, 1-pol. 4x 16 A, 1-pol. 4x16 A, 1-pol. B

Art.-Nr. Z60.27 Z60.28 Z 60.38

Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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KUNSTSTOFF-WA

NDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhr
speziellen Anforderungen

en

Steckdosen-Kombinationsmaéglichkeiten

LEERGEHAUSE

Mit Fenster
ART.-NR. B 60.03

Ohne Fenster
ART.-NR. B 60.01

PBT/PC-Blend, schréage Abdeckung

Kabelzufiihrung: je 2 x M40 oben und unten

und Tragschiene fir 12 TE

- e N S
e e e e e

Bestiickung
CEE-Steckdosen 2x5/16 A 2x5/16 A 2x5/16 A 1x5/16A+1x5/32A
SCHUKO-Steckdosen 2 2 2 2

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

Neozed-Sicherungssockel

Neozed-Sicherungssockel

LS-Schaker/Sichenung 2164, 1pol B 2164, ool C 2x 164, 3pol. 1X16A 3pol
DAy (el 2x 16 A, 1-pol.

Art.-Nr. Z 60.02 Z60.42 Z 60.03 Z 60.10

Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

ab Lager lieferbar

ab Lager lieferbar

Steckdosen-Kombinationsmégl

ichkeiten

Bestiickung
CEE-Steckdosen 2x5/16 A 2x5/16 A 1x5/16 A + 1x5/32A 1x5/16 A + 1x5/32A
SCHUKO-Steckdosen 4 4 4 4

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

2x 16 A, 3-pol. C
2x16 A, 1-pol. B

2x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. C

1x32A, 3-pol. C
1x 16 A, 3-pol. C
4x16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol. C
1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

Art.-Nr.

Z60.37

Z60.47

Z 60.04

Z60.34

Hinweis

mit Klemmstein 2x5x25 mm?

mit Klemmstein 2x5x25 mm?

mit Klemmstein 2x5x25 mm?
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KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE

Mit Fenster

Ohne Fenster
ART.-NR. B 60.01

PBT/PC-Blend, schrage Abdeckung

Kabelzufiihrung:je 2 x M40 oben und unten

und Tragschiene fir 12 TE
ART.-NR. B 60.03

0000
LT T T TT]

Bestiickung

2x5/16 A 1x5/16A + 1x5/32A
CEE-Steckdosen 2x5/32A 3x5/16 A 1 x5/32 A + 1x5/63A
SCHUKO-Steckdosen 4 3 4 2

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

2x32A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

3x16 A, 3-pol. C
3x 16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
2x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

1x 63 A, 3-pol. C
1x32A, 3-pol. C
1x16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

CEE-Steckdosen

1x5/16 A + 1x5/32A
+ 1x5/63A

SCHUKO-Steckdosen

2

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/63/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x32A, 3-pol. C
1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

Art.-Nr.

Z 60.66

Hinweis

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

Art.-Nr. Z 60.32 Z 60.01 Z 60.15 Z 60.06
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 | mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
Bestiickung
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FARBIGE KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt P44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosen-Kombinationsmdoglichkeiten

I
-
I

--.------

Bestiickung

CEE-Steckdosen

1x5/16A + 1x5/32A

1x5/16 A + 1x5/32A

1x5/16 A + 1x5/32A

1x5/16 A + 1x5/32A

SCHUKO-Steckdosen

2

2

4

4

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x32A, 3-pol.C
1x16 A, 3-pol. C
2x16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol. C
1x 16 A, 3-pol. C
2x16A, 1-pol. C

1x32A, 3-pol. C
1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. C

Ausfiihrung grau: Art.-Nr. Z 60.16* Z 60.36* Z 60.14* Z 60.44
Ausfiihrung signalgelb: Art.-Nr. 260.16G Z260.36G Z260.14G 260.44G
Ausfiihrung silber: Art.-Nr. 260.16S 260.36S 260.14S 260.44S

Hinweis

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

mit Klemmstein 2x5x25 mm?2

*ab Lager lieferbar

*ab Lager lieferbar

*ab Lager lieferbar
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WETTERSCHUTZDACHER AUS EDELSTAHL

fiir Wandmontage oder auf Standsé&ule

Wetterschutz

In Verbindung mit unseren Wetter-
schutzdachern sind Steckdosen-Kombi-
nationen auch fiir den AuRReneinsatz
bestens geeignet.

kil Bb WETTERSCHUTZDACH

: Edelstahl rostfrei
e BN RL m Abmessungen BxHxT
384 x 400 x 254/200 mm
Vorgestanzte Lécher

zur Befestigung von
Kunststoff-Wandverteilern
QF%T-:T [T der Gehause-Serien

= =+ S 45, 59 und 60
ol 20

320

400

300

ART.-NR. WSD60

£l WETTERSCHUTZDACH
Edelstahl rostfrei
Abmessungen BxHxT
382 x 550 x 323/250 mm
Vorgestanzte Lécher

zur Befestigung von
Kunststoff-Wandverteilern
der Gehause-Serie 54

450

el 0 ART.-NR. WSD54

320

180

80 STANDSAULE

Edelstahl rostfrei

Héhe 1300 mm passend zu den

Wetterschutzdachern WSD60 und

WSD54, abnehmbare, in der

Hohe verschiebbare Frontplatte,

- 1 stabile Edelstahl-FuRplatte

260 510 260 x 200 mm mit vorgebohrten
/ Léchern (g 10 mm) zur schnellen

Montage, zusétzliche Verstrebung

auf der Riickseite der Standséule

‘ fiir hohe Stabilitat

1300

|
140
200

ART.-NR. STS5460
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GUMMI-WANDVERTEILER

spritzwassergeschitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
88

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 298 x 370 x 203 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Gummi-Wandverteiler-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE
Gehduse Vollgummi mit Schutzrand
Geh&usedeckel am Gehduseunterteil anscharniert

Kabelzufiihrung: je 2 x M32 oben und unten
Mit Fenster

und Tragschiene fir 13 TE

ART.-NR. B 88.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 88.00

Bestiickung

1x5/16 A 1x5/16 A
CEE-Steckdosen 1x5/32A 1x5/32A
SCHUKO-Steckdosen 3 4

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x32A, 3-pol. C
1x16 A, 3-pol. C
3x16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol. C
1x16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. C

Zuleitung
Art.-Nr. Z 88.01 Z 88.02
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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GUMMI-WANDVERTEILER

spritzwassergeschiitzt IP44, anschlussfertig verdrahtet

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 370 x 370 x 203 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Gummi-Wandverteiler-Kombinationsmaglichkeiten

LEERGEHAUSE
Gehduse Vollgummi mit Schutzrand
Geh&usedeckel am Gehduseunterteil anscharniert

Kabelzufiihrung: je 2 x M40 oben und unten
Mit Fenster

und Tragschiene fir 17 TE

ART.-NR. B 98.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 98.00

Bestiickung

2x5/16 A 1x5/16 A+ 1x5/32A
CEE-Steckdosen 1x5/32A 1x5/63A
SCHUKO-Steckdosen 4 3

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/63/0,03 A

1 x 4/63/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x32A, 3-pol.C
2x 16 A, 3-pol. C
4x16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol. C
1x 16 A, 3-pol. C
3x16 A, 1-pol. B

Zuleitung
Art.-Nr. Z 98.01 Z 98.02
Hinweis mit Klemmstein 2x5x25 mm?2 mit Klemmstein 2x5x25 mm?2
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ABSCHALTBARE BZW. ABGESICHERTE WANDSTECKDOSEN

AUSFUHRUNG: 16 A UND 32 A

hoch schlagfester
PC Kunststoff

IP44 und
P67 K N

2 Sperrvorrichtungen

NIRO Schrauben
unverlierbar

EIN/AUS-Schalter
STk, ~ 10kA nach EN 60947-3

stabile =
mechanische
Verriegelung

grof3er Anschlussraum
30mm Bodenfreiheit

durchbrechbar vom Verdrahtungsraum
abgeschottete
hoch schlagfester Langloch-Wandbefestigung

PC Kunststoff

258 ABL@)SURSUM

mittels Vorhdngeschloss

Technische Daten

- Unterschiedlichste Varianten von 16 bis 63 A lieferbar
(16 Aund 32 A; 3-, 4- und 5 polig)

- Bei 16 A und 32 A Verdrahtung durchschleifbar

- Einige Modelle mit DIN-Schiene (EN50022) fiir 5 bzw. 6
Automaten ausgestattet und bis zur Schiene verdrahtet

- Ein-/Ausschalter 10 kA nach EN 60947-3

- Mechanische Verriegelung:
nach dem Stecken und
Einschalten ist der Stecker verriegelt
nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der
Schalter verriegelt

- Im ausgeschalteten Zustand mit Vorhdngeschloss ab-
schlieBbar (4 mm Biigeldurchmesser)

- GroBer Anschlussraum

- Vom Verdrahtungsraum abgeschottete Langloch-
Wandbefestigung

- IP44 und IP67

- Gepriift nach EN 60309

Funktionsmerkmale

- Abschaltbare Wand- oder Anbaudose

- Standardbestiickung, kompakte Bauform
- Wandsteckdose in PC/ABS-Version

- Kompakte und platzsparende Bauform

- Flanschversion lieferbar

- Mit Vorhangeschloss abschliefbar

- Mechanische Verriegelung

- GroBer Anschlussraum

- Kabelzufiihrung oben oder unten

- Bei 16 A und 32 A Verdrahtung durchschleifbar
- Anschlussfertig verdrahtet



WANDSTECKDOSEN ABSCHALTBAR

WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
spritzwassergeschiitzt IP44

Mechanisch verriegelt
Abschliefbar mit Vorhangeschloss
Alle Komponenten sind am
Oberteil montiert

WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
wasserdicht IP67

Mechanisch verriegelt
Abschliefbar mit Vorhangeschloss
Alle Komponenten sind am
Oberteil montiert

105
‘ POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 16 32
a 90 90 90 90 90 90
b 180 180 180 180 180 180
c c 115 16 17 123 123 124
Schaltkontakte 2 3 4 2 3 4
Gewicht
lg/Stiick] 596 657 695 654 712 754
SPANNUNG 110V~ 230 V-~ 400 V- 440 V-~ 500 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h 4p/5p = 9 apl5p = 6h 11h Th
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. VERP.-
EINHEIT
16 3 C31S101 C31S201 C31S301 C31S501 1
16 4 C41S101 C41S201 C41S301 C41S401 C41S501 1
16 5 C51S101 C51S201 C51S301 C51S501 1
32 3 C32S101 C325201 C32S301 C32S501 1
32 C42S5101 C42S5201 C42S301 C42S401 C42S501 1
32 5 C52S101 C52S5201 C52S301 C52S501 1
105
POLZAHL 3 4 5 3 4 5
AMPERE 16 32
a 90 90 90 90 90 90
b 180 180 180 180 180 180
c 119 120 122 125 125 128
Schaltkontakte 2 3 4 2 3 4
Gewicht
[g/Stiick] 596 657 695 654 712 754
SPANNUNG 110 V- 230 V-~ 400 V- 440 V-~ 500 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h
ZEICHNUNG ah ap/5p = 9h apl5p = 6h 1th Th
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. VERP.-
EINHEIT
16 3 C31S151 C31S251 C31S351 C31S551 1
16 4 C418151 C418251 C418351 €41S401 C418551 1
16 5 C51S151 C51S251 C51S351 C51S551 1
32 3 C325151 C325251 C32S351 C32S551 1
32 C425151 C425251 C42S351 C42S451 C42S551 1
32 5 C525151 C525251 C52S351 C52S551 1
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WANDSTECKDOSEN ABSCHALTBAR

=3

WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
spritzwassergeschiitzt IP44

Mechanisch verriegelt
Abschlielbar mit Vorhdngeschloss
Leitungseinfiihrung oben, unten oder
hinten

Alle Komponenten sind am

Unterteil montiert

\ '("' —
- AO*
)

WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
wasserdicht IP67

Mechanisch verriegelt
AbschlieSbar mit Vorhdngeschloss
Leitungseinfiihrung oben, unten oder
hinten

Alle Komponenten sind am

Unterteil montiert
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[ e POLZAHL 3 4 5 3 4 5
% N AMPERE 16 32
b a 248 249 250 253 253 254
b 146 146 146 150 150 157
M 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
o Nawsmzs) | Schaltkontakte 2 3 4 2 3 4
Gewicht
[9/Stiick] 1123 1143 1183 1203 1213 1263
SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V-~ 440V~ 500 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h 4p/5p = 9 ap/5p = 6h 11h 7h
AMPERE | POLE ART.-NR ART.-NR ART-NR ART.-NR ART-NR VERP.-
--NR. ~NR. ~-NR. --NR. ~NR. EINHEIT
16 3 C31S102 C31S202 C31S302 C31S502 1
16 4 C41S102 C41S202 C41S302 C41S402 C41S502 1
16 5 C51S102 C51S202 C51S302 C51S502 1
32 3 C325102 C32S202 C32S302 C32S502 1
32 C425102 C42S202 C42S302 C425402 C42S502 1
32 5 C525102 C52S202 C52S302 C52S502 1
ns M25 (2xM25)
. | e POLZAHL 3 4 5 3 4 5
% N AMPERE 16 32
g
\ a 248 249 250 253 253 254
b 146 146 146 150 150 157
— M 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
N N zatzs 42s) AC 22A 20A 20 A 20 A 32A 32A 32A
Schaltkontakte 2 3 4 2 3 4
Gewicht
lg/Stirck] 1130 1150 1190 1210 1220 1270
SPANNUNG 110V~ 230 V- 400 V~ 440V~ 500 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p = 6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h ap/5p = 9h ap/5p = 6h 11h h
AMPERE | POLE ART-NR ART.-NR ART.-NR ART.-NR ART-NR VERP..
--NR. ~NR. ~-NR. --NR. ~NR. EINHEIT
16 3 C31S152 C31S252 C31S352 C31S552 1
16 a4 C418152 C418252 C41S352 C418452 C418552 1
16 5 C51S152 C51S252 C51S352 C51S552 1
32 3 C32S152 C32S252 C32S352 C32S552 1
32 C42S8152 C42S252 C42S352 C42S452 C42S552 1
32 5 C52S8152 C52S252 C52S352 C52S552 1




WANDSTECKDOSEN ABSCHALTBAR

WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
wasserdicht IP67

HighPower-Ausfiihrung

vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt
Mechanisch verriegelt

Abschliefbar mit Vorhangeschloss
Geh&use um 180° drehbar

Alle Komponenten sind am

Unterteil montiert

WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
wasserdicht IP67

HighPower-Ausfiihrung

vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt
Mechanisch verriegelt

Abschlielbar mit Vorhangeschloss
Alle Komponenten sind am

Unterteil montiert

184
POLZAHL 3 4 5
M40
-
° AMPERE 63
(-]
ol
E { a 310 310 310
0 b 195 195 195
AC 22A 63 A 63 A 63A
Schaltkontakte 2 3 4
Gewicht [g/Stiick] 1810 1944 2083
SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p=6h 3p=9h
ZEICHNUNG 4h 4p/5p = Sh 4p/5p = 6h 1th 7h
VERP.-
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
63 3 C338155 C335255 C338355 C335555 1
63 a C43S155 C43S255 C43S355 C435455 C43S555 1
63 5 C535155 C535255 C535355 C53S555 1
f
POLZAHL 3 4 5
xox ] AMPERE 125
Opy|
. i a 222 222 222
Ay b 547 547 547
& c 201 201 201
{1 =
AN d 505 505 505
e e R
F !‘ 3 f 182 182 182
AR = o9 6,5 6,5 6,5
h 209 209 209
h AC22A 125 125 125
Schaltkontakte 2 3 4
Gewicht [g/Stiick] 4000 4260 4600
SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V-~ 440 V- 500 V-~
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
KENN- 3p =6h 3p=9h
ZEICHNUNG h 4p/5p = 9h apl5p = 6h 1th Th
VERP.-
AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHEIT
125 3 - - - - 1
125 4 - - C44S355 - - 1
125 5 - - C545355 - 1
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WANDSTECKDOSEN ABSCHALTBAR

Mit DIN-Schiene

130 15 M25 (2xM25)
¥ 16 POLZAHL 3 4 5 3 4 5
e = |
. o % AMPERE 16 2
E = Ei a 358 359 360 363 363 364
= r\ b 146 146 146 150 150 157
" . M 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
" o g - AC22A 20A 20A 20A 32A 32A 32A
-~ < o Naawswes) Schaltkontakte 2 3 4 2 3 4
Gewicht
[g/Stiick] 1483 1603 1643 1663 1673 1723
WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
MIT DIN-SCHIENE SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~
spritzwassergeschiitzt P44
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
i i KENN- 3p=6h 3p=9h
l\/Iechamsch ver'r|ege|t“ ZEICHNUNG ah ap)5p = 9 apJ5p = 6h 11h 7h
AbschlieBbar mit Vorhdngeschloss
Leitungseinfiihrung oben, unten oder VERP-
hinten AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE.IT
Mit DIN-Schiene und Klappfenster 16 3 C315110 C315210 C31S310 C315510 1
fir 5 Module 16 4 C41S110 C41S210 C41S310 C415410 C41S510 1
Alle Komponenten sind am 16 5 C51S110 C51S210 C51S310 C51S510 1
Unterteil montiert 32 3 €325110 325210 €328310 328510 1
32 4 C42S110 C425210 C42S310 C425410 C425510 1
32 5 C52S110 €525210 C52S310 C52S510 1
130 115 M25 (2xM25)
. ne & . POLZAHL 3 4 5 3 4 5
8/ g ¢ 1
. € { AMPERE 16 32
8 . = g a 358 359 360 363 363 364
Pl t*\ b 146 146 146 150 150 157
R . M 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
| ‘ | B ] AC22A 20 A 20A 20A 32A 32A 32A
™ b I\ 2xMz5 (w25) Schaltkontakte 2 3 4 2 3 a4
Gewicht
[g/Stiick] 1590 1610 1650 1670 1680 1730
WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR
mIT DIN-SCHIENE SPANNUNG 110V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~
wasserdicht IP67
FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
H H KENN- 3p=6h 3p=9h
Mechanisch ver_negelt” ZEICHNUNG oh ap)5p = 9 apJ5p = 6h 11h h
Abschliebar mit Vorhdngeschloss
Leitungseinfiihrung oben, unten oder VERP.-
hinten AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EINHE.IT
Mit DIN-Schiene und Klappfenster 16 3 C315160 C315260 C315360 C315560 1
fir 5 Module 16 4 C415160 C41S260 C41S360 C41S460 C41S560 1
Alle Komponenten sind am 16 5 C51S160 C51S260 C51S360 C51S560 1
Unterteil montiert 32 3 325160 325260 325360 325560 1
32 C425160 C42S260 C42S360 C425460 C42S560 1
32 5 €525160 C525260 C52S360 C52S560 1
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WANDSTECKDOSEN ABSCHALTBAR
Mit DIN-Schiene

; W ' N POLZAHL 3 4 5
A ,
9 _i_% | AMPERE 63
YN
*@E a 496 496 496
4 s b 195 195 195
NEEE AC 22A 63 A 63 A 63A
=kl 14, Schaltkontakte 2 3 4
) Gewicht [g/Stiick] 3107 3241 3380
WANDSTECKDOSE ABSCHALTBAR SPANNUNG 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~
wasserdicht IP67 FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
HighPower-Ausfihrung ZEICHNUNG ah 4:/%;2'% 4;?/"5,73% 11h h
vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt
Mechanisch verriegelt AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. EIERR
Abschliefbar mit Vorhangeschloss 63 3 C33S165 C335265 C33S365 C33S565 1
Leitungseinfiihrung oben 63 4 C43S8165 C43S265 C43S365 C43S465 C43S565 1
oder hinten 63 5 C535165 C535265 C53S365 C53S565 1

Mit DIN-Schiene EN50022 fur
alle handelstiblichen Sicherungen
(LS, FI. ...)

Bis zur DIN-Schiene vorverdrahtet
Alle Komponenten sind am
Unterteil montiert
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WANDSTECKDOSEN
Mit DIN-Schiene

130
— ns POLZAHL 3 4 5 3 4 5
J I =
O—fJ [[ AMPERE 16 )
g | 0 g
N a 248 249 250 253 253 254
. o b 146 146 146 150 150 157
= 0
N ._' : s | M 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
1 b Gewicht
R — [g/Stirck] 1048 1057 1087 1125 1125 1162
&
SPANNUNG 110V~ 230V~ 400 V- 440 V- 500 V-~
WANDSTECKDOSE
MIT DIN-SCHIENE FREQUENZ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
spritzwassergeschiitzt IP44 ZELGHNUNG 4 anfp <5 anop ~bh 11h 7h
tgl'iungsemfuhrung oben, unten oder AMPERE | POLE ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. ART.-NR. i
inten
Mit DIN-Schiene und Klappfenster 16 3 B31S10 B31S20 B31S30 B31S50 1
fiir 5 Module 16 a4 B41S10 B41S20 B41S30 B41S40 B41S50 1
16 5 B51S10 B51520 B51S30 B51S50 1
32 3 B32S10 B32520 B32S30 B32S50 1
32 a4 B42S10 B42S20 B42S30 B42S40 B42S50 1
32 5 B52S10 B52520 B52S30 B52S50 1
130
R s POLZAHL 5 5
9 o —
7% O—;j [[ AMPERE 16 32
g | 1 R R a 250 254
‘ ] ) b 146 157
o . ) @ L M 3x25 3x25
= Gewicht
ErY 4 b [g/Stiick] 1087 nez
Vg
SPANNUNG 400 V-
WANDSTECKDOSE FREQUENZ 50/60 H
MIT DIN-SCHIENE :
wasserdicht IP67 ZEI'éEH“II\I“:J-NG 5p = 6h
t_enungsemfuhrung oben, unten oder AMPERE | POLE ART.-NR. E‘l’ﬁﬁ%ﬁ
inten
Mit DIN-Schiene und Klappfenster 6 | 5 B51S35 L
fir 5 Module 32 5 B52S35 1
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STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

Einspeisung fiir Baustellencontainer

2251

144 +1
186 +1

129 £1

(L
(7

18541
1181
1021

STECKDOSEN-KOMBINATION Steckdosen-Kombinationsméglichkeiten
spritzwassergeschiitzt IP44

- Gehdusegrole BxHxT
225x 118 x 131 mm
(ohne Anbauten)

- Kabelzufiihrung: je 2 x M25
seitlich

- Uhrzeitstellung 6h

- 2 Standard-Bestiickungen
zu Wahl

Bestiickung
Steckdosen 1x5/16 A 1x5/32A
SCHUKO-Steckdosen
FI-Schalter (RCCB)
LS-Schalter/Sicherung

Einspeisungsstecker 1x5/16 A 1x5/32A
Art.-Nr. Z57.16 Z57.36
Hinweis
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

AuBendurchmesser gangiger Kabelquerschnitte*
Welchen Durchmesser hat ein NYY 4 x 67 Passt es noch in eine
M25-Kabelverschraubung oder brauchen Sie schon eine 32er?
Nachfolgende Tabellen sollen Ihnen bei der Auswahl helfen.

Kurzbezeichnungen von Kabeln und Leitungen

NYM Mantelleitung
NYY Kabel mit Kunststoffmantel
HO7RN-F Gummischlauchleitung
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KABELQUERSCHNITT NYm vy HOTRN-F -
(mmz] KABELDURCHMESSER IN mm
1x 10 8,495 10,0-10,5 -
1x 16 9,9-1 112 - -
1x25 - 1314 -
1x35 - 14-15 -
3x15 9,1-10,5 12,0-12,5 8,0-10,4
3x25 10,4-11 13 9,6-12,4
3x4 11,913 1516 12,7-16,2 .
3x6 13,4-15 1617 14,1-18,0 -
3x 10 - 18-19 19,1-24,2
4x15 9,8-1 13,0-13,5 9,0-11,6
4x25 1,3-12,5 14,0-14,5 10,7-13,8
4x4 13,8-14,5 16,0175 14,0179
4x6 15,1-16,5 1718 15,7-20,0 | 4
4x10 179-18,5 19-20 20,9-26,5 -
4x16 22,0235 22-23 23,8-30,1
4x25 26,9-28,5 28 28,9-36,6
4x35 - 26-30 32,5-41,1
4x50 - 30-35 377-475
4x70 - 3440 42,7-54,0
5x15 10,8-12 14-15 9,8-12,7
5x25 12,2135 15-16 11,9-15,3
5x4 14,9-15,5 16,5-17 15,6-16,9
5x6 16,3-18 19 175-22,2
5x 10 19,5-20 21 22,9291
5x16 24,4-26 24 26,4-33,3
5x 25 20,4315 - 32,0-40,4
7x15 11,513 1516 14,0175
7x25 13,1-14,5 16,0-16,5 16,5-20,0




TECHNISCHE INFORMATIONEN

Auswabhltabelle fiir Kabelverschraubungen*

Klemmbereiche fiir metrische Kabelverschraubungen*
Unsere Wandverteiler sind standardmé&Rig mit Wirgenippeln
und Blindstopfen bestiickt. Selbstverstandlich bauen wir auf
Anforderung auch gerne Kabelverschraubungen ein.

*) Alle Angaben sind als Mittelwerte zu betrachten (Anderungen vorbehalten!)

SN P | e
1x 10 M16 M20 - M12 3,5-7 -
1x16 M20 M20 - M16 4,5-10 5-10
1x25 - M20 - M20 713 8-13,5
1x35 - M25 - M25 9-17 9-16
3x15 M20 M20 M16 M32 11-21 11-22
3x25 M25 M20 M20 M40 19-28 17-34
3x4 M25 M25 M25 M50 27-34,5 22-35
3x6 M25 M25 M32 M63 34-45 24-43
3x 10 = M32 M40
4x1,5 M20 M25 M25 Wiirgenippel:
4x25 M20 M25 M25 - Einsatz in Installationsbereichen
4x4 M25 M25 M32 ohne besondere Anforderungen
G LD Lk M32 - Ohne Zugentlastung
4 x 10 M32 M32 M40 . Schutzart IP54
4x16 M40 M40 M50
4x25 M50 M0 M63 Kabelverschraubungen:
4x35 = M50 M63 ;

- Integrierte Zugentlastung

4x50 - M50 M63 * ) .
%70 - NiE3 NiE3 # - GroRer Dicht- und Klemmber_e|ch
5x 15 120 VIZE V20 - Schutzart IP68 — 5 bar (30 min)
5x25 M25 M25 M25

5x4 M25 M32 M32

5x6 M32 M32 M32

5x 10 M40 M40 M40

5x 16 M40 M40 M50

5x 25 M50 - M63

7x15 M25 M25 M32

7x25 M25 M32 M32
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MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN
BAUKASTENSYSTEM

ALLES AUS EINER HAND Die Baukomponenten fiir unsere Steckdosenkombinationen produzieren

wir selbst. Dies garantiert hochste Qualitdt und Flexibilitat fiir jede individuell konfigurierte Kombination.
Ein Planungsformular finden Sie auf unserer Website www.abl-sursum.com im Downloadbereich.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter kombis@abl-sursum.com oder unter +49(0) 9123/188-164, 126.

LEITUNGSSCHUTZ- ® o o o e e Leitungsschutzschalter
SCHALTER UND T ﬁ = = - Schaltvermdgen 6/10 kA,
FEHLERSTROMSCHUTZ- \ =t - Charakteristik B, C, D, Kund Z
SCHALTER l '1 e Fehlerstromschutzschalter

rvey =4 ! - Typ A pulsstromsensitiv,

® I L] I' o o ' - Typ B allstromsensitiv

REIHENEINBAU- Vewe o9 e - Schalter, Taster, Lichtsignale
GERATE | , 220 e . Mechanische und elektronische
'ﬁ:_; -l Relais und Fernschalter
".’.'_: =@ - Netziiberwachung,
x b L.

Installationsschitze
- Schaltuhren
- Sicherheitstransformatoren

- selbstschlieRender Klappdeckel
- verschiedene Schutzklassen

- bruchsicheres Thermoplast

- verschiedene Farben

SCHUKO
EINBAUSTECKDOSEN

®
( SCHUKO@

fiir Belgien, Frankreich, Tschechien,
Polen, Schweiz, USA, Kanada,
GroRbritannien, China, Australien

INTERNATIONALE
EINBAUSTECKDOSEN

- verschiedene Anschlusswerte
und Schutzarten
- Einspeisungsstecker

STECK-
VORRICHTUNGEN

268 ABL@DSURSUM



MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN
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MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

Ubersicht

1 ENERGIEWURFEL

Stromversorgung von oben fir Werkstatten und
Montageplatze in der Industrie: Kurze Verhin-
dungswege zu elektrisch/pneumatisch betriebenen
Werkzeugen. Mit CEE-/SCHUKO-Steckdosen, in-
ternationalen Normen, Datensteckdosen, Druckluft
etc. Einfacher Anschluss der Zuleitung am vormon-
tierten Klemmstein.

STECKDOSEN-
KOFFER

Die flexible Losung fiir den mobilen Einsatz.
Verschiedene Gehausematerialien und -gréRen.
Mit praktischem Tragegriff zum einfachen Trans-
portieren oder Umsetzen.

3 STECKDOSEN-
LEISTEN

Handliche Stromverteilung mit kleinen Abmessun-
gen, robustem Gummigehduse, flexibler Anschluss-
leitung und SCHUKO- oder CEE-Stecker.

Auch verfiigbar mit Schutzleiteriiberwachung,
Fremdspannungserkennung und Unterspannungs-
auslosung.

4 GUMMI-
STANDVERTEILER
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Schwere, hochwertige Gehdusematerialien und
eine grofle Standflache sorgen fiir einen festen
und sicheren Stand. Stabiler Griff fiir einfachen
Transport und zum Aufwickeln der Zuleitung.
Bodenfreiheit gegen eindringende Feuchtigkeit.
In Orange, Schwarz oder als EVENTLINE (S.302).



MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

Ubersicht

5 KUNSTSTOFF-

GEHAUSE

6 verschiedene Gehduseserien aus
thermoplastischem Kunststoff:

- Temperatur- und schlagfest

- Witterungs-, UV- und

ozonbestandig

- Halogenfrei
- Hervorragende Kriechstromfestigkeit
- Besténdig gegen viele Chemikalien

VOLLGUMMI-
GEHAUSE

2 Serien aus Vollgummi:
- Unzerbrechlich, schlagzéh und

alterungsbesténdig

- Halogenfrei
- Schwerentflammbar und

selbstverldschend

- Unempfindlich gegen Schweil3-

und Funkenregen

. Bestandig gegen Ole, Fette,

Sauren und Benzin
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MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

ENERGIEWURFEL
SERIE
30

193+1

L%
[ —— 1

KUNSTSTOFF-
S22 STECKDOSEN-
45 KOFFER 29241 1091
= L
. — 00— 3
[ ]
29241
1201
g —0— 3
r @55
961
KUNSTSTOFF- 20241 10821
SERIE STECKDOSENS- 13911 88+1
55 KOFFER — ﬂ
—0—
[ E 5] [ —
° © gss
I
961 78+1
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MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

GUMMI- 11521 701 11521
S3:120  STECKDOSEN- |
'L LEISTE —
IR 5 | -
KUNSTSTOFF- o
S350 STECKDOSEN- oss "
S5 KOFFER u | B
N ., W
) ”B’Tbs,s i
L
KUNSTSTOFF-
J2ll38 STECKDOSEN- — -
e KOFFER g
= -

2991
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MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

SERIE
68

274 AL@)SURSUM

3061

4561

300+1

10

24041

Al
e

1

3
A
)
Vi

1801 33,5

20

150

60

20

300



MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

486+1

3311

37041

26

155

10

[
j
o
75

)
|

10
310

155

10

[
j
o
75

300+1 35
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ENERGIEWURFEL

SERIE
30

GEHAUSEGROSSE
BXHXT 104 x 104 x 193 mm
(inkl. Biigel, chne Anbauten)

Weitere Energiewdirfel in
hoheren Schutzklassen

7.B. IP67 — auch mit Datenan-
schlussdosen auf Anfrage!

- '\tﬁ
—

Energiewiirfel-Kombinationsmaglichkeiten

LEERGEHAUSE

Leitungseinflihrung mit Verschraubung
fiir Leitungen von 3 x 1,5 bis 5 x 6 mm?2

max. 19 mm Durchmesser

Die Wirfel sind mit Zugentlastung

und Klemmstein 5 x 6 mm2 ausgeristet

ART.-NR. Z 30.10

Unterseite Unterseite Unterseite Unterseite
Bestiickung
CEE-Steckdosen 3x5/16 A 3x5/32A 3x3/16 A 3x3/32A
SCHUKO-Steckdosen
Druckluftanschluss
Art.-Nr. 3E51.34 3E52.34 3E31.24 3E32.23
Hinweis ab Lager lieferbar

Unterseite Unterseite Unterseite Unterseite
Bestiickung
CEE-Steckdosen 1x3/16 A 1x5/16 A 1x5/16 A 2x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 3 3 4 2
Druckluftanschluss
Art.-Nr. Z 30.01 Z 30.02 Z 30.05 Z 30.06
Hinweis ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar
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ENERGIEWURFEL

SERIE
30

Bk

BLINDABDECKUNG
MIT HAKEN
fir Energiewdrfel

ART.-NR. 8899749

Energiewiirfel-Kombinationsmaglichkeiten

BLINDABDECKUNG
fiir Energiewdrfel

ART.-NR. 8899759

- I L]
-
. .
ADAPTERPLATTE

fir Energiewdrfel

ART.-NR. 8899779

DRUCKLUFTANSCHLUSS
montiert auf Blindplatte -
Eingang »2"

2 x Abgang %"

ART.-NR. ZDL304

Unterseite Unterseite Unterseite Unterseite

Bestiickung
CEE-Steckdosen 1x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 3 4 5 3

Eingang 2" und
Druckluftanschluss 2 x Abgang V2"
Art.-Nr. 3E 1561 4E 1561 5E 1561 Z1L.30.02
Hinweis ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar

Unterseite Unterseite

Wiirfel 1 Wiirfel 2
Bestiickung

1x5/32A

CEE-Steckdosen 15116 A
SCHUKO-Steckdosen 3
Ethernetanschliisse
Art.-Nr. ZT30.08
Hinweis fiir 2 Zuleitungen
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KUNSTSTOFF-STECKDOSENKOFFER

LEERGEHAUSE
SERIE mit Tragschiene fiir 13 TE
45
ART.-NR. B 45.03
KOFFERGROSSE

BxHxT 292 x 294 x 109 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Steckdosenkoffer-Kombinationsmaglichkeiten

Bestiickung
1x5/32A
CEE-Steckdosen 1x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 5 2
Fl-Schalter (RCCB) 1 x 4/40/0,03 A 1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung 1x32A, 3-pol. C
5x 16 A, 1-pol. B 1x16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B
Zuleitung 2 m HO7RN-F 5x2,5mm2 mit 2 m HO7RN-F 5x6mm?2 mit
CEE-Stecker 5/16 A CEE-Stecker 5/32 A
Art.-Nr. Z45.11 Z45.12

Hinweis ab Lager lieferbar
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KUNSTSTOFF-STECKDOSENKOFFER

SERIE
45

KOFFERGROSSE
BxHxT 292 x 318 x 109 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosenkoffer-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE

mit Schiirze und Tragschiene fiir 13 TE

Fur CEE-Einspeisungsstecker 5/16 A

ART.-NR. B 45.01

Fir CEE-Einspeisungsstecker 5/32 A

ART.-NR. B 45.02

Bestiickung
CEE-Steckdosen 2x5/16 A 1x5/32A + 1x5/16 A 2x5M16A + 1x3/16 A 1x5/32A + 1x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen & 3 4 3

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

2x 16 A, 3-pol. C
3x16A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
3x16A, 1-pol. B

2x 16 A, 3-pol. C
1x16 A, 1-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol. C
1x 16 A, 3-pol. C
3x16A, 1-pol. B

Zuleitung 2 m HO7RN-F 5x2,5mm2 mit | 2 m HO7RN-F 5x6mm2 mit
CEE-Stecker 5/16 A CEE-Stecker 5/32 A

Einspeisung Anbaugeréatestecker 5/16 A | Anbaugeréatestecker 5/32 A

Art.-Nr. Z45.13 Z45.14 Z45.15 Z45.16

Hinweis
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KUNSTSTOFF-STECKDOSENKOFFER

SERIE
55

KOFFERGROSSE
BxHxT 292 x 389 x 108 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Steckdosenkoffer-Kombinationsmaoglichkeiten

LEERGEHAUSE

mit Tragschiene fiir 13 TE

Fir CEE-Einspeisungsstecker 5/16 A

ART.-NR. B 55.01

Fir CEE-Einspeisungsstecker 5/32 A

ART.-NR. B 55.02

Bestiickung

2x5/16 A 1x5/32 A 1x5/32A + 2x5/16 A
CEE-Steckdosen 1x 3116 A 1x5/16A 1x5/16 A + 1x3/16A
SCHUKO-Steckdosen 5 6 6 5

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/25/0,03 A

1 x 4/25/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x16 A, 3-pol. C
3x16 A, 1-pol. C

1x 16 A, 3-pol. C
3x16 A, 1-pol. C

1x 16 A, 3-pol. C
6x 16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
3x16A, 1-pol. C

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?2 mit

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?2 mit

2 m HO7RN-F 5x6mm?2 mit

2 m HO7RN-F 5x6mm2 mit

Zuleitung CEE-Stecker 5/16 A CEE-Stecker 5/16 A CEE-Stecker 5/32 A CEE-Stecker 5/32 A
Einspeisung
Art.-Nr. Z55.12 Z255.16 Z255.18 2 55.17
Hinweis ab Lager lieferbar
Bestiickung
1x5/32 A 1x5/32A
CEE-Steckdosen 2x5/16 A 1x5/16 A 3Ix516A
SCHUKO-Steckdosen 6 6 3 9

FI-Schalter (RCCB)

1x4/25/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x 16 A, 3-pol. C
3x 16 A, 1-pol. B

1x 16 A, 3-pol. C
3x16A, 1-pol. B

3x16 A, 3-pol. C
3x16A, 1-pol. B

9x 16 A, 1-pol. B

Zuleitung

Einspeisung Anbaugeréatestecker 5/16 A | Anbaugeratestecker 5/32 A | Anbaugeratestecker 5/32 A | Anbaugerétestecker 5/32 A
Art.-Nr. Z55.72 Z255.48 Z255.74 Z255.75

Hinweis ab Lager lieferbar
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KUNSTSTOFF-STECKDOSENKOFFER

LEERGEHAUSE
Mit Knickschutztiille
und Tragschiene

fiir 7 TE

SERIE P

73 |
'!J
KOFFERGROSSE 3 -

BxHxT 299 x 209 x 96 mm
(ohne Anbauten)

ART.-NR. B 73.01

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Steckdosenkoffer-Kombinationsmaglichkeiten

—/

Bestiickung
CEE-Steckdosen 1x5/16 A 2x5/16 A
SCHUKO-Steckdosen 4 4 3 2

1x 2/25/0,03 A 1 x 4/25/0,03 A

Fl-Schalter (RCCB) 1x 2/25/0,03 A

1 x 4/25/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung 2x 16 A, 1-pol. B 3x 16 A, 1-pol. B

1x 16 A, 1-pol. B

2 m HO7RN-F 3x2,5mm2 mit | 2 m HO7RN-F 3x2,5mm2 mit | 2 m HO7RN-F 5x2,5mm2 mit

Zuleitung Vollgummi-SCHUKO-Stecker | Vollgummi-SCHUKO-Stecker CEE-Stecker 5/16 A

2 m HO7RN-F 5x2,5mm2 mit
CEE-Stecker 5/16 A

Art.-Nr. 27324 Z73.25 27337

27312

Hinweis ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar
Bestiickung
CEE-Steckdosen 2x5/32A
SCHUKO-Steckdosen 2
Fl-Schalter (RCCB) 1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung 2x 16 A, 1-pol. B
Zuleitung 2 m HO7RN-F 5x4mm?2 mit
CEE-Stecker 5/32 A
Art.-Nr. Z73.32
Hinweis
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GUMMI-STECKDOSENLEISTE

SERIE
48

GEHAUSEGROSSE

BxHxT 115 x 430 x 70 mm

(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder
individuell konfiguriert nach lhren
speziellen Anforderungen

Gummi-Steckdosenleiste-Kombinationsmaglichkeiten

LEERGEHAUSE

mit Fenster und Tragschiene
fur 4 TE
ART.-NR. B 48.01

Ohne Fenster
ART.-NR. B 48.00

Bestiickung

CEE-Steckdosen

1x5/16 A

SCHUKO-Steckdosen

4

Fl-Schalter (RCCB)

LS-Schalter/Sicherung

2 m HO7RN-F 3x2,5mm?2

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?2

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?2

SCHUKO-Steckdosen

Zuleitung mit SCHUKO-Gummi-Stecker mit CEE-Stecker 5/16 A mit CEE-Stecker 5/16 A
Art.-Nr. Z48.10 Z 48.00 Z48.20
Hinweis ab Lager lieferbar

—

“B

7]
Bestiickung
CEE-Steckdosen 2x5/16 A
4 3 2

FI-Schalter (RCCB)

1x 2/25/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

2 m HO7RN-F 3x2,5mm?2

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?2

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?

Zuleitung mit SCHUKO-Gummi-Stecker mit CEE-Stecker 5/16 A mit CEE-Stecker 5/16 A
Art.-Nr. Z48.30 Z48.31 Z48.11
Hinweis
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GUMMI-STECKDOSENLEISTE PRCD-S
PRCD-S = Portable Residual Current Device — Switched PE

DER SCHUTZVERTEILER
ERKENNT FEHLER
AUF DER VERSORGUNGSSEITE:

L- bzw. N-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen
L- und PE-Leiter vertauscht

- PE-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen

- PE-Leiter unterbrochen im Betrieb

- PE-Leiter fiihrt geféhrliche Spannung
Unterspannung

PFLICHT AUF ALLEN
KLEINBAUSTELLEN!

Gummi-Steckdosenleiste PRCD-S

Grundgehéause 48.00

- mit Fenster und Tragschiene fiir 6 TE

- Standard-Bestilickung
Anschlussfertig verdrahtet

Bestiickung

SCHUKO-Steckdosen 4 4

Fl-Schalter (RCCB) 1x 2/25/0,03 A 1x 2/25/0,03 A

Schutzleiteriiberwachung

mit Fremdspannungserkennung 1x SLU1P 1x SLU1TP

und Unterspannungsauslosung

Zuleitung _2 m HO7RN-F 3x2,'.5mm2 _2 m HO7RN-F 3x2,'.5mm2
mit SCHUKO-Gummi-Stecker mit SCHUKO-Gummi-Stecker

Art.-Nr. B480119 B480123

Hinweis Steckdosen an der Oberseite Steckdosen seitlich
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GUMMI-STECKDOSENKOFFER

SERIE
58

KOFFERGROSSE
BxHxT 292 x 359 x 112 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Gummi-Steckdosenkoffer-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE

mit Tragschiene fir 13 TE

fiir CEE-Einspeisungsstecker 5/16 A

ART.-NR. B 58.01

Fiir CEE-Einspeisungsstecker 5/32 A

ART.-NR. B 58.02

— — —

i
[

Bestiickung

2x5/16 A 1x5/32A 1x5/32A + 2x5/16 A
CEE-Steckdosen 1x3/16 A 1x516A 1x5/16 A 1x3/16 A
SCHUKO-Steckdosen 5 6 6 5

FI-Schalter (RCCB)

1 x 4/25/0,03 A

1 x 4/25/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x16 A, 3-pol. C
3x16 A, 1-pol. C

1x 16 A, 3-pol. C
3x16 A, 1-pol. C

1x16 A, 3-pol. C
6x 16 A, 1-pol. B

1x32A, 3-pol.C
1x 16 A, 3-pol. C
3x 16 A, 1-pol. C

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?2 mit

2 m HO7RN-F 5x2,5mm?2 mit

2 m HO7RN-F 5x6mm?2 mit

2 m HO7RN-F 5x6mm?2 mit

Zuleitung CEE-Stecker 5/16 A CEE-Stecker 5/16 A CEE-Stecker 5/32 A CEE-Stecker 5/32 A
Art.-Nr. Z58.12 Z58.16 Z58.18 Z258.17
Hinweis ab Lager lieferbar ab Lager lieferbar

Standgestell fiir Koffer

Serie 55 und 58
Bestiickung

1x5/32A 1x5/32A

CEE-Steckdosen 2x5/16 A 1x5/16 A 3x516A
SCHUKO-Steckdosen 6 6 3

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/25/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x16 A, 3-pol. C
3x 16 A, 1-pol. B

1x 16 A, 3-pol. C
3x16A, 1-pol. B

3x 16 A, 3-pol. C
3x 16 A, 1-pol. B

Zuleitung

Einspeisung Anbaugeratestecker 5/16 A | Anbaugeratestecker 5/32 A | Anbaugeratestecker 5/32 A

Art.-Nr. Z58.72 Z258.48 Z58.74 ZR50.00
Hinweis
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GUMMI-STANDVERTEILER

SERIE
68

GEHAUSEROSSE
BxHxT 300 x 306 x 240 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Seite A

Gummi-Standverteiler-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE
mit Fenster und Tragschiene fiir 9 TE

Ohne Fenster

schwarz schwarz
ART.-NR. B 68.01 ART.-NR. B 68.00
orange orange

ART.-NR.B68.11  ART.-NR. B 68.10

Seite B Seite C

Seite D

Bestiickung

@

®

CEE-Steckdosen

2x5/16 A

2x5/16 A

1x5/16 A + 1x5/32A

SCHUKO-Steckdosen

4

4 8

4

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

1 x 4/40/0,03 A

LS-Schalter/Sicherung

1x 16 A, 3-pol. C
2x16 A, 1-pol. B

2x16 A, 3-pol. C
2x16 A, 1-pol. B

4x16 A, 1-pol. B

1x16 A, 3-pol. C
2x 16 A, 1-pol. B

2 m HO7RN-F 5x2,5mm2 mit

2 m HO7RN-F 5x6mm?2 mit

2 m HO7RN-F 5x6mm?2 mit

Zuleitung CEE-Stecker 5/16 A CEE-Stecker 5/32 A CEE-Stecker 5/32 A

Einspeisung Anbaugeratestecker 5/32 A
Art.-Nr. schwarz Z 68.35 Z 68.16 Z 68.54 Z 68.42

Art.-Nr. orange Z 68.06

Hinweis

ab Lager lieferbar

ab Lager lieferbar
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GUMMI-STANDVERTEILER

SERIE
68

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 300 x 456 x 240 mm

LEERGEHAUSE
mit 2 Fenstern und
Tragschiene fir 2 x 9 TE

schwarz
ART.-NR. B 68.02

orange
ART.-NR. B 68.12

SERIE
18

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 370 x 331 x 370 mm

GEHAUSEGROSSE
BxHxT 370 x 486 x 370 mm

286 ABL@)SURSUM

LEERGEHAUSE
ohne Fenster

schwarz
ART.-NR. B 78.00

orange
ART.-NR. B 78.10

LEERGEHAUSE
mit 2 Fenstern und Tragschiene
flir2x12TE

schwarz
ART.-NR. B 78.02

orange
ART.-NR. B 78.12



GUMMI-STANDVERTEILER

SERIE
18

GEHAUSEROSSE
BxHxT 370 x 331 x 370 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestiickung oder

individuell konfiguriert nach lhren

speziellen Anforderungen

Seite A

Seite B

Gummi-Standverteiler-Kombinationsméglichkeiten

LEERGEHAUSE
mit Fenster und Tragschiene fiir 12 TE

schwarz
ART.-NR. B 78.01

orange
ART.-NR. B 78.11

Seite C Seite D

Bestiickung

@

CEE-Steckdosen

1x5/16 A + 1x5/32A

1x5/16 A + 1x5/32A 2x5/16 A + 1x5/32A

SCHUKO-Steckdosen

2

4 8

Fl-Schalter (RCCB)

1 x 4/40/0,03 A 1 x 4/40/0,03 A

Neozed-Sicherungssockel

1x32A, 3-pol. C 1x16 A, 3-pol. C

LS-Schalter/Sicherung oA sl 1x 16 A, 3-pol. C 4x16A, 1-pol. B
2% 16A: 1-pol: 2x 16 A, 1-pol. B
Zuleitung 2 m HO7RN-F 5x6 mm?2 mit 2 m HO7RN-F 5x6 mm?2 mit
CEE-Stecker 5/32 A CEE-Stecker 5/32 A
Einspeisung Anbaugeratestecker 5/32 A
Art.-Nr. schwarz Z78.08 Z278.16 Z278.46
Art.-Nr. orange Z78.06
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EVENTLINE
FUR VERANSTALTUNGS-
UND BUHNENTECHNIK -

?’i--*

\ '"'“*\

Die schwarzen Steckdosen-Kombinationen unserer EventLine konfigurieren

wir fir Ihre individuellen Anforderungen. Kontaktieren Sie uns: kombis@abl-sursum.com
T—



EVENTLINE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

GUMMI-STANDVERTEILER

GUMMI-STECKDOSENKOFFER

STECKDOSENLEISTE

EVENTLINE UMFASST FOLGENDE
ANBAUKOMPONENTEN:

SCHUKO-EINBAUSTECKDOSEN
INDUSTRIESTECKVORRICHTUNGEN

ABL@DSURSUM 289



	07_1_Kombis_ortsfest_2013_RZ2
	07_2_Kombis_mobil_2013_RZ2

