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SCHUKO Pro Line hightech 
SCHUKOultra Pro 

Mehr zu SCHUKOultra Pro unter:
http://www.abl-sursum.com/global/downloads/kataloge_broschueren/ABL_SUPRO_FALT_web.pdf

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1529100 91 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

rot/
schwarz 1529140 91 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau/
schwarz 1529160 91 5

Stecker
mit Schnellverschluss und doppeltem 
Erdungssystem nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP54

Stecker
mit Schnellverschluss und doppeltem 
Erdungssystem nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP54

Stecker
mit Schnellverschluss und doppeltem 
Erdungssystem nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP54

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1589200 166 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

rot/
schwarz 1589240 166 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau/
schwarz 1589260 166 5

Kupplung
mit Spannungsanzeige ,
Schnellverschluss und 
selbstschließendem Klappdeckel
spritzwassergeschützt IP54 

Kupplung
mit Spannungsanzeige ,
Schnellverschluss und 
selbstschließendem Klappdeckel
spritzwassergeschützt IP54 

Kupplung
mit Spannungsanzeige ,
Schnellverschluss und 
selbstschließendem Klappdeckel
spritzwassergeschützt IP54 

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 zum Anschluss 
von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2 · In 2K-Technologie · 
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SCHUKO Pro Line hightech 
SCHUKOultra

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

rot/
schwarz 1173543 426 5

VOLLGUMMI-DREIFACH- 
HÄNGEKUPPLUNG
mit Spannungsanzeige  
und selbstschließendem  
Klappdeckel
spritzwassergeschützt IP54

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau/
schwarz 1173563 426 5

VOLLGUMMI-DREIFACH- 
HÄNGEKUPPLUNG
mit Spannungsanzeige  
und selbstschließendem  
Klappdeckel
spritzwassergeschützt IP54

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1173503 426 5

VOLLGUMMI-DREIFACH- 
HÄNGEKUPPLUNG
mit Spannungsanzeige  
und selbstschließendem  
Klappdeckel
spritzwassergeschützt IP54

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1979850 150 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1976850 150 5

KupplungStecker mit Schutzkappe

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1989850 130 5

Anbaustecker mit  
Schutzkappe

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 zum Anschluss 
von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2 · 

SCHUKO Pro Line hightech 
DWD

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49442/443, 
Schutzart IP68 



140

SCHUKO Pro Line STANDARD 
Vollgummi

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1189290 175 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1129190 106 20

Vollgummi-Stecker mit  
Metall-Schnellverschluss
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP44 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1189090 137 10

Vollgummi-Kupplung mit  
Metall-Schnellverschluss 

Vollgummi-Kupplung mit  
Metall-Schnellverschluss 
mit Manschette/Deckel 
spritzwassergeschützt IP44 

SCHUKO Pro Line STANDARD 
Vollgummi 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1473190 368 5

VOLLGUMMI-DREIFACH- 
HÄNGEKUPPLUNG

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2
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Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1149290 99 20

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1169090 119 10

Vollgummi-Stecker
mit doppeltem Erdungssystem 
nach SCHUKO und  
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP44 

Vollgummi-Kupplung
 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1169290 175 10

Vollgummi-Kupplung
mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschützt IP44 

SCHUKO Pro Line STANDARD 
Vollgummi

SCHUKO Pro Line STANDARD 
Gummi

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1149190 86 20

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1199090 104 10

Gummi-Stecker
mit doppeltem Erdungssystem 
nach SCHUKO und  
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP44 

Gummi-Kupplung 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1199290 137 10

Gummi-Kupplung
mit Manschette/Deckel	
spritzwassergeschützt IP44 

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2
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SCHUKO HOME Line STANDARD 
Gummi

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1419190 64 20

orange 1419170 64 20

rot 1419140 64 20

Gummi-Stecker
mit doppeltem Erdungssystem 
nach SCHUKO und  
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1479090 117 10

orange 1479070 117 10

rot 1479040 117 10

Gummi-Kupplung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1429190 72 20

Vollgummi-Stecker
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1489090 125 10

Vollgummi-Kupplung

SCHUKO HOME Line HIGHTECH 
VOLLGummi

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm2

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441 
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm2
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SCHUKO HOME Line STANDARD 
PVC

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1418060 40 20

weiß 1418080 40 20

gelb 1418050 40 20

schwarz 1418000 40 20

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1428160 56 20

weiß 1428180 56 20

gelb 1428150 56 20

Stecker
PVC MINI
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1679060 83 10

weiß 1679080 83 10

gelb 1679050 83 10

schwarz 1679000 83 10

Kupplung
PVC MINI

Stecker
PVC MAXI
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1478060 92 10

weiß 1478080 92 10

gelb 1478050 92 10

Kupplung
PVC MAXI

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441
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SCHUKO HOME Line BASIC 
Thermoplast

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1116100 27 50

weiß 1116110 27 50 Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1400390 35 20

weiß 1400380 35 20

Stecker Winkelstecker
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440/441

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1107100 34 50

weiß 1107110 34 50

Winkelstecker

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1176100 31 20

weiß 1176110 31 20

Kupplung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1115000 76 10

weiß 1115010 76 10

Zwischenstecker
glasfaserverstärkter Kontaktträger, 
Steckerseite mit doppeltem Erdungs-
system nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1001075 72 10

Winkelstecker
abschaltbar 16 A~
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1653217 230 10

SCHUKO-Einbau- 
Einspeisungsstecker*
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm
mit Gummitopf
spritzwassergeschützt IP44

*In Caravan und Reisemobilanwendungen nur 
noch für Ersatzteilbedarf zulässig 
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SCHUKO PRO Line HIGHTECH 
SCHUKOplus 

SCHUKO PRO Line HIGHTECH 
DWD

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1561050 53 100

schwarz 1561000 53 100

rot 1561040 53 100

gelb 1561030 53 100

grau 1561060 53 100

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1562050 55 100 

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 

 
mit  

mit erhöhtem Berührungsschutz
(Kinderschutz)

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1987951 90 5

Flanschdose

Einbauöffnung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1977751 180 5

blau 1977951 180 5

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN/VDE0620-1, IP54,  
mit Schraubklemmen

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49442/443, IP68  
mit

Wandsteckdose
mit 2 x M20-Verschraubung
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Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1662050 53 100

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 

 
mit  

mit erhöhtem Berührungsschutz 
(Kinderschutz)

Öffnungswinkel ~ 180 º

Anschluss- 
leitung

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461000 38 100 

rot 1461040 38 100

blau 1461050 38 100

grau 1461060 38 100

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 

Öffnungswinkel ~ 180 º

Anschlussleitung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461100 38 100 

rot 1461140 38 100

blau 1461150 38 100

grau 1461160 38 100

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung

Anschluss-  
leitung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461300 29 100 

blau 1461350 29 100

grau 1461360 29 100

SCHUKO PRO Line STANDARD 
Einbausteckdosen

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440
mit Schraubklemmen
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Abdeckung  
mit Klappdeckel 
Edelstahl matt 
tropfwassergeschützt IP41

Abdeckung 
mit Klappdeckel 
Messing matt
tropfwassergeschützt IP41

Für BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe zum Höhenausgleich 
einen Montagedeckel mit. Mehrere BOWA können Sie mit Hilfe von Verbindungs-
clips perfekt aneinander reihen.

Abdeckung 
mit Klappdeckel 
Platin matt
tropfwassergeschützt IP41

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471ESM 315 1

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471MSM 315 1

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471PLM 315 1

SCHUKO HOME Line HIGHTECH 
BOWAmini

EINBAUDOSE
aus Thermoplast
mit SCHUKO-Steckdose  
mit zwei M20

2 x M20
Montagedeckel

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471601 125 1

94 x 94 mm
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SCHUKO HOME Line HIGHTECH 
BOWAmaxi

ABDECKUNG  
mit Klappdeckel Edelstahl 
matt
tropfwassergeschützt IP41

ABDECKUNG 
mit Klappdeckel 
Messing matt
tropfwassergeschützt IP41

ABDECKUNG  
mit Klappdeckel  
Platin matt
tropfwassergeschützt IP41

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1632ESM 498 1

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1632PLM 498 1

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1632MSM 498 1

112 x 112 mm

ZWEIFACH-EINBAUDOSE
Thermoplast  
mit SCHUKO-Zweifach-Steckdose
mit vier M20

4 x M20
Montagedeckel

EINBAUDOSE Leergehäuse
Thermoplast
mit vier M20

In das Leergehäuse 1632500 können alle marktüblichen nationalen und internationalen Unterputz-
Systeme mit 80 mm Abdeckung und Tragringbefestigung aus der Installations- und Kommunikations-
technik eingebaut werden.
 
Für BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe zum Höhenausgleich einen Montagede-
ckel mit. Mehrere BOWA können Sie mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinander reihen.

4 x M20
Montagedeckel

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1632500 187 1

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1632602 281 1
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Steckdose MINI
tropfwassergeschützt IP41
Abdeckung mit Klappdeckel
aus Alu-Druckguss
Einbaudose aus Thermoplast
mit zwei M20, optional mit
erhöhtem Berührungsschutz 
(1471461)

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1471460 301 1

grau 1471461 301 1

Zweifach-Steckdose MAXI
tropfwassergeschützt IP41
Abdeckung mit Klappdeckel
aus Alu-Druckguss
Einbaudose aus Alu-Druckguss
mit zwei M20
zwei Öffnungen, Blindstopfen und 
Verschraubung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1632490 575 1

Steckdose MAXI
Steckdose wasserdicht IP66
Abdeckung mit Klappdeckel
aus Alu-Druckguss
Einbaudose aus Thermoplast
mit zwei M20

Bei Fußboden-Einbau muss über die Vorprägung im 
Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser 
sichergestellt werden.

Wasser- 
ablauf

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1471360 740 1

Leergehäuse MAXI
tropfwassergeschützt IP41
Abdeckung mit Klappdeckel
aus Alu-Druckguss
Einbaudose aus Thermoplast
mit vier M20

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1632497 375 1

SCHUKO HOME Line STANDARD 
BOWAcompact
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SCHUKO HOME Line STANDARD 
EINBAUSTECKDOSEN

Einbausteckdose
Thermoplast · Schnellbefestigung 
durch Stahlfedern

Für Materialdicken 
von 1 - 3,5 mm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1101000 31 100

weiß 1101010 31 100

Für Materialdicken 
von 1 - 3,5 mm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1101210 33 100 

Einbausteckdose
Thermoplast · Schnellbefestigung 
durch Stahlfedern 
mit erhöhtem Berührungsschutz 
(Kinderschutz)

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1111810 32 100 

Einbausteckdose 
Thermoplast · Flanschbefestigung 
geeignet zum Einbau in BOWAmini

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1655217 187 10

Einbausteckdose
Duroplast · Flanschbefestigung
spritzwassergeschützt IP44
mit Gummitopf

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1111710 33 100 

Einbausteckdose 
Thermoplast · Flanschbefestigung 
geeignet zum Einbau in BOWAmini 
mit erhöhtem Berührungsschutz
(Kinderschutz)
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Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1491010 79 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1492010 128 10

AP-Steckdose

AP-Zweifach-Steckdose

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1493010 197 5

AP-Dreifach-Steckdose

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1694010 214 5

reinweiß 1694110 214 5

AP-Vierfach-Steckdose

SCHUKO HOME Line BASIC 
STECKDOSEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN 49440

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1493008 18 10

Bodenplatte
für 1493010

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1492008 13 10

Bodenplatte
für 1492010 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1491008 8 10

Bodenplatte
für 1491010

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 0004060 32 10

Bodenplatte
für 1694010
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ZUBEHÖR
EINBAUSTECKDOSEN

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

8798416 5 10

Schutzkappe
für Einbausteckdose 1461

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1461SB 14 100

Befestigungsplatte
für AP-Gehäuse
zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461007 49 10 

AP-Gehäuse
für Einbausteckdose 1461,1662
Thermoplast

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 8632316 3 100

1,5 mm dickGummidichtung
für Einbausteckdose
1461, 1462, 1662
CZ, SEV, UL und BS

Adapter
CEE-Stecker 3-pol., 16A, 230V, 
6h blau auf 
SCHUKO-Steckdose 1461050
spritzwassergeschützt IP44

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

ADP050 165 5

Öffnungswinkel 180°
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PRO Line STANDARD 
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE

PRO Line STANDARD 
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE

nach NF C61-314 französischem Standard und  
NBN C61-112 belgischem Standard

nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgi-
schem Standrad zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2

Gummi-Kupplung 
mit erhöhtem  
Berührungsschutz
3 x 2,5 mm2 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1199592 170 10

Vollgummi-Dreifach- 
Hängekupplung
spritzwassergeschützt IP44 

Vollgummi-Dreifach- 
Hängekupplung 
mit erhöhtem  
Berührungsschutz
spritzwassergeschützt IP44 
	

Vollgummi-Dreifach- 
Hängekupplung 
mit erhöhtem  
Berührungsschutz
mit Spannungsanzeige 	

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1473592 489 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1473692 383 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1473292 486 5

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1149190 86 20

Gummi-Stecker
mit doppeltem Erdungssystem 
nach SCHUKO und  
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP44 
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Gummi-Kupplung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1479091 117 10

Gummi-Kupplung
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1479291 166 10

Gummi-Kupplung  
mit erhöhtem  
Berührungsschutz
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1479292 166 10

Gummi-Kupplung  
mit erhöhtem  
Berührungsschutz

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1479092 117 10

HOME Line STANDARD 
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE

HOME Line STANDARD 
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE

nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgi-
schem Standrad zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm2

nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgi-
schem Standrad zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm2

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1679062 83 10

weiß 1679082 83 10

schwarz 1679002 83 10

PVC Kupplung mit  
erhöhtem Berührungs-
schutz

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1419190 64 20

Gummi-Stecker
mit doppeltem Erdungssystem 
nach SCHUKO und  
französisch/belgischer Norm 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1418060 40 20

weiß 1418080 40 20

schwarz 1418000 40 20

 PVC Stecker
mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und 
französisch/belgischer Norm
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PRO Line STANDARD 
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE

nach NF C61-314 französischem Standard und 
NBN C61-112 belgischem Standard

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461002 37 100

blau 1461052 37 100

grau 1461062 37 100
Öffnungswinkel ~ 180 º 

Anschluss-  
leitung

Einbausteckdose
Thermoplast  
Flanschbefestigung IP54 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461102 37 100

blau 1461152 37 100

grau 1461162 37 100 Öffnungswinkel ~ 180 º 

Anschluss-
leitung

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 

Öffnungswinkel ~ 180 º 

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1462002 45 100

blau 1462052 45 100

Einbausteckdose
Duroplast-Sockel · Flanschbefesti-
gung IP54  · mit erhöhtem Be-
rührungsschutz (Kinderschutz)

Anschluss-  
leitung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1462102 45 100

blau 1462152 45 100

grau 1462162 45 100 Öffnungswinkel ~ 180 º 

Anschluss-
leitung

Einbausteckdose
Duroplast-Sockel · Flanschbefesti-
gung IP54  · mit erhöhtem Be-
rührungsschutz (Kinderschutz)
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HOME Line HIGHTECH 
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE
BOWAmini

94 x 94 mm

Abdeckung  
mit Klappdeckel 
Edelstahl matt 
tropfwassergeschützt IP41

Abdeckung 
mit Klappdeckel 
Messing matt
tropfwassergeschützt IP41

Abdeckung 
mit Klappdeckel 
Platin matt
tropfwassergeschützt IP41

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471ESM 315 1

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471MSM 315 1

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471PLM 315 1

HOME Line HIGHTECH
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE
BOWAcompact

EINBAUDOSE
aus Thermoplast 
mit französisch/belgischer Erde 
und erhöhtem Berührungsschutz 
(Kinderschutz) 
mit zwei M20

2 x M20

M20

M20

Montagedeckel

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1471602 125 1

Steckdose MINI
tropfwassergeschützt IP41
Abdeckung mit Klappdeckel
aus Alu-Druckguss
Einbaudose aus Thermoplast
mit zwei M20, mit
erhöhtem Berührungsschutz

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 1471462 301 1
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HOME Line STANDARD 
FRANZÖSISCH/BELGISCHE ERDE

nach NF C61-314 französischem Standard und 
NBN C61-112 belgischem Standard

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1111712 33 100

Einbausteckdose
Thermoplast
Flanschbefestigung
geeignet zum Einbau in BOWAmini 
mit erhöhtem Berührungsschutz
(Kinderschutz) 

STECKVORRICHTUNG
Ohne Erdungssystem

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 1804010 159 5

reinweiß 1804110 159 5

AP-Vierfach-Steckdose
ohne Erde
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ZUBEHÖR
EINBAUSTECKDOSEN

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

8798416 5 10

Schutzkappe
für Einbausteckdose 1461

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1461SB 14 100

Befestigungsplatte
für AP-Gehäuse
zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461007 49 10 

AP-Gehäuse
für Einbausteckdose 1461
Thermoplast

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 8632316 3 100

1,5 mm dickGummidichtung
für Einbausteckdose
1461, 1462

Adapter
CEE-Stecker 3-pol., 16 A, 230 V, 
6h blau auf  
Steckdose 1462052 
mit Erdungssystem nach franzö-
sisch/belgischer Norm 
und erhöhtem Berührungsschutz 
(Kinderschutz)
spritzwassergeschützt IP44

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

ADP052 165 5

Öffnungswinkel 180°
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Stecker 16 A
nach SEV 5934 Typ 23 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

dunkel-
blau SEV23S 80 20

Kupplung 16 A
nach SEV 5934 Typ 23
mit Manschette
und Verschlussdeckel 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

dunkel-
blau SEV23K2 132 10

PRO Line HIGHTECH 
SCHWEIZER SYSTEM

nach SEV Typ 23, 25

Stecker 16 A
nach SEV 5932 Typ 25 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

rot SEV25S 98 20

Kupplung 16 A
nach SEV 5932 Typ 25
mit Manschette
und Verschlussdeckel 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

rot SEV25K2 138 10
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Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g/Stück VPE

blau SEV313K 486 5

Vollgummi-Dreifach- 
Hängekupplung 10 A
nach SEV 6535 Typ 13 mit Spannungs-
anzeige und selbstschließendem Klapp-
deckel · spritzwassergeschützt IP54

PRO Line HIGHTECH 
SCHWEIZER SYSTEM

nach SEV Typ 12, 13, 15

PRO Line HIGHTECH 
SCHWEIZER SYSTEM

nach SEV Typ 13

Stecker 10 A
nach SEV 6534 Typ 12 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

hell-
blau SEV12S2 79 20

Kupplung 10 A
nach SEV 6535 Typ 13
mit Manschette
und Verschlussdeckel 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

hell-
blau SEV13K2 132 10

Stecker 10 A
nach SEV 6532 Typ 15 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

orange SEV15S 95 20

Kupplung 10 A
nach SEV 6532 Typ 15
mit Manschette
und Verschlussdeckel 
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

orange SEV15K2 135 10
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PRO Line HIGHTECH 
SCHWEIZER SYSTEM

nach SEV Typ 23, 25

Einbausteckdose 250 V/16 A
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 
nach SEV 5934-Typ 23
mit Dichtung im Klappdeckel

Öffnungswinkel ~ 106 º 

Anschluss-  
leitung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau/
blau 1461965 40 100

Einbausteckdose 400 V/16 A
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 
nach SEV 5932-Typ 25
mit Dichtung im Klappdeckel

Öffnungswinkel ~ 106 º 

An-
schluss-  

leitungFarbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau/rot SEV1148 65 20

PRO Line HIGHTECH 
SCHWEIZER SYSTEM

nach SEV Typ 13, 15

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

blau 1461005 37 20

schwarz 1461006 37 20

grau 1461066 37 20

Einbausteckdose 250 V/10 A
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 
nach SEV 6535-Typ 13

Öffnungswinkel ~ 106 º 

Anschluss-  
leitung

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau SEV-100 57 20

Einbausteckdose 400 V/10 A
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 
nach SEV 6532-Typ 15

Öffnungswinkel ~ 106 º 

An-
schluss-  

leitung
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ZUBEHÖR
EINBAUSTECKDOSEN

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

8798416 5 10

Schutzkappe
für Einbausteckdose 1461

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1461SB 14 100

Befestigungsplatte
für AP-Gehäuse
zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461007 49 10 

AP-Gehäuse
für Einbausteckdose 1461
Thermoplast

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 8632316 3 100

1,5 mm dickGummidichtung
für Einbausteckdose
1461, SEV
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PRO Line HIGHTECH 
USA, GB

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz BS13630 38 100

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz UL12500 45 100 

blau UL12505 45 100

grau UL12506 45 100

Einbausteckdose  250V / 13 A 
British Standard nach 1363
Thermoplast
Flanschbefestigung IP54 

Einbausteckdose 125 V / 15 A 
1-pol. + N +  
Thermoplast
USA: nach UL 498/NEMA 5-15 R
Kanada: nach CSA C22.2 Nr.:42

Öffnungswinkel ~ 106 º 

Anschluss-  
leitung

Schnitt A – B

L, N

Öffnungswinkel ~ 180 º 

Anschluss-  
leitung

ZUBEHÖR
EINBAUSTECKDOSEN

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

1461SB 14 100

Befestigungsplatte
für AP-Gehäuse
zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 1461007 49 10 

AP-Gehäuse
für Einbausteckdose UL und BS
Thermoplast

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

schwarz 8632316 3 100

Gummidichtung
für Einbausteckdose
UL und BS
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Flanschsteckdose 
5-pol./ 500V
Farbe grau
strahlwassergeschützt IP66

Dichtung

Flanschsteckdose 
4-pol./ 500V
Farbe grau
strahlwassergeschützt IP66

Dichtung

Ampere Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

32 A 432D060 183 10

40 A 440D060 183 10

50 A 450D060 183 10

Ampere Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

32 A 532D060 193 10

50 A 550D060 193 10

Flanschsteckdose  
3-pol. / 250V
Farbe grün
strahlwassergeschützt IP66

Ampere Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

10 A 310D062 119 10

15 A 315D062 119 10

Flanschsteckdose  
3-pol. / 250V
Farbe grau
strahlwassergeschützt IP66

Ampere Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

10 A 310D066 119 10

15 A 315D066 119 10

20 A 320D066 119 10

PRO Line HIGHTECH 
Australien, CHina

PRO Line HIGHTECH 
AUSTRALIEN

Australien-Standard AS / NZS 3112

Australien-Standard AS / NZS 3123





VERBINDEN
GERÄTEANSCHLUSSDOSEN, 
PERILEX, ETHERNET

Geräteanschlussdosen
Home Line Standard	 174
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HOME Line STANDARD 
GERÄTEANSCHLUSSDOSEN

mit Schraubklemmen
nach VDE 0606

Dreikammer-Geräte- 
Anschlussdose
für UP- und AP-lnstallation
Dübelbefestigung 
Klemmen:	5 x 2,5 bis* 6 mm2 / 7 x 2,5 mm2 * bei Leiterquerschnitten größer

   5 x 2,5 mm2 extern zugentlasten.
Farbe Art.-Nr. Gewicht 

g / Stück VPE

weiß 2518610 166 5

Geräte-Anschlussdose
Thermoplast · für UP- und AP-Instal-
lation · Krallenträger ausschnapp-
bar · Deckel mit Schnappverschluss 
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm2

Bodenplatte IP44
mit zwei Leitungseinführungen
für Geräte-Anschlussdosen 2505

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2505210 90 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2505018 32 10

Geräte-Anschlussdose
Thermoplast · für AP-Installation
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm2 

Geräte-Anschlussdose
Thermoplast · für UP- und AP-Installa-
tion · Deckel mit Schnappverschluss 
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm2

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2505010 80 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2505110 80 10

Geräte-Anschlussdose
Thermoplast · für UP-lnstallation 
flache Ausführung 
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 mm2

extra flach – nur 11 mm

Geräte-Anschlussdose
Thermoplast · für UP- und AP-lnstal-
lation · Krallenträger ausschnapp-
bar · Deckel mit Schnappverschluss 
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm2

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2506110 61 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2510310 102 10
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AP-Steckdose
spritzwassergeschützt IP44

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

grau 2441860 271 5

UP-Steckdose
spritzwassergeschützt IP44
mit Wanddose

AP-Steckdose

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2451510 234 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2491010 136 10

Winkelstecker
Duroplast

UP-Steckdose

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2407110 113 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2421110 142 10

Stecker
Duroplast

Kupplung
Duroplast

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2201110 99 10

Farbe Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

weiß 2206110 149 10

PRO Line STANDARD 
PERILEX

3-polig + N + , 16 A AC 400/230 V
nach DIN 49445/46
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Flanschdose IP67 
zugangsseitig 
IDC-Schneidklemmen-Technik 
abgangsseitig 
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

DG-RJ45 160 10

PRO Line HIGHTECH 
INDUSTRIAL ETHERNET

Einbausteckdose IP55
zugangsseitig 
IDC-Schneidklemmen-Technik 
abgangsseitig 
1 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K13 
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K23

Öffnungswinkel ~ 106º

Art.-Nr. Gewicht 
g / Stück VPE

RJ45K13 70 10

RJ45K23 100 10
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plug2power Technologie
 

Schraubenlose  
Anschlusstechnik 1 ·· Zeitersparnis bei der Montage

·· Schraubenlose plug2power-Klemme
·· Geöffnete Kontaktklemmen  

im Auslieferungszustand
·· Schnelles und einfaches Einführen 	

der Leitung
·· Schließen und Öffnen der Kontakt

klemme mit nur einem Fingerdruck 
·· Problemloser Anschluss durch farbig 	

gekennzeichnete Klemmen
·· Verschleiß- und wartungsfreie  

Kontakte

3 ·· Mit oder ohne Aderendhülse
·· Eindrahtige, abisolierte Drähte

Für alle  
Kabelenden  
geeignet

·· 16 A: bis 2,5 mm2 flexibel,  
bis 4 mm2 eindrähtig

·· 32 A: bis 6,0 mm2 flexibel,  
bis 10 mm2 eindrähtig

·· Klemmen für erschwerte Bedingungen
·· Hohe Zugfestigkeit
·· Schocksicher und vibrationsfest

Aufnahme aller  
Leiterquerschnitte 
nach Norm

4

2

Montage: 
Leiter stecken  

1.2.

Schnelle Montage/ 
Demontage

Demontage:
Klemme mit Schraubendreher 
öffnen, Kabel herausziehen

Klemme schließen
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turn2fix Technologie
 

·· Mehr-Rampen-Verschlusssystem
·· Einfache Montage durch Drehrastung 

des Anschlussgehäuses:
·· 1. Markierungen „ OPEN   “ von 

Ober- und Unterteil gegenüberstellen 
und Oberteil auf Unterteil stecken

·· 2. Oberteil nach rechts drehen bis  
es einrastet

2.

1.

Werkzeuglose  
Montage 

6 Die Buchsenklemmen sind für folgende 
maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt:

Nennstrom Leitungsquerschnitt

A flexibel mm2
starr  

(ein-/mehrdrähtig) 
mm2

16 4 6

32 6 10

63 16 25

125 50 70

Hochwertige  
Anschlussklemmen 

5
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Stecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Stecker
spritzwassergeschützt IP44 

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)

Alle Stecker sind auch  
als vernickelte Kontaktaus- 
führung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikelnummer 
ein „V“ anstelle des zweiten  
„S“ ein, also z. B. S31V10.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 118 124 131 146 146 152

b 82 88 95 100 100 106

c 47 53 61 63 63 70

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

104 127 150 181 200 230

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 S31S10 S31S20 S31S30 S31S50 S31S80 S31S90 10

16 4 S41S10 S41S20 S41S30 S41S40 S41S50 S41S80 S41S90 10

16 5 S51S10 S51S20 S51S30 S51S50 S51S80 S51S90 10

32 3 S32S10 S32S20 S32S30 S32S50 S32S80 S32S90 10

32 4 S42S10 S42S20 S42S30 S42S40 S42S50 S42S80 S42S90 10

32 5 S52S10 S52S20 S52S30 S52S50 S52S80 S52S90 10

Stecker
spritzwassergeschützt IP44

·· schraubenlose Anschlusstechnik 
(plug2power)

·· Schnellverschluss-System  
(turn2fix) 

Alle Stecker sind auch als  
vernickelte Kontaktaus- 
führung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikelnummer 
ein „V“ anstelle des zweiten  
„S“ ein, also z. B. S31VL10.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 S31SL10 S31SL20 S31SL30 S31SL50 S31SL80 S31SL90 10

16 4 S41SL10 S41SL20 S41SL30 S41SL50 S41SL80 S41SL90 10

16 5 S51SL10 S51SL20 S51SL30 S51SL50 S51SL80 S51SL90 10

32 3 S32SL10 S32SL20 S32SL30 S32SL50 S32SL80 S32SL90 10

32 4 S42SL10 S42SL20 S42SL30 S42SL50 S42SL80 S42SL90 10

32 5 S52SL10 S52SL20 S52SL30 S52SL50 S52SL80 S52SL90 10

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 118 124 131 146 146 152

b 82 88 95 100 100 106

c 47 53 61 63 63 70

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

110 135 158 187 208 242
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Stecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Stecker
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix) 

Alle Stecker sind auch  
als vernickelte Kontaktaus- 
führung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikelnummer 
ein „V“ anstelle des zweiten  
„S“ ein, also z. B. S31V15.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 118 124 131 146 146 152

b 71 79 87 93 93 100

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

122 147 172 210 230 263

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 S31S15 S31S25 S31S35 S31S55 S31S85 S31S95 10

16 4 S41S15 S41S25 S41S35 S41S45 S41S55 S41S85 S41S95 10

16 5 S51S15 S51S25 S51S35 S51S55 S51S85 S51S95 10

32 3 S32S15 S32S25 S32S35 S32S55 S32S85 S32S95 10

32 4 S42S15 S42S25 S42S35 S42S45 S42S55 S42S85 S42S95 10

32 5 S52S15 S52S25 S52S35 S52S55 S52S85 S52S95 10

Stecker
wasserdicht IP67

·· schraubenlose Anschlusstechnik 
(plug2power)

·· Schnellverschluss-System  
(turn2fix) 

Alle Stecker sind auch  
als vernickelte Kontaktaus- 
führung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikelnummer 
ein „V“ anstelle des zweiten  
„S“ ein, also z. B. S31VL15.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 S31SL15 S31SL25 S31SL35 S31SL55 S31SL85 S31SL95 10

16 4 S41SL15 S41SL25 S41SL35 S41SL55 S41SL85 S41SL95 10

16 5 S51SL15 S51SL25 S51SL35 S51SL55 S51SL85 S51SL95 10

32 3 S32SL15 S32SL25 S32SL35 S32SL55 S32SL85 S32SL95 10

32 4 S42SL15 S42SL25 S42SL35 S42SL55 S42SL85 S42SL95 10

32 5 S52SL15 S52SL25 S52SL35 S52SL55 S52SL85 S52SL95 10

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 118 124 131 146 146 152

b 71 79 87 93 93 100

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

128 155 180 216 238 275
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Stecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

b

a

c K

Polzahl 3 4 5

Ampere 63

a 257 257 257

b 190 190 190

c 102 102 102

K 14,5-36 14,5-36 14,5-36

Gewicht [g/Stück] 500 549 603

Stecker
spritzwassergeschützt IP44

·· HighPower-Ausführung  
vernickelte Kon- 
takte mit Pilotkontakt 

·· Schraubklemmen

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 S33S10 S33S20 S33S30 S33S50 S33S80 S33S90 2

63 4 S43S10 S43S20 S43S30 S43S40 S43S50 S43S80 S43S90 2

63 5 S53S10 S53S20 S53S30 S53S50 S53S80 S53S90 2

b

a

K

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 63 125 A

a 257 257 257 270 270 270

b 114 114 114 131 131 131

K 14,5-36 14,5-36 14,5-36 22,5-50 22,5-50 22,5-50

Gewicht 
[g/Stück]

547 596 650 1318 1433 1545

Stecker
wasserdicht IP67

·· HighPower-Ausführung  
vernickelte Kon- 
takte mit Pilotkontakt 

·· Schraubklemmen

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 S33S15 S33S25 S33S35 S33S55 S33S85 S33S95 2

63 4 S43S15 S43S25 S43S35 S43S45 S43S55 S43S85 S43S95 2

63 5 S53S15 S53S25 S53S35 S53S55 S53S85 S53S95 2

125 3 S34S15 S34S25 S34S35 S34S55 S34S85 S34S95 2

125 4 S44S15 S44S25 S44S35 S44S45 S44S55 S44S85 S44S95 2

125 5 S54S15 S54S25 S54S35 S54S55 S54S85 S54S95 2
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Winkelstecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Winkelstecker
spritzwassergeschützt IP44 

·· kurze Einführungstülle seitlich 
·· Schraubklemmen

Der Winkelstecker ist auch als 
vernickelte Kontaktausführung  
erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikelnummer 
ein „V“ anst elle des zweiten „S“ 
ein, also z. B. S51V32.

Polzahl 5

Ampere 16

a 101

b 65

c 98

Gewicht [g/Stück] 180

Spannung 400 V~

Frequenz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Verp.-Einheit

16 5 S51S32 10
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Wandgerätestecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

M25

Wandgerätestecker
spritzwassergeschützt IP44

·· Leitungseinführung von  
oben oder hinten

·· inklusive Würgenippel

Alle Wandgerätestecker sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. G31V10.

b = Höhe  
Neigung = 15°

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 121 121 123 131 131 132

b 76 76 79 83 83 86

Gewicht 
[g/Stück]

176 195 213 231 251 274

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 G31S10 G31S20 G31S30 G31S50 G31S80 G31S90 10

16 4 G41S10 G41S20 G41S30 G41S50 G41S80 G41S90 10

16 5 G51S10 G51S20 G51S30 G51S50 G51S80 G51S90 10

32 3 G32S10 G32S20 G32S30 G32S50 G32S80 G32S90 10

32 4 G42S10 G42S20 G42S30 G42S50 G42S80 G42S90 10

32 5 G52S10 G52S20 G52S30 G52S50 G52S80 G52S90 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 G31S12 G31S22 G31S32 G31S52 G31S82 G31S92 5

16 4 G41S12 G41S22 G41S32 G41S52 G41S82 G41S92 5

16 5 G51S12 G51S22 G51S32 G51S52 G51S82 G51S92 5

32 3 G32S12 G32S22 G32S32 G32S52 G32S82 G32S92 5

32 4 G42S12 G42S22 G42S32 G42S52 G42S82 G42S92 5

32 5 G52S12 G52S22 G52S32 G52S52 G52S82 G52S92 5

M25 M25

Wandgerätestecker
spritzwassergeschützt IP44

·· durchschleifbar
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· inklusive Würgenippel

Alle Wandgerätestecker sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. G31V12.

b = Höhe  
Neigung = 15°

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 162 162 164 172 172 174

b 115 115 117 119 119 122

M 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25

Gewicht 
[g/Stück]

284 294 314 332 352 375
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Wandgerätestecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

401

136

170

17

811

a

Ø6

M40 (2xM32)

2xM32 (M40)

a
262

2x Ø40 (M63) M63 (2x Ø40)

240 11

14
0

16
2

ø8

Wandgerätestecker
wasserdicht IP67 

·· HighPower-Ausführung 
·· vernickelte Kontakte mit  

Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· Gehäuse um 180° drehbar
·· inklusive Blindverschraubung 

Wasserschutzkappe siehe S. 206

Wandgerätestecker
wasserdicht IP67

·· HighPower-Ausführung 
·· vernickelte Kontakte mit  

Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· Gehäuse um 180° drehbar
·· inklusive Blindverschraubung

Wasserschutzkappe siehe S. 206

b = Höhe, Neigung = 15°

Polzahl 3 4 5

Ampere 63

a 271 271 271

b 175 175 175

Gewicht [g/Stück] 812 864 914

Polzahl 3 4 5

Ampere 125

a 387 387 387

b 209 209 209

Gewicht [g/Stück] 1760 1800 1840

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 G33S15 G33S25 G33S35 G33S55 G33S85 G33S95 2

63 4 G43S15 G43S25 G43S35 G43S55 G43S85 G43S95 2

63 5 G53S15 G53S25 G53S35 G53S55 G53S85 G53S95 2

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

125 3 G34S15 G34S25 G34S35 G34S55 G34S85 G34S95 1

125 4 G44S15 G44S25 G44S35 G44S55 G44S85 G44S95 1

125 5 G54S15 G54S25 G54S35 G54S55 G54S85 G54S95 1

b = Höhe, Neigung = 15°
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Anbaugerätestecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Anbaugerätestecker 
gerade
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
Hinweis gemäß EN 60309:  
Zur ordnungsgemäßen Verwen- 
dung ist eine Haltenase oder  
Haltenut vorzusehen.

Alle Anbaugerätestecker sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. A51V14.

Polzahl 5 a 5 a 3 b 4 b 5 b 3 b 4 b 5 b

Ampere 16 32 16 32

a und b 75 75 70 70 70 70 70 70

c und d 60 60 56 56 56 56 56 56

e 26 30 25 25 26 30 30 30

f 42 50 41 41 42 50 50 50

g 5 5 5 5 5 5 5 5

h 54 55 43 43 55 55 55 55

Gewicht [g/Stück] 120 181 87 100 112 140 160 178

Anbaugerätestecker 
gerade
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
Hinweis gemäß EN 60309:  
Zur ordnungsgemäßen Verwen- 
dung ist eine Haltenase oder  
Haltenut vorzusehen.

Alle Anbaugerätestecker sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. A31V13.

Polzahl 3 a 4 a 5 a 3 b 4 b

Ampere 16 16

a und b 60 60 60 56 56

c und d 50 50 50 48 48

e 25 25 26 25 25

f 41 41 42 41 41

g 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

h 43 43 54 43 43

Gewicht [g/Stück] 82 95 112 75 91

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 5a A51S14 A51S24 A51S34 A51S54 A51S84 A51S94 10

32 5a A51S14 A52S24 A52S34 A52S54 A52S84 A52S94 10

16 3b A31S12 A31S22 A31S32 A31S52 A31S82 A31S92 10

16 4b A41S12 A41S22 A41S32 A41S52 A41S82 A41S92 10

16 5b A51S12 A51S22 A51S32 A51S52 A51S82 A51S92 10

32 3b A32S12 A32S22 A32S32 A32S52 A32S82 A32S92 10

32 4b A42S12 A42S22 A42S32 A42S52 A42S82 A42S92 10

32 5b A52S12 A52S22 A52S32 A52S52 A52S82 A52S92 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a A31S13 A31S23 A31S33 A31S53 A31S83 A31S93 10

16 4a A41S13 A41S23 A41S33 A41S53 A41S83 A41S93 10

16 5a A51S13 A51S23 A51S33 A51S53 A51S83 A51S93 10

16 3b A31S14 A31S24 A31S34 A31S54 A31S84 A31S94 10

16 4b A41S14 A41S24 A41S34 A41S54 A41S84 A41S94 10

a mit Flansch 75 x 75 mm,  
b mit Flansch 70 x 70 mm

a mit Flansch 60 x 60 mm,  
b mit Flansch 56 x 56 mm
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Anbaugerätestecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

ca

d

b

g

f

e

°11

d

b

ca

e

f

°11

g

Winkelanbaugeräte-
stecker
wasserdicht IP67   

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)

Alle Winkelanbaugerätestecker 
sind auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. A31V16.

Winkelanbaugeräte-
stecker
spritzwassergeschützt IP44  

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
··

Alle Winkelanbaugerätestecker 
sind auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. A31V11.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 86 86 100 100 100 100

b 66 66 90 90 90 90

c 61 61 85 85 85 85

d 53 53 77 77 77 77

e 116 117 153 163 163 164

f 90 93 98 100 100 103

g 5 5 5 5 5 5

Gewicht 
[g/Stück]

129 143 187 200 220 244

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 86 86 100 100 100 100

b 66 66 90 90 90 90

c 61 61 85 85 85 85

d 53 53 77 77 77 77

e 116 117 153 163 163 164

f 99 103 107 110 110 114

g 5 5 5 5 5 5

Gewicht 
[g/Stück]

146 165 212 231 251 275

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 A31S11 A31S21 A31S31 A31S51 A31S81 A31S91 10

16 4 A41S11 A41S21 A41S31 A41S51 A41S81 A41S91 10

16 5 A51S11 A51S21 A51S31 A51S51 A51S81 A51S91 10

32 3 A32S11 A32S21 A32S31 A32S51 A32S81 A32S91 10

32 4 A42S11 A42S21 A42S31 A42S51 A42S81 A42S91 10

32 5 A52S11 A52S21 A52S31 A52S51 A52S81 A52S91 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 A31S16 A31S26 A31S36 A31S56 A31S86 A31S96 10

16 4 A41S16 A41S26 A41S36 A41S56 A41S86 A41S96 10

16 5 A51S16 A51S26 A51S36 A51S56 A51S86 A51S96 10

32 3 A32S16 A32S26 A32S36 A32S56 A32S86 A32S96 10

32 4 A42S16 A42S26 A42S36 A42S56 A42S86 A42S96 10

32 5 A52S16 A52S26 A52S36 A52S56 A52S86 A52S96 10



190

Anbaugerätestecker
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Anbaugerätestecker 
gerade
wasserdicht IP67

·· HighPower-Ausführung 
·· vernickelte Kontakte  

mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen

Wasserschutzkappe siehe S.206

IP44 auf Anfrage

Anbaugerätestecker 
schräg 15°
wasserdicht IP67 

·· HighPower-Ausführung 
·· vernickelte Kontakte  

mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen

Wasserschutzkappe siehe S. 206

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 A33S17 A33S27 A33S37 A33S57 A33S87 A33S97 2

63 4 A43S17 A43S27 A43S37 A43S57 A43S87 A43S97 2

63 5 A53S17 A53S27 A53S37 A53S57 A53S87 A53S97 2

125 3 A34S17 A34S27 A34S37 A34S57 A34S87 A34S97 2

125 4 A44S17 A44S27 A44S37 A44S57 A44S87 A44S97 2

125 5 A54S17 A54S27 A54S37 A54S57 A54S87 A54S97 2

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 A33S15 A33S25 A33S35 A33S55 A33S85 A33S95 2

63 4 A43S15 A43S25 A43S35 A43S55 A43S85 A43S95 2

63 5 A53S15 A53S25 A53S35 A53S55 A53S85 A53S95 2

125 3 A34S15 A34S25 A34S35 A34S55 A34S85 A34S95 2

125 4 A44S15 A44S25 A44S35 A44S55 A44S85 A44S95 2

125 5 A54S15 A54S25 A54S35 A54S55 A54S85 A54S95 2

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 63 125

a 100 100 100 120 120 120

b 112 112 112 130 130 130

c 80 80 80 100 100 100

d 88 88 88 108 108 108

e 8 8 8 8 8 8

f 127 127 127 139 139 139

g 127 127 127 145 145 145

h 80 80 80 80 80 80

i 7 7 7 7 7 7

Gewicht 
[g/Stück]

515 566 617 833 942 1050

c
aef

b

i

h

g

15°

d

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 63 125

a 100 100 100 120 120 120

b 80 80 80 100 100 100

c 8 8 8 13 13 13

d 109 109 109 118 118 118

e 115 115 115 131 131 131

f 77 77 77 95 95 95

g 7 7 7 7 7 7

Gewicht 
[g/Stück]

479 531 581 786 896 1003

b
acd

g

e

f
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Phasenwender
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 4 5 4 5

Ampere 16 32

a 124 131 146 152

b 88 95 100 106

c 53 61 63 70

K 6-15 8-16 10-20 12-22

SW 38 42 50 50

Gewicht [g/Stück] 122 156 190 232

Polzahl 5 5

Ampere 16 32

a 123 132 123 132

b 79 86 79 86

M 25 25 25 25

Gewicht [g/Stück] 215 280 215 280M25
b = Höhe
Neigung = 15°

Phasenwender
spritzwassergeschützt IP44
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· vernickelte Kontakte

Phasenwender -  
Wandgerätestecker
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung von  

oben oder hinten
·· vernickelte Kontakte

Spannung 230 V~ 400 V~

Schutz-
art

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. IP Verp.-
Einheit

16 4 S41S20P S41S30P 44 10

16 4 S41S25P S41S35P 67 10

16 5 S51S30P 44 10

16 5 S51S35P 67 10

32 4 S42S20P S42S30P 44 10

32 4 S42S25P S42S35P 67 10

32 5 S52S30P 44 10

32 5 S52S35P 67 10

Spannung 400 V~

Frequenz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Hinweis Verp.-
Einheit

16 5 G51S30P 10

16 5 G51S31P mit Klappdeckel 10

32 5 G52S30P 10

32 5 G52S31P mit Klappdeckel 10
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Verschlussdeckel 

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 15 15 15 15 15 15

b 56 63 71 71 71 79

c 48 54 61 61 61 67

Gewicht 
[g/Stück]

10 12 14 14 14 16

Art.-Nr. VD0163 VD0164 VD0165 VD0323 VD0323 VD0325

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 63 125

a 72 72 72 82 82 82

b 78 78 78 91 91 91

c 211 211 211 205 205 205

d 4 4 4 5 5 5

Gewicht 
[g/Stück]

75 75 75 98 98 98

Art.-Nr. WS0633 WS0633 WS0633 WS1253 WS1253 WS1253

Staubkappe 16 und 32 A
·· für alle Stecker und  

Gerätestecker
·· Schutz der Kontakte  

gegen Verschmutzung

Wasserschutzkappe  
63 und 125 A
wasserdicht IP67
·· für alle 63 und 125 A Stecker  

und Gerätestecker

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 63 125

a 21 21 21 21 21 21

b 82 82 82 93 93 93

c 73 73 73 86 86 86

Gewicht 
[g/Stück]

21 21 21 25 25 25

Art.-Nr. VD0633 VD0633 VD0633 VD1253 VD1253 VD1253

Staubkappe 63 und 125 A
·· für alle Stecker und  

Gerätestecker
·· Schutz der Kontakte  

gegen Verschmutzung
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Kupplungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 129 135 142 159 159 165

b  76 80 89 92 92 98

K  6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW  38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

 137 161 183 225 244 278

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 129 135 142 159 159 165

b 76 80 89 92 92 98

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

142 168 195 232 251 285

Kupplung
spritzwassergeschützt IP44

·· Klappdeckel mit Daumengriff
·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)

Alle Kupplungen sind auch  
als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. K31V10.

Kupplung
spritzwassergeschützt IP44

·· Klappdeckel mit Daumengriff
·· schraubenlose Anschluss- 

technik (plug2power)
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix) 

Alle Kupplungen sind auch  
als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. K31VL10.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 K31S10 K31S20 K31S30 K31S50 K31S80 K31S90 10

16 4 K41S10 K41S20 K41S30 K41S40 K41S50 K41S80 K41S90 10

16 5 K51S10 K51S20 K51S30 K51S50 K51S80 K51S90 10

32 3 K32S10 K32S20 K32S30 K32S50 K32S80 K32S90 10

32 4 K42S10 K42S20 K42S30 K42S40 K42S50 K42S80 K42S90 10

32 5 K52S10 K52S20 K52S30 K52S50 K52S80 K52S90 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 K31SL10 K31SL20 K31SL30 K31SL50 K31SL80 K31SL90 10

16 4 K41SL10 K41SL20 K41SL30 K41SL50 K41SL80 K41SL90 10

16 5 K51SL10 K51SL20 K51SL30 K51SL50 K51SL80 K51SL90 10

32 3 K32SL10 K32SL20 K32SL30 K32SL50 K32SL80 K32SL90 10

32 4 K42SL10 K42SL20 K42SL30 K42SL50 K42SL80 K42SL90 10

32 5 K52SL10 K52SL20 K52SL30 K52SL50 K52SL80 K52SL90 10
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Kupplungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 133 139 145 162 162 168

b 78 84 92 96 96 102

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

156 185 215 266 285 323

Kupplung
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)

Alle Kupplungen sind auch  
als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. K31V15.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 K31S15 K31S25 K31S35 K31S55 K31S85 K31S95 10

16 4 K41S15 K41S25 K41S35 K41S45 K41S55 K41S85 K41S95 10

16 5 K51S15 K51S25 K51S35 K51S55 K51S85 K51S95 10

32 3 K32S15 K32S25 K32S35 K32S55 K32S85 K32S95 10

32 4 K42S15 K42S25 K42S35 K42S45 K42S55 K42S85 K42S95 10

32 5 K52S15 K52S25 K52S35 K52S55 K52S85 K52S95 10

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 133 139 145 162 162 168

b 78 84 92 96 96 102

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht 
[g/Stück]

161 192 227 273 292 330

Kupplung
wasserdicht IP67
·· schraubenlose Anschlusstechnik 

(plug2power)
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)

Alle Kupplungen sind auch  
als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. K31VL15.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 K31SL15 K31SL25 K31SL35 K31SL55 K31SL85 K31SL95 10

16 4 K41SL15 K41SL25 K41SL35 K41SL55 K41SL85 K41SL95 10

16 5 K51SL15 K51SL25 K51SL35 K51SL55 K51SL85 K51SL95 10

32 3 K32SL15 K32SL25 K32SL35 K32SL55 K32SL85 K32SL95 10

32 4 K42SL15 K42SL25 K42SL35 K42SL55 K42SL85 K42SL95 10

32 5 K52SL15 K52SL25 K52SL35 K52SL55 K52SL85 K52SL95 10
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Kupplungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

K

a

b

Kupplung
spritzwassergeschützt IP44

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen

Polzahl 3 4 5

Ampere 63

a 269 269 269

b 107 107 107

K 14,5-36 14,5-36 14,5-36

Gewicht [g/Stück] 626 677 727

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 K33S10 K33S20 K33S30 K33S50 K33S80 K33S90 2

63 4 K43S10 K43S20 K43S30 K43S40 K43S50 K43S80 K43S90 2

63 5 K53S10 K53S20 K53S30 K53S50 K53S80 K53S90 2

a

b K

Kupplung
wasserdicht IP67

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 63 125

a 269 269 269 287 287 287

b 114 114 114 124 124 124

K 14,5-36 14,5-36 14,5-36 22,5-50 22,5-50 22,5-50

Gewicht  
[g/Stück]

669 720 770 1054 1158 1250

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 K33S15 K33S25 K33S35 K33S55 K33S85 K33S95 2

63 4 K43S15 K43S25 K43S35 K43S45 K43S55 K43S85 K43S95 2

63 5 K53S15 K53S25 K53S35 K53S55 K53S85 K53S95 2

125 3 K34S15 K34S25 K34S35 K34S55 K34S85 K34S95 2

125 4 K44S15 K44S25 K44S35 K44S45 K44S55 K44S85 K44S95 2

125 5 K54S15 K54S25 K54S35 K54S55 K54S85 K54S95 2
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Wandsteckdosen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

58

35

02

50

5

76

20

a

 M25

5,07

34

02

32,5 13

85

5

a

M25

Wandsteckdose
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung von  

oben oder hinten
·· inklusive Würgenippel

Alle Wandsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. D31V10.

Wandsteckdose
spritzwassergeschützt IP44

·· schraubenlose Anschluss- 
technik (plug2power)

·· Leitungseinführung von  
oben oder hinten

·· inklusive Würgenippel

Alle Wandsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. D31VL10.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 126 128 129 141 141 143

b  86 90 96 97 97 104

M 25 25 25 25 25 25

Gewicht  
[g/Stück]

205 213 238 258 273 319

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 140 141 139 152 152 153

b 89 92 97 100 100 105

M 25 25 25 25 25 25

Gewicht  
[g/Stück]

228 248 258 279 295 324

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 D31S10 D31S20 D31S30 D31S50 D31S80 D31S90 10

16 4 D41S10 D41S20 D41S30 D41S40 D41S50 D41S80 D41S90 10

16 5 D51S10 D51S20 D51S30 D51S50 D51S80 D51S90 10

32 3 D32S10 D32S20 D32S30 D32S50 D32S80 D32S90 10

32 4 D42S10 D42S20 D42S30 D42S40 D42S50 D42S80 D42S90 10

32 5 D52S10 D52S20 D52S30 D52S50 D52S80 D52S90 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 D31SL10 D31SL20 D31SL30 D31SL50 D31SL80 D31SL90 10

16 4 D41SL10 D41SL20 D41SL30 D41SL50 D41SL80 D41SL90 10

16 5 D51SL10 D51SL20 D51SL30 D51SL50 D51SL80 D51SL90 10

32 3 D32SL10 D32SL20 D32SL30 D32SL50 D32SL80 D32SL90 10

32 4 D42SL10 D42SL20 D42SL30 D42SL50 D42SL80 D42SL90 10

32 5 D52SL10 D52SL20 D52SL30 D52SL50 D52SL80 D52SL90 10

b = Höhe, Neigung = 15°

b = Höhe, Neigung = 15°
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Wandsteckdosen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Wandsteckdose
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung von  

oben oder hinten
·· inklusive Würgenippel

Alle Wandsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. D31V11.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 140 141 139 152 152 153

b 89 92 97 100 100 105

M 25 25 25 25 25 25

Gewicht  
[g/Stück]

228 248 258 279 295 324

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 D31S11 D31S21 D31S31 D31S51 D31S81 D31S91 10

16 4 D41S11 D41S21 D41S31 D41S51 D41S81 D41S91 10

16 5 D51S11 D51S21 D51S31 D51S51 D51S81 D51S91 10

32 3 D32S11 D32S21 D32S31 D32S51 D32S81 D32S91 10

32 4 D42S11 D42S21 D42S31 D42S51 D42S81 D42S91 10

32 5 D52S11 D52S21 D52S31 D52S51 D52S81 D52S91 10

08

125

86

67 16

5

48

02

a

M25M25

Wandsteckdose
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
·· durchschleifbar
·· Leitungseinführung von  

oben und unten
·· inklusive Würgenippel

Alle Wandsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. D31V12.

b = Höhe, Neigung = 15°

b = Höhe, Neigung = 15°

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 171 172 170 182 182 183

b 127 130 135 135 135 144

M 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25

Gewicht  
[g/Stück]

314 334 344 380 392 434

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 D31S12 D31S22 D31S32 D31S52 D31S82 D31S92 5

16 4 D41S12 D41S22 D41S32 D41S52 D41S82 D41S92 5

16 5 D51S12 D51S22 D51S32 D51S52 D51S82 D51S92 5

32 3 D32S12 D32S22 D32S32 D32S52 D32S82 D32S92 5

32 4 D42S12 D42S22 D42S32 D42S42 D42S52 D42S82 D42S92 5

32 5 D52S12 D52S22 D52S32 D52S52 D52S82 D52S92 5
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Wandsteckdosen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5

Ampere 63

a 213 213 213

b 173 173 173

Gewicht [g/Stück] 811 858 914

a
170

M40 (2x M32)
2x M32 (M40)

136 17

6

10
4

11
8

Wandsteckdose
wasserdicht IP67

Grundgehäuse B x H x T =
118 x 170 x 172 mm
1 x M40 oben, 2 x M32 unten

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· Gehäuse um 180° drehbar

spritzwassergeschützt IP44  
auf Anfrage

b = Höhe, Neigung = 15°

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 D33S16 D33S26 D33S36 D33S56 D33S86 D33S96 2

63 4 D43S16 D43S26 D43S36 D43S46 D43S56 D43S86 D43S96 2

63 5 D53S16 D53S26 D53S36 D53S56 D53S86 D53S96 2

T

B

47 15

08

5

07

103

a

32

40

M25

Wandsteckdose
wasserdicht IP67 

·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung oben  

oder hinten
·· inkl. Blindverschraubung

Alle Wandsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. D31V15.

b = Höhe, Neigung = 15°

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 147 149 150 161 161 162

b 96 99 102 108 108 110

M 25 25 25 25 25 25

Gewicht  
[g/Stück]

231 252 276 316 320 256

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 D31S15 D31S25 D31S35 D31S55 D31S85 D31S95 5

16 4 D41S15 D41S25 D41S35 D41S45 D41S55 D41S85 D41S95 5

16 5 D51S15 D51S25 D51S35 D51S55 D51S85 D51S95 5

32 3 D32S15 D32S25 D32S35 D32S55 D32S85 D32S95 5

32 4 D42S15 D42S25 D42S35 D42S45 D42S55 D42S85 D42S95 5

32 5 D52S15 D52S25 D52S35 D52S55 D52S85 D52S95 5



199

10

Wandsteckdosen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5

Ampere 63

a 306 306 306

b 195 195 195

Gewicht [g/Stück] 1354 1403 1459

Polzahl 3 4 5

Ampere 125

a 322 322 322

b 205 205 205

Gewicht [g/Stück] 1850 1900 1950

a
262

M40 (2x Ø40)2x Ø40 (M40)

240 11

8

14
0

16
2

a
262

M63 (2x Ø40)2x Ø40 (M63)

240 11

8

14
0

16
2

Wandsteckdose
wasserdicht IP67
Grundgehäuse B x H x T =
160 x 260 x 190 mm
1 x M40 oben, 2 x Ø40 unten

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· Gehäuse um 180° drehbar

spritzwassergeschützt IP44  
auf Anfrage

Wandsteckdose
wasserdicht IP67
 
*	G rundgehäuse B x H x T = 
	 160 x 201 x 260 mm 
	 1 x Ø50 oben, 2 x Ø40 unten

**Grundgehäuse B x H x T = 
	 160 x 201 x 260 mm 
	 1 x M63 oben, 2 x Ø40 unten

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· Gehäuse um 180° drehbar

b = Höhe, Neigung = 15°

b = Höhe, Neigung = 15°

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3 D33S17 D33S27 D33S37 D33S57 D33S87 D33S97 2

63 4 D43S17 D43S27 D43S37 D43S47 D43S57 D43S87 D43S97 2

63 5 D53S17 D53S27 D53S37 D53S57 D53S87 D53S97 2

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

125 * 3 D34S17 D34S27 D34S37 D34S57 D34S87 D34S97 1

125 ** 4 D44S17 D44S27 D44S37 D44S47 D44S57 D44S87 D44S97 1

125 ** 5 D54S17 D54S27 D54S37 D54S57 D54S87 D54S97 1

T

B

T

B
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Kombi-Wandsteckdosen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 171 172 170 182 182 183

b 127 130 135 135 135 144

M 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25 2 x 25

Gewicht  
[g/Stück]

394 415 425 446 458 500

08

125

86

67 16

5

a

M25M25

b = Höhe, Neigung = 15°

Kombi-Wandsteckdose
spritzwassergeschützt IP44

·· Wanddose mit integrierter  
SCHUKO-Steckdose

·· Anschlussklemmen bis 10 mm2

·· fertig verdrahtet
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· bei 32 A: SCHUKO-Steckdose  

abgesichert, Sicherung  
(10 A träge)

·· inklusive Würgenippel

a fertig verdrahtet  
b nicht verdrahtet

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr.

16 3a D31S231

16 4a D41S231 D41S331

16 5a D51S331

32 3a D32S231

32 4a D42S231 D42S331

32 5a D52S331

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3b D31S232 5

16 4b D41S232 D41S332 5

16 5b D51S332 5

32 3b D32S232 5

32 4b D42S232 D42S332 5

32 5b D52S332 5

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr.

16 3a D31S233

16 4a D41S233 D41S333

16 5a D51S333

32 3a D32S233

32 4a D42S233 D42S333

32 5a D52S333

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3b D31S234 5

16 4b D41S234 D41S334 5

16 5b D51S334 5

32 3b D32S234 5

32 4b D42S234 D42S334 5

32 5b D52S334 5

Kombi-Wandsteckdose
spritzwassergeschützt IP44

·· Wanddose mit integrierter 
Schutzkontaktsteckdose mit 
Stift-Erdung  
(mit franz./belg. Erde)

·· Anschlussklemmen bis 10 mm2

·· fertig verdrahtet
·· Leitungseinführung oben,  

unten oder hinten
·· bei 32 A: Schutzkontaktsteck- 

dose abgesichert, Sicherung  
(10 A träge)

·· inklusive Würgenippel
 
a fertig verdrahtet  
b nicht verdrahtet
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Flanschsteckdosen gerade
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

f e a

b

c

d

g

h

ef a

b

c

d

g

h

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44 

·· Schraubklemmen
·· geeignet für Kabelkanäle

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V100.

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· schraubenlose Anschluss- 
technik (plug2power) 

·· geeignet für Kabelkanäle

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL11.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S100 F31S200 F31S300 F31S500 F31S800 F31S900 10

16* 4 F41S100 F41S200 F41S300 F41S400 F41S500 F41S800 F41S900 10

16 5 F51S100 F51S200 F51S300 F51S500 F51S800 F51S900 10

32* 3 F32S100 F32S200 F32S300 F32S500 F32S800 F32S900 10

32* 4 F42S100 F42S200 F42S300 F42S400 F42S500 F42S800 F42S900 10

32 5 F52S100 F52S200 F52S300 F52S500 F52S800 F52S900 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31SL11 F31SL21 F31SL31 F31SL51 F31SL81 F31SL91 10

16* 4 F41SL11 F41SL21 F41SL31 F41SL51 F41SL81 F41SL91 10

16 5 F51SL11 F51SL21 F51SL31 F51SL51 F51SL81 F51SL91 10

32* 3 F32SL11 F32SL21 F32SL31 F32SL51 F32SL81 F32SL91 10

32* 4 F42SL11 F42SL21 F42SL31 F42SL51 F42SL81 F42SL91 10

32 5 F52SL11 F52SL21 F52SL31 F52SL51 F52SL81 F52SL91 10

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a und b 75 75 75 75 75 75

c und d 60 60 60 60 60 60

e 21 21 21 23 23 23

f 55 55 55 67 67 67

g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

h 43 45 55 55 55 58

Gewicht 
[g/Stück]

117 132 141 168 185 217

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a und b 75 75 75 75 75 75

c und d 60 60 60 60 60 60

e 27 27 27 27 27 27

f 55 55 55 67 67 67

g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

h 43 45 55 55 55 58

Gewicht 
[g/Stück]

116 131 138 156 173 200



202

Flanschsteckdosen gerade
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

ef a

b

c

d

g

h

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V101.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a und b 70 70 70 70 70 70

c und d 56 56 56 56 56 56

e 21 21 21 23 23 23

f 55 55 55 67 67 67

g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

h 43 45 55 55 55 58

Gewicht 
[g/Stück]

113 128 150 164 181 213

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S101 F31S201 F31S301 F31S501 F31S801 F31S901 10

16* 4 F41S101 F41S201 F41S301 F41S401 F41S501 F41S801 F41S901 10

16 5 F51S101 F51S201 F51S301 F51S501 F51S801 F51S901 10

32* 3 F32S101 F32S201 F32S301 F32S501 F32S801 F32S901 10

32* 4 F42S101 F42S201 F42S301 F42S401 F42S501 F42S801 F42S901 10

32 5 F52S101 F52S201 F52S301 F52S501 F52S801 F52S901 10

ef a

b

c

d

g

h

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· schraubenlose Anschlusstechnik 
(plug2power)

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL10.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a und b 70 70 70 70 70 70

c und d 56 56 56 56 56 56

e 27 27 27 27 27 27

f 55 55 55 67 67 67

g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

h 43 45 55 55 55 58

Gewicht 
[g/Stück]

112 127 144 152 169 196

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31SL10 F31SL20 F31SL30 F31SL50 F31SL80 F31SL90 10

16* 4 F41SL10 F41SL20 F41SL30 F41SL50 F41SL80 F41SL90 10

16 5 F51SL10 F51SL20 F51SL30 F51SL50 F51SL80 F51SL90 10

32* 3 F32SL10 F32SL20 F32SL30 F32SL50 F32SL80 F32SL90 10

32* 4 F42SL10 F42SL20 F42SL30 F42SL50 F42SL80 F42SL90 10

32 5 F52SL10 F52SL20 F52SL30 F52SL50 F52SL80 F52SL90 10
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Flanschsteckdosen gerade
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4

Ampere 16

a und b 60 60

c und d 47 47

e 21 21

f 55 55

g 5,5 5,5

h 43 45

Gewicht 
[g/Stück]

105 120

ef a

b

c

d

h

g

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a F31S102 F31S202 F31S302 F31S502 F31S802 F31S902 10

16* 4a F41S102 F41S202 F41S302 F41S402 F41S502 F41S802 F41S902 10

16 3b F31SL12 F31SL22 F31SL32 F31SL52 F31SL82 F31SL92 10

16* 4b F41SL12 F41SL22 F41SL32 F41SL52 F41SL82 F41SL92 10

b

Flanschsteckdose geradE
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· a Schraubklemmen 
·· b schraubenlose Anschluss

technik (plug2power)

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich.
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V102.

Polzahl 3 a 3 b 3 c 4 c

Ampere 16

Flansch a 54 55 65 65

Flansch b 60 55 65 65

c und d 44 44 52 52

e 21 28 21 21

f 55 46 55 55

g 5,5 4,5 5,5 5,5

h 43 43 43 45

Gewicht [g/Stück] 103 120 109 124

ef a

b

c

d

g

h

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V104.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a F31S104 F31S204 F31S304 F31S504 F31S804 F31S904 10

16 3b F31S103 F31S203 F31S303 F31S503 F31S803 F31S903 10

16 3c F31S105 F31S205 F31S305 F31S505 F31S805 F31S905 10

16* 4c F41S105 F41S205 F41S305 F41S405 F41S505 F41S805 F41S905 10

a mit Flansch 60 x 54 mm  
b mit Flansch 55 x 55 mm
c mit Flansch 65 x 65 mm
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Flanschsteckdosen gerade
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 a 3 b 3 c

Ampere 16

Flansch a 54 55 65

Flansch b 60 55 65

c und d 44 44 52

e 21 28 21

f 55 46 55

g 5,5 4,5 5,5

h 43 43 43

Gewicht [g/Stück] 103 120 109

ef a

b

c

d

g

h

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP54

·· schraubenlose Anschluss- 
technik (plug2power) 

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL14.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a F31SL14 F31SL24 F31SL34 F31SL54 F31SL84 F31SL94 10

16 3b F31SL1B F31SL2B F31SL3B F31SL5B F31SL8B F31SL9B 10

16 3c F31SL1K F31SL2K F31SL3K F31SL5K F31SL8K F31SL9K 10

a mit Flansch 60 x 54 mm  
b mit Flansch 55 x 55 mm



205

10

Flanschsteckdosen gerade
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

f e a

b

c

d

h

g

Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67 

·· Schraubklemmen 

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V150.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S150 F31S250 F31S350 F31S550 F31S850 F31S950 10

16 4 F41S150 F41S250 F41S350 F41S450 F41S550 F41S850 F41S950 10

16 5 F51S150 F51S250 F51S350 F51S550 F51S850 F51S950 10

32 3 F32S150 F32S250 F32S350 F32S550 F32S850 F32S950 10

32 4 F42S150 F42S250 F42S350 F42S450 F42S550 F42S850 F42S950 10

32 5 F52S150 F52S250 F52S350 F52S550 F52S850 F52S950 10

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a und b 75 75 75 75 75 75

c und d 60 60 60 60 60 60

e 21 21 21 23 23 23

f 55 55 55 67 67 67

g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

h 43 45 55 55 55 58

Gewicht 
[g/Stück]

134 153 166 200 217 250

ef a

b

c

d

h

g

Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67 

·· schraubenlose Anschluss- 
technik (plug2power)

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL16.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31SL16 F31SL26 F31SL36 F31SL56 F31SL86 F31SL96 10

16 4 F41SL16 F41SL26 F41SL36 F41SL56 F41SL86 F41SL96 10

16 5 F51SL16 F51SL26 F51SL36 F51SL56 F51SL86 F51SL96 10

32 3 F32SL16 F32SL26 F32SL36 F32SL56 F32SL86 F32SL96 10

32 4 F42SL16 F42SL26 F42SL36 F42SL56 F42SL86 F42SL96 10

32 5 F52SL16 F52SL26 F52SL36 F52SL56 F52SL86 F52SL96 10

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a und b 75 75 75 75 75 75

c und d 60 60 60 60 60 60

e 27 27 27 27 27 27

f 55 55 55 67 67 67

g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

h 43 45 55 55 55 58

Gewicht 
[g/Stück]

133 152 163 188 204 233
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Flanschsteckdosen gerade
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 a 3 b 3 c

Ampere 16

Flansch a 54 60 70

Flansch b 60 60 70

Lochabstand c 44 47 56

Lochabstand d 44 47 56

e 21 21 21

f 55 55 55

g 5,5 5,5 5,5

h 43 43 43

Gewicht [g/Stück] 105 107 115

f e a

b

c

d

g

h

Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V154.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a F31S154 F31S254 F31S354 F31S554 F31S854 F31S954 10

16 3b F31S152 F31S252 F31S352 F31S552 F31S852 F31S952 10

16 3c F31S151 F31S251 F31S351 F31S551 F31S851 F31S951 10

a mit Flansch 60 x 54 mm  
b mit Flansch 60 x 60 mm
c mit Flansch 70 x 70 mm

Polzahl 3 a 3 b 3 c

Ampere 16

Flansch a 54 60 70

Flansch b 60 60 70

Lochabstand c 44 47 56

Lochabstand d 44 47 56

e 21 21 21

f 55 55 55

g 5,5 5,5 5,5

h 43 43 43

Gewicht [g/Stück] 105 107 115

f e a

b

c

d

g

h

Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67
·· schraubenlose Anschluss- 

technik (plug2power)
Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL15.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a F31SL15 F31SL25 F31SL35 F31SL55 F31SL85 F31SL95 10

16 3b F31SL17 F31SL27 F31SL37 F31SL57 F31SL87 F31SL97 10

16 3c F31SL19 F31SL29 F31SL39 F31SL59 F31SL89 F31SL99 10

a mit Flansch 60 x 54 mm  
b mit Flansch 60 x 60 mm
c mit Flansch 70 x 70 mm
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Flanschsteckdosen gerade
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

o 
h o 
i

d

c

b

aef

g

Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67 

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt
·· Schraubklemmen

spritzwassergeschützt IP44  
auf Anfrage

a mit Flansch 100 x 100 mm  
b mit Flansch 107 x 100 mm

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3a F33S157 F33S257 F33S357 F33S557 F33S857 F33S957 2

63 4a F43S157 F43S257 F43S357 F43S457 F43S557 F43S857 F43S957 2

63 5a F53S157 F53S257 F53S357 F53S557 F53S857 F53S957 2

63 3b F33S156 F33S256 F33S356 F33S556 F33S856 F33S956 2

63 4b F43S156 F43S256 F43S356 F43S456 F43S556 F43S856 F43S956 2

63 5b F53S156 F53S256 F53S356 F53S556 F53S856 F53S956 2

Polzahl 3 a 4 a 5 a 3 b 4 b 5 b

Ampere 63 63

Flansch a 100 100 100 100 100 100

Flansch b 100 100 100 107 107 107

Lochabstand c 80 80 80 77 77 77

Lochabstand d 80 80 80 85 85 85

e  50 50 50 50 50 50

f  80 80 80 80 80 80

g  114 114 114 114 114 114

h  85 85 85 85 85 85

i  7 7 7 7 7 7

Gewicht  
[g/Stück]

 490 522 668 496 528 674

Polzahl 3  4 5

Ampere 125

a und b 120 120 120

c und d 100 100 100

e 48 48 48

f 101 101 101

g 126 126 126

h 90 90 90

i 8 8 8

Gewicht [g/Stück] 743 879 974

aef
c

i

h

bg d

Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt
·· Schraubklemmen

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

125 3 F34S157 F34S257 F34S357 F34S557 F34S857 F34S957 2

125 4 F44S157 F44S257 F44S357 F44S457 F44S557 F44S857 F44S957 2

125 5 F54S157 F54S257 F54S357 F54S557 F54S857 F54S957 2
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Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

a

b

c

d h

g

i

ef

°02

Flanschsteckdose 
schräg 20°
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen 
 
Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V120.

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

Flansch a 70 70 80 80 80 80

Flansch b 85 85 97 97 97 97

Lochabstand c 50 50 60 60 60 60

Lochabstand d 65 65 73 73 73 73

e 38 38 39 51 51 51

f 47 47 48 50 50 52

g 51 56 65 65 65 70

h 61 67 76 75 75 80

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

112 117 144 198 222 250

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S120 F31S220 F31S320 F31S520 F31S820 F31S920 10

16* 4 F41S120 F41S220 F41S320 F41S420 F41S520 F41S820 F41S920 10

16 5 F51S120 F51S220 F51S320 F51S520 F51S820 F51S920 10

32* 3 F32S120 F32S220 F32S320 F32S520 F32S820 F32S920 10

32* 4 F42S120 F42S220 F42S320 F42S420 F42S520 F42S820 F42S920 10

32 5 F52S120 F52S220 F52S320 F52S520 F52S820 F52S920 10

Polzahl 3 4

Ampere 16

Flansch a 70 70

Flansch b 85 85

Lochabstand c  50 50

Lochabstand d  65 65

e 41 41

f  47 47

g  51 56

h  61 67

i 5,5 5,5

Gewicht [g/Stück] 111 116

ef

°51

a

b

c

d h

g

i

Flanschsteckdose 
schräg 15°
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· schraubenlose Anschlusstechnik 
(plug2power)

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL13.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31SL13 F31SL23 F31SL33 F31SL53 F31SL83 F31SL93 10

16* 4 F41SL13 F41SL23 F41SL33 F41SL53 F41SL83 F41SL93 10
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10

Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 a 4 a 3 b 4 b 5 b 3 b 4 b 5 b

Ampere 16 16 32

Flansch a 80 80 80 80 80 80 80 80

Flansch b 97 97 97 97 97 97 97 97

Lochabstand c 60 60  60 60 60 60 60 60

Lochabstand d 73 73  73 73 73 73 73 73

e 30 33  30 33 41 48 48 48

f 49 49 49 49 48 50 50 52

g 70 70  70 70 65 65 65 70

h 77 77  77 77 76 75 75 80

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

116 136 116 136 138 186 210 233

f

°51

a

b

c

d h

g

i

e

Flanschsteckdose 
schräg 15°
spritzwassergeschützt IP54 
*spritzwassergeschützt IP44

·· a Schraubklemmen 
·· b schraubenlose Anschluss- 

technik (plug2power)

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich.
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B.F31V231.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a F31S131 F31S231 F31S331 F31S531 F31S831 F31S931 10

16* 4a F41S131 F41S231 F41S331 F41S431 F41S531 F41S831 F41S931 10

16 3b F31SL1C F31SL2C F31SL3C F31SL5C F31SL8C F31SL9C 10

16* 4b F41SL1C F41SL2C F41SL3C F41SL5C F41SL8C F41SL9C 10

16 5b F51SL1C F51SL2C F51SL3C F51SL5C F51SL8C F51SL9C 10

32* 3b F32SL1C F32SL2C F32SL3C F32SL5C F32SL8C F32SL9C 10

32* 4b F42SL1C F42SL2C F42SL3C F42SL5C F42SL8C F42SL9C 10

32 5b F52SL1C F52SL2C F52SL3C F52SL5C F52SL8C F52SL9C 10

b

Polzahl 5 5

Ampere 16 32

Flansch a 92 92

Flansch b 100 100

Lochabstand c 77 77

Lochabstand d 85 85

e 36 41

f 49 59

g 70 77

h 77 88

i 5,5 5,5

Gewicht [g/Stück] 175 247

a

b

c

d h

g

i°02

ef

Flanschsteckdose 
schräg 20°
spritzwassergeschützt IP54 

·· Schraubklemmen

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F51V133.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 5 F51S133 F51S233 F51S333 F51S533 F51S833 F51S933 10

32 5 F52S133 F52S233 F52S333 F52S533 F52S833 F52S933 10
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Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 3 4

Ampere 16 32

Flansch a 92 92 92 92

Flansch b 100 100 100 100

Lochabstand c 77 77 77 77

Lochabstand d 85 85 85 85

e 30 33 38 38

f 49 49 59 59

g 70 70 77 77

h 77 77 88 88

i 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

121 141 195 219

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

Flansch a 92 92 92 92 92 92

Flansch b 100 100 100 100 100 100

Lochabstand c 77 77 77 77 77 77

Lochabstand d 85 85 85 85 85 85

e 30 33 38 38 38 45

f 49 49 49 59 59 59

g 70 70 70 77 77 77

h 77 77 77 88 88 88

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

121 141 169 195 219 230

15°

f a

b

c

d h

g

i

e

20°

f a

b

c

d h

g

i

e

Flanschsteckdose 
schräg 20°
spritzwassergeschützt IP54
*spritzwassergeschützt IP44

·· schraubenlose Anschluss- 
technik (plug2power)

·· dreiteilig
Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL1F.

Flanschsteckdose 
schräg 15°
spritzwassergeschützt IP54
*spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
·· dreiteilig

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V133.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S133 F31S233 F31S333 F31S533 F31S833 F31S933 10

16* 4 F41S133 F41S233 F41S333 F41S433 F41S533 F41S833 F41S933 10

32* 3 F32S133 F32S233 F32S333 F32S533 F32S833 F32S933 10

32* 4 F42S133 F42S233 F42S333 F42S433 F42S533 F42S833 F42S933 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31SL1F F31SL2F F31SL3F F31SL5F F31SL8F F31SL9F 10

16* 4 F41SL1F F41SL2F F41SL3F F41SL5F F41SL8F F41SL9F 10

16 5 F51SL1F F51SL2F F51SL3F F51SL5F F51SL8F F51SL9F 10

32* 3 F32SL1F F32SL2F F32SL3F F32SL5F F32SL8F F32SL9F 10

32* 4 F42SL1F F42SL2F F42SL3F F42SL5F F42SL8F F42SL9F 10

32 5 F52SL1F F52SL2F F52SL3F F52SL5F F52SL8F F52SL9F 10
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10

Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

Flansch a 80 80 80 80 80 80

Flansch b 97 97 97 97 97 97

Lochabstand c 60 60 60 60 60 60

Lochabstand d 73 73 73 73 73 73

e 30 33 39 51 51 51

f 54 54 54 60 60 61

g 70 70 65 65 65 70

h 77 77 76 75 75 80

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

157 174 168 224 248 278

Polzahl 3 4

Ampere 16

Flansch a 80 80

Flansch b 97 97

Lochabstand c 60 60

Lochabstand d 73 73

e 30 33

f 54 54

g 70 70

h 77 77

i 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

157 174

15°

f a

b

c

d h

g

i

e

20°

f a

b

c

d h

g

i

e

Flanschsteckdose 
schräg 20°
wasserdicht IP67

·· schraubenlose Anschluss- 
technik (plug2power)

·· dreiteilig

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL1D.

Flanschsteckdose 
schräg 15°
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· dreiteilig

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V181.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S181 F31S281 F31S381 F31S581 F31S881 F31S981 10

16 4 F41S181 F41S281 F41S381 F41S481 F41S581 F41S881 F41S981 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31SL1D F31SL2D F31SL3D F31SL5D F31SL8D F31SL9D 10

16 4 F41SL1D F41SL2D F41SL3D F41SL5D F41SL8D F41SL9D 10

16 5 F51SL1D F51SL2D F51SL3D F51SL5D F51SL8D F51SL9D 10

32 3 F32SL1D F32SL2D F32SL3D F32SL5D F32SL8D F32SL9D 10

32 4 F42SL1D F42SL2D F42SL3D F42SL5D F42SL8D F42SL9D 10

32 5 F52SL1D F52SL2D F52SL3D F52SL5D F52SL8D F52SL9D 10
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Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

Flansch a 92 92 92 92 92 92

Flansch b 100 100 100 100 100 100

Lochabstand c 77 77 77 77 77 77

Lochabstand d 85 85 85 85 85 85

e 30 33 36 38 38 41

f 54 54 54 65 65 65

g 70 70 70 77 77 77

h 77 77 77 88 88 88

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht [g/Stück] 152 172 206 226 250 278

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

Flansch a 92 92 92 92 92 92

Flansch b 100 100 100 100 100 100

Lochabstand c 77 77 77 77 77 77

Lochabstand d 85 85 85 85 85 85

e 30 33 36 38 38 41

f 54 54 54 65 65 65

g 70 70 70 77 77 77

h 77 77 77 88 88 88

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht [g/Stück] 152 172 206 226 250 278

°51

f a

b

c

d h

g

i

e

°51

f a

b

c

d h

g

i

e

Flanschsteckdose 
schräg 15°
wasserdicht IP67

·· schraubenlose Anschlusstechnik 
(plug2power)

·· dreiteilig

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31VL1G.

Flanschsteckdose 
schräg 15°
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· dreiteilig

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V183.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S183 F31S283 F31S383 F31S583 F31S883 F31S983 10

16 4 F41S183 F41S283 F41S383 F41S483 F41S583 F41S883 F41S983 10

16 5 F51S183 F51S283 F51S383 F51S583 F51S883 F51S983 10

32 3 F32S183 F32S283 F32S383 F32S583 F32S883 F32S983 10

32 4 F42S183 F42S283 F42S383 F42S483 F42S583 F42S883 F42S983 10

32 5 F52S183 F52S283 F52S383 F52S583 F52S883 F52S983 10

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31SL1G F31SL2G F31SL3G F31SL5G F31SL8G F31SL9G 10

16 4 F41SL1G F41SL2G F41SL3G F41SL5G F41SL8G F41SL9G 10

16 5 F51SL1G F51SL2G F51SL3G F51SL5G F51SL8G F51SL9G 10

32 3 F32SL1G F32SL2G F32SL3G F32SL5G F32SL8G F32SL9G 10

32 4 F42SL1G F42SL2G F42SL3G F42SL5G F42SL8G F42SL9G 10

32 5 F52SL1G F52SL2G F52SL3G F52SL5G F52SL8G F52SL9G 10
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Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 a 4 a 5 a 3 a 4 a 5 a 3 b 4 b

Ampere 16 32 16

Flansch a 70 70 80 80 80 80 70 70

Flansch b 85 85 97 97 97 97 85 85

Lochabstand c 50 50 60 60 60 60 50 50

Lochabstand d 65 65 73 73 73 73 65 65

e 38 38 39 51 51 51 38 38

f 49 50 54 60 60 61 49 50

g 51 56 65 65 65 70  51 56

h 61 67 76 75 75 80  61 67

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

124 141 168 224 248 278 124 141

a

b

c

d h

g

i

e

°02

f

Flanschsteckdose 
schräg 20°
wasserdicht IP67 

·· a Schraubklemmen 
·· b schraubenlose Anschluss- 

technik (plug2power) 

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich.
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V270.

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3a F31S170 F31S270 F31S370 F31S570 F31S870 F31S970 10

16 4a F41S170 F41S270 F41S370 F41S470 F41S570 F41S870 F41S970 10

16 5a F51S170 F51S270 F51S370 F51S570 F51S870 F51S970 10

32 3a F32S170 F32S270 F32S370 F32S570 F32S870 F32S970 10

32 4a F42S170 F42S270 F42S370 F42S470 F42S570 F42S870 F42S970 10

32 5a F52S170 F52S270 F52S370 F52S570 F52S870 F52S970 10

16 3b F31SL18 F31SL28 F31SL38 F31SL58 F31SL88 F31SL98 10

16 4b F41SL18 F41SL28 F41SL38 F41SL58 F41SL88 F41SL98 10

b
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Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 a 4 a 5 a 3 b 4 b 5 b 3 c 4 c 5 c

Ampere 63 63 63

Flansch a 100 100 100 100 100 100 106 106 106

Flansch b 112 112 112 107 107 107 110 110 110

Lochabstand c 80 80 80 77 77 77 90 90 90

Lochabstand d 88 88 88 85 85 85 90 90 90

e 64 64 64 64 64 64 64 64 64

f 80 80 80 80 80 80 80 80 80

g 119 119 119 119 119 119 119 119 119

h 92 92 92 92 92 92 92 92 92

i 7 7 7 7 7 7 7 7 7

j 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Gewicht  
[g/Stück]

498 529 675 494 525 671 500 532 678

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

63 3a F33S186 F33S286 F33S386 F33S586 F33S886 F33S986 2

63 4a F43S186 F43S286 F43S386 F43S486 F43S586 F43S886 F43S986 2

63 5a F53S186 F53S286 F53S386 F53S586 F53S886 F53S986 2

63 3b F33S184 F33S284 F33S384 F33S584 F33S884 F33S984 2

63 4b F43S184 F43S284 F43S384 F43S484 F43S584 F43S884 F43S984 2

63 5b F53S184 F53S284 F53S384 F53S584 F53S884 F53S984 2

63 3c F33S185 F33S285 F33S385 F33S585 F33S885 F33S985 2

63 4c F43S185 F43S285 F43S385 F43S485 F43S585 F43S885 F43S985 2

63 5c F53S185 F53S285 F53S385 F53S585 F53S885 F53S985 2

jo 
i

d

c

b

a

h

o h

f e

g
15°

Flanschsteckdose 
schräg 15°
wasserdicht IP67 

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen

 
a mit Flansch 112 x 100 mm 
b mit Flansch 107 x 100 mm
c mit Flansch 110 x 106 mm
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Flanschsteckdosen schräg
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Unterputzsteckdose
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Unterputzsteckdose
spritzwassergeschützt IP 44 
Lieferumfang: mit Wanddose

Spannung 400 V~

Frequenz 50/60 Hz

Kennzeichnung 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 5 D 51.33 10

Gewicht: 183 g/Stück

Polzahl 3 a 4 a 5 a 3 b 4 b 5 b

Ampere 125 125

Flansch a 120 120 120 114 114 114

Flansch b 130 130 130 114 114 114

Lochabstand c 100 100 100 90 90 90

Lochabstand d 108 108 108 90 90 90

e 92 92 92 92 92 92

f 77 77 77 77 77 77

g 130 130 130 130 130 130

h 102 102 102 102 102 102

i 7 7 7 7 7 7

j 90 90 90 90 90 90

Gewicht  
[g/Stück]

 804 892 999 792 880 987

Spannung 110 V~ 230 V~ 400 V~ 440 V~ 500 V~ >50-500 V~ >50-500 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-300 Hz 301-500 Hz

Kenn-
zeichnung 4h 3p = 6h

4p/5p = 9h
3p = 9h

4p/5p = 6h 11h 7h 10h 2h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

125 3a F34S187 F34S287 F34S387 F34S587 F34S887 F34S987 2

125 4a F44S187 F44S287 F44S387 F44S487 F44S587 F44S887 F44S987 2

125 5a F54S187 F54S287 F54S387 F54S587 F54S887 F54S987 2

125 3b F34S188 F34S288 F34S388 F34S588 F34S888 F34S988 2

125 4b F44S188 F44S288 F44S388 F44S488 F44S588 F44S888 F44S988 2

125 5b F54S188 F54S288 F54S388 F54S588 F54S888 F54S988 2

aef

15°

c

bg d

i

h

j

Flanschsteckdose 
schräg 15°
wasserdicht IP67

·· HighPower-Ausführung 
·· mit Pilotkontakt 
·· Schraubklemmen

 
a mit Flansch 130 x 120 mm 
b mit Flansch 114 x 114 mm
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EventLine
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 118 124 131 146 146 152

b 82 88 95 100 100 106

c 47 53 61 63 63 70

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht  
[g/Stück]

104 127 150 181 200 230

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a 129 135 142 159 159 165

b 76 80 89 92 92 98

K 6-15 6-15 8-16 10-20 10-20 12-22

SW 38 38 42 50 50 50

Gewicht  
[g/Stück]

137 161 183 225 244 278

Stecker, schwarz
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)

Alle Stecker sind auch  
als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
zweiten „S“ ein, also z. B. S31V20B.

Kupplung, schwarz
spritzwassergeschützt IP44

·· Klappdeckel mit Daumengriff 
·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)

Alle Kupplungen sind auch  
als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. K31V20B.

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 S31S20B 10

16 4 S41S30B 10

16 5 S51S30B 10

32 3 S32S20B 10

32 4 S42S30B 10

32 5 S52S30B 10

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 K31S20B 10

16 4 K41S30B 10

16 5 K51S30B 10

32 3 K32S20B 10

32 4 K42S30B 10

32 5 K52S30B 10
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EventLine
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

a und b 70 70 70 70 70 70

c und d 56 56 56 56 56 56

e 21 21 21 23 23 23

f 55 55 55 67 67 67

g 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

h 43 45 55 55 55 58

Gewicht  
[g/Stück]

113 128 150 164 181 213

Polzahl 3 4 5 3 4 5

Ampere 16 32

Flansch a 70 70 80 80 80 80

Flansch b 85 85 97 97 97 97

Lochabstand c 50 50 60 60 60 60

Lochabstand d 65 65 73 73 73 73

e 38 38 39 51 51 51

f 47 47 48 50 50 52

g 51 56 65 65 65 70

h 61 67 76 75 75 80

i 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gewicht  
[g/Stück]

112 117 144 198 222 250

ef a

b

c

d

g

h

a

b

c

d h

g

i

ef

°02

Flanschsteckdose gerade, 
schwarz
spritzwassergeschützt IP44

·· Schraubklemmen

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein,also z. B. F31V20B.

Flanschsteckdose schräg 
20°, schwarz
spritzwassergeschützt IP44 

·· Schraubklemmen

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F31V22B.

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S20B 10

16 4 F41S30B 10

16 5 F51S30B 10

32 3 F32S20B 10

32 4 F42S30B 10

32 5 F52S30B 10

Spannung 230 V~ 400 V~

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Kenn-
zeichnung

3p = 6h
4p/5p = 9h

3p = 9h
4p/5p = 6h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F31S22B 10

16 4 F41S32B 10

16 5 F51S32B 10

32 3 F32S22B 10

32 4 F42S32B 10

32 5 F52S32B 10
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Container-Steckvorrichtungen
 

Container-Stecker
wasserdicht IP67
·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· 32A 4p 3h 440V
·· vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 10 Stück
Art.-Nr. S42V05

Container-Kupplung
wasserdicht IP67
·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· 32A 4p 3h 440V
·· vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 10 Stück
Art.-Nr. K42V05

Container-Wandsteckdose
wasserdicht IP67
·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· 32A 4p 3h 440V
·· vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 5 Stück
Art.-Nr. D42V05

Container-Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67
·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· 32A 4p 3h 440V
·· vernickelte Kontakte

Verp.-Einheit: 10 Stück
Art.-Nr. F42V050

Container-Flanschsteckdose schräg
wasserdicht IP67
·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· 32A 4p 3h 440V

Verp.-Einheit: 10 Stück
Art.-Nr. F42V083

b = Höhe, Neigung = 15°
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Container-Wandsteckdosen 

130

04

691
116

032

b

a

115
M25 (2xM25)

2xM25 (M25)

130

04

116

6
0
3

115

0
43

b

a

M25 (2xM25)

2xM25 (M25)

·· Stabile Ausführung für Wandmontage
·· Vernickelte Kontakte
·· Container-Wandsteckdosen mit  

Sichtfenster für 5 Automateneinheiten  
(Kappen-Einbaumaß 45 mm)

·· Mechanische Verriegelung: nach dem  
Stecken und Einschalten ist der  
Stecker verriegelt nach dem Aus- 
schalten und Ziehen des Steckers ist  
der Schalter verriegelt

·· Alle Komponenten sind am  
Unterteil montiert

·· Großer Anschlussraum
·· Verdrahtung durchschleifbar 
·· Anschlussfertig verdrahtet
·· Im ausgeschalteten Zustand ab- 

schließbar mit Vorhängeschloss  
(4 mm Bügeldurchmesser)

·· Andere Anordnung (Schalter unten,  
Klappfenster oben) auf Anfrage

Container-Wandsteckdose abschaltbar
wasserdicht IP67
·· 32A 4p 3h 440V
·· vernickelte Kontakte
·· bis 3 x M25
·· mit mechanischer Verriegelung
·· abschließbar mit Vorhängeschloss

Verp.-Einheit: 1 Stück
Art.-Nr. C42S052

Container-Wandsteckdose  
abschaltbar, abgesichert
wasserdicht IP67
·· 32A 4p 3h 440V
·· vernickelte Kontakte 
·· mit Sicherungselement D02-3p 440V
·· bis 3 x M25
·· mit mechanischer Verriegelung
·· abschließbar mit Vorhängeschloss

Verp.-Einheit: 1 Stück
Art.-Nr. C42S070

Container-Wandsteckdose abschaltbar
wasserdicht IP67
·· 32A 4p 3h 440V
·· mit mechanischer Verriegelung
·· abschließbar mit Vorhängeschloss

Verp.-Einheit: 1 Stück
Art.-Nr. C42S051
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Kleinspannungs-Steckvorrichtungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 2 3 2 3

Ampere 16 32

a 135 135 135 135

b 51 51 51 51

c 51 51 51 51

K 8-24 8-24 8-24 8-24

Gewicht  
[g/Stück]

142 154 142 154

Polzahl 2 3 2 3

Ampere 16 32

a 135 135 135 135

b 71 71 71 71

c 51 51 51 51

K 8-24 8-24 8-24 8-24

Gewicht  
[g/Stück]

157 169 157 169

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 S01S20 S01S60 S01S10 S01S90 S01S00 S01S40 S01S80 10

16 3 S11S20 S11S60 S11S10 S11S90 S11S00 S11S40 S11S80 10

32 2 S02S20 S02S60 S02S10 S02S90 S02S00 S02S40 S02S80 10

32 3 S12S20 S12S60 S12S10 S12S90 S12S00 S12S40 S12S80 10

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 S01S25 S01S65 S01S15 S01S95 S01S05 S01S45 S01S85 10

16 3 S11S25 S11S65 S11S15 S11S95 S11S05 S11S45 S11S85 10

32 2 S02S25 S02S65 S02S15 S02S95 S02S05 S02S45 S02S85 10

32 3 S12S25 S12S65 S12S15 S12S95 S12S05 S12S45 S12S85 10

a

cb K

a

b cK

Stecker
spritzwassergeschützt IP44 

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· vernickelte Kontakte

Stecker
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· vernickelte Kontakte
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Kleinspannungs-Steckvorrichtungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 2 3 2 3

Ampere 16 32

a 150 150 150 150

b 75 75 75 75

c 51 51 51 51

K 8-24 8-24 8-24 8-24

Gewicht  
[g/Stück]

177 196 177 196

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 K01S20 K01S60 K01S10 K01S90 K01S00 K01S40 K01S80 10

16 3 K11S20 K11S60 K11S10 K11S90 K11S00 K11S40 K11S80 10

32 2 K02S20 K02S60 K02S10 K02S90 K02S00 K02S40 K02S80 10

32 3 K12S20 K12S60 K12S10 K12S90 K12S00 K12S40 K12S80 10

a

c

b

K

Kupplung
spritzwassergeschützt IP44 

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· vernickelte Kontakte

Polzahl 2 3 2 3

Ampere 16 32

a 150 150 150 150

b 78 78 78 78

c 51 51 51 51

K 8-24 8-24 8-24 8-24

Gewicht  
[g/Stück]

195 214 195 214

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 K01S25 K01S65 K01S15 K01S95 K01S05 K01S45 K01S85 10

16 3 K11S25 K11S65 K11S15 K11S95 K11S05 K11S45 K11S85 10

32 2 K02S25 K02S65 K02S15 K02S95 K02S05 K02S45 K02S85 10

32 3 K12S25 K12S65 K12S15 K12S95 K12S05 K12S45 K12S85 10

a

cb K

Kupplung
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· vernickelte Kontakte
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Kleinspannungs-Steckvorrichtungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 2 2

Ampere 16 32

Flansch a 60 60

Flansch b 70 70

Lochabstand c 47 47

Lochabstand d 53 53

e 19 19

f 28 28

g 5 5

h 43 43

Gewicht [g/Stück] 112 112

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 F01S202 F01S602 F01S102 F01S902 F01S002 F01S402 F01S802 10

32 2 F02S202 F02S602 F02S102 F02S902 F02S002 F02S402 F02S802 10

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP44

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F01V202.

Polzahl 3 3

Ampere 16 32

a und b 55 55

c und d 41 41

e 19 19

f 45 45

g 5 5

h 43 43

Gewicht [g/Stück] 132 132

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 3 F11S204 F11S604 F11S104 F11S904 F11S004 F11S404 F11S804 10

32 3 F12S204 F12S604 F12S104 F12S904 F12S004 F12S404 F12S804 10

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP44 

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F11V204.
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Kleinspannungs-Steckvorrichtungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Polzahl 2 3 2 3

Ampere 16 32

a und b 55 55 55 55

c und d 45 45 45 45

e 19 19 19 19

f 41 41 41 41

g 5 5 5 5

h 43 43 43 43

Gewicht [g/Stück] 112 132 112 132

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 F01S203 F01S603 F01S103 F01S903 F01S003 F01S403 F01S803 10

16 3 F11S203 F11S603 F11S103 F11S903 F11S003 F11S403 F11S803 10

32 2 F02S203 F02S603 F02S103 F02S903 F02S003 F02S403 F02S803 10

32 3 F12S203 F12S603 F12S103 F12S903 F12S003 F12S403 F12S803 10

Polzahl 2 3 2 3

Ampere 16 32

a 119 119 119 119

b 84,5 84,5 84,5 84,5

Gewicht [g/Stück] 194 214 194 214

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 D01S20 D01S60 D01S10 D01S90 D01S00 D01S40 D01S80 10

16 3 D11S20 D11S60 D11S10 D11S90 D11S00 D11S40 D11S80 10

32 2 D02S20 D02S60 D02S10 D02S90 D02S00 D02S40 D02S80 10

32 3 D12S20 D12S60 D12S10 D12S90 D12S00 D12S40 D12S80 10

b = Höhe, 
Neigung = 15°

Wandsteckdose
spritzwassergeschützt IP44 

·· Leitungseinführung oben,  
unten oder hinten

Alle Wandsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. D01V20.

Flanschsteckdose gerade
spritzwassergeschützt IP44

Alle Flanschsteckdosen sind  
auch als vernickelte  
Kontaktausführung erhältlich. 
Fügen Sie bei der Artikel- 
nummer ein „V“ anstelle des  
„S“ ein, also z. B. F01V203.
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Kleinspannungs-Steckvorrichtungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Spannung 24 V~ 42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V~ 24/42 V=

Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 100-200 Hz 300 Hz 400 Hz 401-500 Hz DC

Kenn-
zeichnung

ohne  
Hilfsnase 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Ampere Pole Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.- Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Verp.-
Einheit

16 2 F01S254 F01S654 F01S154 F01S954 F01S054 F01S454 F01S854 10

16 3 F11S254 F11S654 F11S154 F11S954 F11S054 F11S454 F11S854 10

32 2 F02S254 F02S654 F02S154 F02S954 F02S054 F02S454 F02S854 10

32 3 F12S254 F12S654 F12S154 F12S954 F12S054 F12S454 F12S854 10

Polzahl 2 3 2 3

Ampere 16 32

a 54 54 54 54

b 60 60 60 60

c 44 44 44 44

d 44 44 44 44

e 16 16 16 16

f 51 51 51 51

g 6 6 6 6

h 42 42 42 42

Gewicht [g/Stück] 137 156 137 156

a
cef

b d
g h

Flanschsteckdose gerade
wasserdicht IP67

·· Schraubklemmen
·· Schnellverschluss-System  

(turn2fix)
·· vernickelte Kontakte
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industrieSteckvorrichtungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Uhrzeit-Stellung des Schutzkontaktes und farbliche Kennzeichnung 
Ansicht von der Vorderseite der Kupplungs-Steckdosen auf die Kontaktbuchsen

4 h 9 h 6 h 11 h 7 h 5 h 12 h 1 h 10 h 2 h 3 h 8 h

Frequenz (Hz) 50-60 50-60 50-60 60 50-60 50-60 50-60 – 100-300 über 300 
bis 500 50-60

Spannung (V)
57/100 

bis  
75/130

120/208 
bis 

144/250

200/346 
bis 

240/415

250/400 
bis 

265/460

277/480 
bis 

288/500

347/600 
bis 

400/690
über 50 über 50 über 50

220/380 bis 
250/440 

16 + 32 A

5-pol. 
3-pol. + N

+    

Spannung (V) 100-130 200-250 380-415 440-460 480-500 600-690
Spannun-
gen nach 

Trenn
trafo*

 
  
 

über 50 über 50 
380-440 

 nur für 
16 + 32 A 

4-pol. 
3-pol. +  

Spannung (V) 100-130 380-415 200-250 480-500 277*

Spannun-
gen 

nach 
Trenn-
trafo

*
über 50 
bis 250  

DC
über 250  

DC

3-pol. 
2-pol. + 

63 A + 125 A-Steckvorrichtungen mit Pilotkontakt

*) Diese Ausführungen sind nicht Bestandteil der aufgeführten Normen. 
1) nur für Kühlcontainer

Als Drehstromsteckvorrichtungen sind nach VDE 0100-550  
nur Rundsteckvorrichtungen nach VDE 0623 zugelassen.
Ausnahmen: Hausinstallation, Nähsäle, Labors und Ähnliches 
(hier wird weiterhin PERILEX verwendet).

Auf Baustellen gilt außerdem für Wechselstromnetze, dass  
neben den SCHUKO-Steckvorrichtungen für erschwerte  
Bedingungen auch Rundsteckvorrichtungen nach VDE 0623 in  
der Bauart EN 60309-2 vorgeschrieben sind. Dies gilt auch  
für landwirtschaftliche Betriebsstätten.

1)

1)

An Camping- und Bootsliegeplätzen sowie als Anschluss  
an Wohnwagen sind entsprechend VDE 0100-721 Rundsteck
vorrichtungen nach VDE 0623 in der Bauart EN 60309-2  
vorgeschrieben. Auch für Fahrzeuge und Wohnwagen nach 
Schaustellerart trifft dies zu.

Rundsteckvorrichtungen in UL-Ausführung nach UL 
1682/86 sind auf Anfrage erhältlich!

Stellung der Hilfsnase zur Grundnase für Spannungen bis 50 V und Frequenzen  
bis 500 Hz und farbliche Kennzeichnung 
Ansicht von der Vorderseite der Kupplungs-Steckdosen auf die Kontaktbuchsen

– 12 h 4 h 2 h 3 h 11 h 10 h

Frequenz (Hz) 50-60 50-60 100-200 300 400 über 400 
bis 500 DC

Spannung (V) 20-25 40-50 40-50 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50

2-polig   
 

 
  
 

  
 

 
  
 

  
 

  
 

3-polig
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industrieSteckvorrichtungen
nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Industriesteckvorrichtung
Die allgemein verwendete Bezeichnung „CEE17-Steckvor
richtung“ stammt aus der heute nicht mehr gültigen Normung  
der CEE-Publikation 17 aus dem Jahre 1966.
Hier wurden die Anforderungen an Steckvorrichtungen für  
industrielle Zwecke durch die INTERNATIONALE COMMISSION 
FÜR REGELN ZUR BEGUTACHTUNG ELEKTROTECHNISCHER  
ERZEUGNISSE (kurz CEE) beschrieben.

Normung IEC
Heute sind „CEE17-Steckvorrichtungen“ für industrielle  
Anwendungen international durch die IEC 60309-1 und IEC 
60309-2 genormt.
Die IEC (Internationale elektrotechnische Kommission)  
mit Sitz in Genf ist als Normierungsgremium weltweit im  
Bereich der Elektrotechnik und Elektronik tätig.

Normung CENELEC
Das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung  
(kurz CENELEC) hat die  Normanforderungen aus der IEC 60309  
ohne Änderung in die europäische Norm EN 60309 übernommen.
CENELEC ist zuständig für die europäische Normung im Be- 
reich Elektrotechnik.
Mitgliedsländer bei CENELEC sind die nationalen elektrotech
nischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Est- 
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,  
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz,  
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, dem Verei-
nigten Königreich und Zypern.

RoHS – Richtlinie 2002/95/EG
Die Richtlinie über Stoffverbote regelt die Beschränkungen für 
das Inverkehrbringen von Blei, Cadmium, Quecksilber, sechs
wertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB) und polybro-
miertem Diphenolether (PBDE) in Elektro- und Elektronikgeräten.

Unsere Industriesteckvorrichtungen fallen nicht in den Geltungs
bereich der RoHS Richtlinie 2002/95/EG. Werden diese jedoch  
in Geräte oder in deren Komponenten eingebaut, welche  
unter den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, ist eine Über-
einstimmung mit den nach RoHS geregelten Beschränkungen  
für selbige gegeben.
 
Unter den Geltungsbereich der RoHS fallen die folgenden Ge- 
räte und die in diesen Geräten verbauten Komponenten:
Haushaltsgroßgeräte, Haushaltskleingeräte, IT- und Telekom
munikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik,  
Beleuchtungskörper, Glühlampen und Leuchten in Haushalten,  
in Leuchten eingebaute Elektroniktrafos, Schalter, Bewe- 
gungsmelder und Vorschaltgeräte, elektrische und elektronische  
Werkzeuge (mit Ausnahme ortsfester industrieller Großwerk-
zeuge), Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte, automatische 
Ausgabegeräte sowie mit den vorstehend genannten Geräten 
verbundene Anschlussleitungen und Stecker. 

System zur Kompatibilität und Unverwechselbarkeit
Durch die internationale Normung von Industriesteckvorrichtun-
gen sind zum Beispiel die wichtigsten Abmessungen so ausge-
legt, dass Steckvorrichtungen mit gleichen Bemessungsströmen, 
Nennbetriebsspannungsbereichen, gleicher Polzahl und Frequenz 
der verschiedenen Hersteller untereinander kompatibel sind.
 
Weiterhin wird durch 12 verschieden genormte Uhrzeigerstel
lungen des Schutzkontaktes, in Bezug zur Unverwechselbar- 
keitsnase am Schutzkragen, das Ineinanderstecken von Geräten 
unterschiedlicher Nennwerte wirkungsvoll verhindert.

Steht im Schriftfeld einer Industriesteckvorrichtung zum Bei- 
spiel die Ziffer „9“ gefolgt vom Buchstaben „h“ (sprich Uhr),  
gibt dies die Stellung der Schutzkontaktbuchse an, wenn man 
die Vorderseite einer Steckdose oder Kupplung betrachtet  
und mit dem Zifferblatt einer Uhr vergleicht. 
Dabei muss die Nut im Schutzkragen auf 6 Uhr gedreht werden.
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